The essentials of imaging 



KONICA MINOLTA 


bizhub 163/163f 

ユーザーズガイド NC -503 ネットワークカード 





















本書に、乱 T 、 落 T などがありました5、サービス実施店 
もしくは、最畜の販売店にご連結ください。新しいものと 
お取替えいたします。 



はじめに 

このたは辭 tt 製品をお買い上げいただき、誠じありがとラございま 
す。 


本書は、インターネット/イントラネットを使用した、ネットワークプ 
リント機能とネットワークスキャン機能の使いかたを説明しでいます。 

必すご使巧になる前にお読みください。 

本機の使いかたと安全に関するま意事項についでは、本機に巧属のユー 
ザーズガイドをごらんください。 

製品に同捆されでいるユーヴーズガイドおよび CD - ROM は、大切に 
保管しでくださし、。 


エコマークについで 



本機は資源採取からリサイクルまでのライ 
フサイクルを体を通しで環境に配慮し、エ 
コマーク認定された製品です。 


エコマーク認定番号第05117 011号 

が之りリり163/16別は、「エコマーク事務局認定■環境保全型商品」で 
す。 


エコマーク Version 2.0 とは？ 

環境普の指導のちとに環境にやさしいネ±舍の実現に向けで、財団法人曰 
本環境協舍び200日を8月1曰 （ Ve 「 sion 2.0) に制定した規華です。 
「製品の製造、使巧、廃棄等(こよる環境への負荷が相対的にかない商 
品」、また、「この製品を利巧することじより、環境への負荷を極力抑え 
ることができる商品」に認定されます。 

商標、著作権等についで 

• KONICA MINOLTA、KONICA MINOLTA □ユ The essentials 
of imaging は、コニカミノルタホールディングス株式基社の登録商 
標です。 

• PageScope 、 bizhub は、〕こカミノルタビジネステクノ□ジー 
ズ株式養 tt の登録商標です。 

• Netscape は、米国およびその1也の諸国の Netscape 
Commun に ations Corporation 巧の登録商標です。 
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• Novell 、 および NetWare は、米国およぴその 1 巧の国における 
Novell, Inc. の登 ® 商標 [ または ] 商標です。 

• K/Hcrosoft、Windows おより ^ Windows NT は、米国 M に 「osoft 
Corporation の米国およぴその他の国における登録商標または商標 
です。 

• Adobe、Adobe □ コ ''、 Acrobat および PostScript ( ま 、 Adobe 
Systems Incorporated ( アドビシステムズ巧）の商標です。 

• Ethernet は 、 Xerox Corporation の登録商標です。 

• PCL は、米国 Hewlett-Packard Company Limited の登録商標で 
す。 

• 本ユーザーズガイド ( こ記載されでいるその他の養社咨、商品各は、 
該当各巧の登録商標または商標です。 

• その他の社咨および製品咨は各巧の商標または登録商標です。 

Kerberos 

Copyright and Other Legal Notices 

Copyright © 1985-2007 by the Massachusetts Institute of 

Technology. 

All rights reserved. 

Export of this software from the United States of America may 
require a specific license from the United States Government. 
It is the responsibility of any person or organization 
contemplating export to obtain such a license before 
exporting. 

WtHIN THAT CONSTRAINT, permission to use, copy, modify, 
and distribute this software and its documentation for any 
purpose and without fee is hereby granted, provided that the 
above copyright notice appear in all copies and that both that 
copyright notice and this permission notice appear in 
supporting documentation, and that the name of M.l.T. not be 
used in advertising or publicity pertaining to distribution of the 
software without specific, written prior permission. 
Furthermore if you modify this software you must label your 
software as modified software and not distribute it in such a 
fashion that it might be confused with the original IVHT 
software. 

M.l.T. makes no representations about the suitability of this 
software for any purpose. It is provided "as is" without express 
or implied warranty. 
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THIS SOFTWARE に PROVIDED "AS に " AND WITHOUT ANY 
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT 
LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTI 固 LITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. 

Individual source code files are copyright MIT, Cygnus 
Support, Novell, OpenVision Technologies, Oracle, Red Hat, 
Sun Microsystems, FundsXpress, and others. 

Project Athena, Athena, Athena MUSE, Discuss, Hesiod, 
Kerberos, Moira, and Zephyr are trademarks of the 
Massachusetts Institute of Technology(MIT). No commercial 
use of these trademarks may be made without prior written 
permission of MIT. 

"Commercial use" means use of a name in a product or other 
for-profit manner. It does NOT prevent a commercial firm from 
referring to the MIT trademarks in order to convey information 
(although in doing so, recognition of their trademark status 
should be given). 


Portions of src/lib/crypto have the following copyright ： 
Copyright © 1998 by the FundsXpress, INC. 

All rights reserved. 

Export of this software from the United States of America may 
require a specific license from the United States Government. 
It is the responsibility of any person or organization 
contemplating export to obtain such a license before 
exporting. 

WITHIN THAT CONSTRAINT, permission to use, copy, modify, 
and distribute this software and its documentation for any 
purpose and without fee is hereby granted, provided that the 
above copyright notice appear in all copies and that both that 
copyright notice and this permission notice appear in 
supporting documentation, and that the name of 
FundsXpress. not be used in advertising or publicity pertaining 
to distribution of the software without specific, written prior 
permission. FundsXpress makes no representations about 
the suitability of this software for any purpose. It is provided 
"as is" without express or implied warranty. 
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THIS SOFTWARE に PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY 
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT 
LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANT 旧 ILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE 

Open し DAP Public License 

The OpenLDAP Public License 
Version 2.8,17 August 2003 

Redistribution and use of this software and associated 
documentation ("Software"), with or without modification, are 
permitted provided that the following conditions are met: 

1. Redistributions in source form must retain copyright 
statements and notices, 

2. Redistributions in binary form must reproduce applicable 
copyright statements and notices, this list of conditions, 
and the following disclaimer in the documentation and/or 
other materials provided with the distribution, and 

3. Redistributions must contain a verbatim copy of this 
document. 

The OpenLDAP Foundation may revise this license from time 
to time. Each revision is distinguished by a version number. 
You may use this Software under terms of this license revision 
or under the terms of any subsequent revision of the license. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OPENLDAP 
FOUNDATION AND ITS CONTRIBUTORS "AS に " AND ANY 
EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE 
OPENLDAP FOUNDATION, ITS CONTRIBUTORS, OR THE 
AUTHOR(S) OR 0\A/NER(S) OF THE SOFTWARE BE LIABLE 
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL SPECIAL 
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, 
BUT NOT LIMrrED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE 
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; 
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON 
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, 
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR 
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF ThHS 
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 
SUCH DAMAGE. 
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The names of the authors and copyright holders must not be 
used in advertising or otherwise to promote the sale, use or 
other dealing in this Software without specific, written prior 
permission. Title to copyright in this Software shall at all times 
remain with copyright holders. 

OpenLDAP is a registered trademark of the OpenLDAP 
Foundation. 

Copyright 1999-2003 The OpenLDAP Foundation, Redwood 
City, California, USA. All Rights Reserved. Permission to copy 
and distribute verbatim copies of this document is granted. 

Cyrus SASL 

Copyright © 2001 Carnegie Mellon University. All rights 
reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or 
without modification, are permitted provided that the following 
conditions are met ： 

1. Redistributions of source code must retain the above 
copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above 
copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer in the documentation and/or other materials 
provided with the distribution. 

3. The name "Carnegie Mellon University" must not be used to 
endorse or promote products derived from this software 
without prior written permission. For permission or any other 
legal details, please contact 

Office of Technology Transfer 
Carnegie Mellon University 
己 000 Forbes Avenue 
Pittsburgh, PA 15213-3890 
(412) 268-4387, fax: (412) 268-739 己 
tech-transfer@anclrew.cmu.eclu 

4. Redistributions of any form whatsoever must retain the 
following acknowledgment ： 

"This product includes software developed by Computing 
Services at Carnegie Mellon University 
(http://www.cmu.edu/computing/)‘" 
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CARNEGIE MELLON UNIVERSITY DECLAIMS ALL 
WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, 
INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL 
CARNEGIE MELLON UNIVERSITY BE LIABLE FOR ANY 
SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR 
ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF 
USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF 
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, 
ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WtH THE USE OR 
PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE. 

OpenSLP License 

Copyright © 2000 Caldera Systems, Inc 
All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or 
without modification, are permitted provided that the following 
conditions are met ： 

Redistributions of source code must retain the above 
copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer. 

Redistributions in binary form must reproduce the above 
copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer in the documentation and/or other materials 
provided with the distribution. 

Neither the name of Caldera Systems nor the names of its 
contributors may be used to endorse or promote products 
derived from this software without specific prior written 
permission. 
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THIS SOFTWARE に PROVIDED BY THE COPYRIGHT 
HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS に " AND ANY EXPRESS 
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. 
IN NO EVENT SHALL THE CALDERA SYSTEMS OR 
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, 
INCIDENTAL SPECIAL EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIK/HTED TO, 
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; 
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY 
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, 
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) 
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, 
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

OpenSSL License 

Copyright © 1998-2007 The OpenSSL Project. All rights 
reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or 
without modification, are permitted provided that the following 
conditions are met ： 

1. Redistributions of source code must retain the above 
copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above 
copyrightnotice, this list of conditions and the following 
disclaimer in the documentation and/or other materials 
provided with the distribution. 

3. All advertising materials mentioning features or use of this 
software must display the following acknowledgment; 

"This product includes software developed by the 
OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. 
(http://www.openssl.org/)" 

4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must 
not be used to endorse or promote products derived from 
this software without prior written permission. For written 
permission, please contact openssl-core@openssl.org. 

己 . Products derived from this software may not be called 
"OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names 
without prior written permission of the OpenSSL Project. 
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6. Redistributions of any form whatsoever must retain the 
following acknowledgment ： 

"This product includes software developed by the 
OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit 
(http://www.openssl.org/)" 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT 
"AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FORA 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT 
SHALL THE OpenSSL PROJECT OFMTS CONTRIBUTORS BE 
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL SPECIAL 
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, 
BUT NOT UMrrED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE 
GOODS OR SERVICES; 

LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY 
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, 
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) 
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, 
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

This product includes cryptographic software written by Eric 
Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software 
written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.conn). 

Original SSLeay License 

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All 
rights reserved. 

This package is an SSL implementation written by Eric Young 
(eay@cryptsoft. com). 

The implementation was written so as to conform with 
Netscapes SSL. 

This library is free for commercial and non-commercial use as 
long as the following conditions are aheared to. The following 
conditions apply to all code found in this distribution, be it the 
RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The 
SSL documentation included with this distribution is covered 
by the same copyright terms except that the holder is Tim 
Hudson (tjh@cryptsoft.com). 

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright 
notices in the code are not to be removed. If this package is 
used in a product Eric Young should be given tribution as the 
author of the parts of the library used. 


8 


163/163f 




This can be in the form of a textual message at program 
startup or in documentation (online or textual) provided with 
the package. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or 
without modification, are permitted provided that the following 
conditions are met ： 

1. Redistributions of source code must retain the copyright 
notice, this list of conditions and the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above 
copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer in the documentation and/or other materials 
provided with the distribution. 

3. All advertising materials mentioning features or use of this 
software must display the following acknowledgement ： 
"This product includes cryptographic software written by 
Eric Young (eay@cryptsoft.com)" 

The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from 
the library being used are not cryptographic related : 

4. If you include any Windows specific code (or a derivative 
thereof) from the apps directory (application code) you 
must include an acknowledgement ： 

"This product includes software written by Tim Hudson 
(tjh@cryptsoft. com)" 


THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND 
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE ARE D に CLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE 
AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, 
INDIRECT, INCIDENTAL SPECIAL EXEMPLARY, OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIK/HTED 
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; 
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY 
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, 
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERW に E) 
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, 
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

The licence and distribution terms for any publically available 
version or derivative of this code cannot be changed, i.e. this 
code cannot simply be copied and put under another 
distribution licence [including the GNU PubI に Licence.] 
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PageScope Web Connection につし、で 

ネットワークカードまたはイメージコント□ーラを装着することでネッ 
トワークユーテイリテイ 「PageScope Web Connection 」 び使用巧 
能となります 。 PageScope Web Connection はネットワーク経由 
でネットワークやその他の設定を行ラ、非常に便利なネットワークユー 
テイリテイです。 


PageScope Web Connection を使巧する ( こは、コンピューター(こ 
Web ブラウザ （Internet Explorer、Netscape Navigator ) びイン 
ス I - ールされでいるだけでよく、特別なソフトウエアがなくでち使巧す 
ることびできます 。 PageScope Web Connection の使いかたにつ 
いでは 、 「PageScope Web Connection の使し、わ、た」 （ p. 8-1 ) を 
参照しでください。 

Copyright 

◎ 2007 Konica Minolta Business Technologies, Inc. All Rights 
Reserved. 

巧責 

• 本ユーザーズガイドの一部または全部を無断で使巧、複製すること 
はできません。 

• コこカミノルタビジネステクノ □ ジーズ株式舍ネ±は本ユーザーブガ 
イドを運巧した結果の影警につきましでは、一切の責任を負いかね 
ますのでご 3 承ください。 

• 本ユーザーズガイドに記載されでいる情報は、予告なく変更される 
場含があります。 

• ユーザーズガイド巧で使用しでいるイラストなどは実隙の装置とは 
異なる場含びあります。 
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1. 蓄作権及びその 1 也の知的財産権 

本契約は使用許諾契約であっで、売買契約ではありません。コニカミノ 
ルタビジネステクノ □ ジーズ株式養社（凶下、コニカ=ノルタといいま 
す）は、本ソフトウェア(こかかる著た権及その他の知的財産権を自ら 
所有するか、または当該権利の所有者（凶下、コニカ=ノルタのライ它 
ンサーといいます）からその使巧権の許諾を憂けでいます。本ソつ卜 
ウェア及びその複製物にかかるいかなる権利ちコニカ=ノルタまたはコ 
二カミノルタのライたンサ ー ( こよって所有されでいます。本契約は、コ 
二カミノルタ又はコニカミノルタのライ t ンサーからお客様 ( こ対しで、 
本ソフトウェアじかかるいかなる著作権及 0 ^その他の知的財産権を譲渡 
するちのではありません。本ソフトウェアは、著作権法及び国隙条約(こ 
より保護されでいます。 

2. 使用許諾 

コこ力 S ノルタは、お客様に対しで、非独占のかつ限定的な使巧権を許 
諾いたします。当該使巧権に冨ブいでお客様は总下を巧ラことができま 
す。 

り）本ソフトウェアを、お客様の管理下じあるコンピュータにインス 
トールし、使巧すること。但し、本ソフトウェアに対応するコニカ=ノ 
ルタ製品と接続されでいるコンピュータに限ります。 

川）上記コンピュータのユーザーに本ソフトウェアを使巧させること。 
但し、かかるユーザーに本契約の定めを擅守させることを条件としま 
す。 

川 i) お客様の曰常業務又は個人的利用のため(このみ本ソフトウェアを 
使用すること。 

(iv) バックアップの目的に限り、本ソフトウェアの複製物を 1 部作成 
すること。 


をル3 さ-す 
ジ - ^スなクい 
ート書フンみッの 
クス約とパ巧 
ッン契む、のの使 
パィ諾 g ； ドちァ、 
の、許 - た H ル 
} ド巧舖□れゥ - 
す-使^ンさトト 
ま □ アをゥ意フス 
いンダ同ソン 
いウウ：のに本イ 
とダト巧ア約、、 
アをフ a ェ契はド 
H アソバウ本含 


ウ H の 




、場 □ 


トウこ齡フ含いン 
フト、ソ場なウ 
き— ソフじ K 本たけダ 
重曰本ソ前を' れだか 0 
巧、本るを封さたアん 
削下はれ J 開始い H せ 
SJb 1^たさすを開意ウま 
諾{ま始まジを同卜さ 
斗ア '開い I 用じフで 
H にをいク使約ソは 
^ウ前用とッは契本と 
使 卜る使約パた本'こ 
アフれは契のま。封ラ 
ソさく本アルす開巧 
H の封し' 王一 まのち 
〇こ開も下ウトれジれ 


フ 

ソ 


163/163f 


11 



(V) 本契約のコピー及をでの関連書類と一緒に本ソフトウェアを第 
兰着に讓寢すること。ただしこの場含 ( こは、お客様は、讓寢(こ当たっ 
で、①かかる第兰者に本契約の条件に同意させること、及び、©お客様 
が所有する本ソつトウェアの複製物を全でかかる第兰者に譲渡、または 
お客様の責任で破壊するかのいすれかを巧っでいただくことを条件とし 
ます。かかる譲渡によって、コニカ=ノルタからのお客様への使用許諾 
は終 3 します。 

3. 制限 

(1) お客様はコニカ S ノルタの書面 ( こよる事前同意を得ることなく、 

が下の行為を巧ラことはできません。 

り）本契約で許諾されでいる範囲を超えで、本ソフトウェア及びその 
複製物を使用、複製、改変、結含又は讓寢すること 

川）リバースエンジニアリング、逆ア t ンフ '' ル、逆コンパイルまたは 
その他のち法で本ソつトウェアを解析すること 

川 0 本ソフトウェア及びその複製物を再使巧許諾、レンタル、リース 
または頒巧すること 

(iv) 本ソフトウェアに巧けられでいる商標、 □ コ '' 、著作権表示、シン 
ボル及びラベルを除去すること、使巧すること又は変更すること 

(2) お客様は、いかなる国の適用す能な輸出管理法規や規則に違反し 
で、本ソフトウェアを輸出しないこと ( こ同意するものとします。 

4. 保証の否認-巧實 

(1) 本ソフトウェアが CD-ROM またはデジタルデータを保をするそ 
の化の有体の記憶媒体 （ UI 下、記憶媒体といラ）にで供給された場含、 
コこ力 S ノルタはお客様に巧し、かかる供給の曰から 90 曰間、記憶媒 
体 ( こ I 匿疵のないことを保証いたします。本ソフトウェアは現がのままじ 
でお客様に提供されるちのであり、この記憶媒体に対する保証を除い 
で、コニカミノルタ、その関連舍ネ王、及びコニカ=ノルタのライたン 
サーは、本ソフトウェア ( こ関し明示または黙示を問わす、いかなる保証 
( 商品性、特定の目的に対する適含性、第兰者の権利を侵書しない冒の 
保証を含みますびそれらに限定されません。）ちいたしません。 

に）本ソフトウェアのインストールまたは使用、不使用または使巧不 
能 ( こ関連しでお客様 ( こ発生する一切の損書（事業利益の損失、情報の損 
失を含みますがそれらに限定されません。）、お客様の逸失利益その他の 
派生的または付随的損書、及び第兰者からお客様になされた損書賠償請 
求 ( こ薑ブく損書 ( こついで、コニカミノルタ、その関連舍巧またはコニカ 
ミノルタのライ t ンサーは、法律で許される最大限の範囲においで、一 
切實任を負担いたしません。たとえコニカミノルタ、その関連舍ネ王また 
はコニカ = ノルタのライ t ンサーびかかる損書を予測できた場含、また 
事前にその可能性についで知らされでいた場含であつでち同様としま 
す。 
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5. 契約の終 3 


お客様はいつでち、本ソフトウエアとその複製物の全でを廃棄すること 
により本使用許諾を終 3 させることができます。また、お客様が本契約 
の条件 ( こ反したとき ( こは、本契約はただちに終 3 します。お客様は、本 
契約の終 3 ととちに、ただち ( こ本ソフトウ I アとその複製物のをでを廃 
囊いただかねばなりません。 

6. 華拠ま 

本契約は、曰本国まじ華拠するちのとします。 

7. 分離可能性 

本契約の一部が隸判所等じよって無効であると決定された場含でち、本 
契約のその他の部分は当該判断に何ら影謹を受けることなく完全に有効 
にを続するちのとします。 

8. NOTICE TO US GOVERNMENT END USERS 

The Software is a "commercial item," as that term is defined at 
48 C.F.R. 2.101 (October 199 己 )， consisting of "commercial 
computer software" and "commercial computer software 
documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 
(September 1995). Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 
C.F.R. 227.720 2-1 through 227.720 2-4 (June 1995), a り U.S. 
Government End Users shall acquire the Software with only 
those rights set forth herein. 
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ネットワークプリント . 

Scan to E-mail / Scan to Server (FTP) 
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ページの見かた 


項目のタイトルです， 


画面上に表示される- 
設定頂目、機能名称、 
ダイア□ヴボックス、 
アイつンは「」を 
付けで標記します。 


コンピューターの画面 
表示の内客です。 


コンピユーター画面に 
表示されるボタン各称 
は！；]をなけで標記 
しまず。 


本での補足的な説明を 
します。 


操作の手順を説明 
しまず。 


操たパネル上のボタン 
爸称は【】を巧けで 
標記します。 


PageSc の e Web Comectiw の使いち _ m 

£ 8.6 管理音モードへの□グインちる 

育理室モードへの□グインちを 

1 画画の左剧にある、 f バスワード J ボックスじ、營理香のバス 
- ► ワードを入力します。 



> 2 [□クイン]をクリックします。 

置理着モードの画面にの普わりまず。 

□クアウトする揚舍は.[□クアウト]をクリックします。 

ごま忌） 

舊理青モードへの□クイン/';スワードの初期植は、 rsysadmj 
です，舊理畜バスワードは、変更しでお运いいただくことを 
巧漠しまず。 PageScope Web C 饥 nection で舊理着モードに 
より□グインしでいる間、本おを往巧することはできません。 
まに本おび動作申の場含は.营理着モードで□グインするこ 
とはできません。 


3營理着涅号を入でし、 【0K】 を巧します。 
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(このページは実際には奋在しません。） 
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ご使用の前に 





1 ご使用の前に 

ご使用の前に巧っでおさたいことについで説明します。 

1.1 概要 

ネットワークカードを装着することで、本機をネットワークプリンター 
としでご使用いただけます。また、スキヤン機能を内蔵しでレますの 
で、紙の書類をま軽に電子データ化したり、電子ファイリングなどに利 
用しで情報にアク t スしやすくしたりできます。読み取った画像データ 
( スキヤンデータ）は TIFF あなファイルまたは PDF ファイルとしで保 
奋され、ネットワーク経由でコンピューターに転送できます。 


163/163f 






ユ ご使用の前に 

1.2 操作パネル部の名称とはたらき 


20 

19 

18 


1 2 3 4 5 



No . 

名称 

機能 

1 

【パワーたーブ】キー/ラン 
プ 

スリープモードに祝曽わりまず。 

2 

【混載原稿】キー/ランプ 

混載原稿を選択します。 

3 

デイスプレイ 

コピー枚数や倍率、つァクスモード、設定メ 
ニュー、エラーメッ忆ージを表示します。 

4 

【▲】、【▼】、【◄】、【►】キ- 

[ OK ] キ- 

【▲】、【▼】、【◄】、【►】キ-で、ディスプレイ上 
の還択項目を移動したり設定値を変更します。 

OK キーで、各種設定値を決定しまず。 

5 

【プリンタ】キー/ランプ 

コンピューターからのプリント中はランプび点な 
し、データの転送中はランプか‘点滅します。詳し 
くは、 GDI プリンタードライバーまたはイメージ 
コント□-ラに-206のユーザーズガイドをごら 
んください。 

6 

[ ID ] キ- 

部門管理をしでいるときに使田しまず。 

7 

【短縮】キー 

よく使ラファクス塞号やアドレスを登錶しで、送 
信時に呼び出します。 

8 

【アドレス帳】キー 

ワンタッチダイアル、ブループダイアル、短縮ダ 
イアルに登錶されでいる内容び表示されます。 

9 

【戻る】キー 

前の画面に戻ります。 

10 

アラームランプ 

エラーび発をしたときに点抑または点滅します。 

11 

【濃度】キー 

コピーやファクス原稿の読み取り濃度を還択しま 
す。 

12 

【画質】キー 

原稿の画質をでさ、写真、でさ/写真から還おし 
まず。 

13 

【倍率】キー 

コピー時の画像の拡大/縮ルを設定します。 

14 

【巧紙】キー 

使田する巧紙トレイを選択します。 
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ご使巧の前に 


No. 

名称 

機能 

15 

【機能】キー/ランプ 

とじ巧をつけでコピーする、親展通信するなど、 
一歩進んだコピーや梗利なファクスの送受信の設 
定びできまず。 

16 

【化上り】キー/ランプ 

コピーの化上り モー ドを選択します。 

17 

【集約】キー/ランプ 

複数枚 （2 枚または4枚）の原稿画像を1枚の田 
紙に集約しでコピーする （2in1、4in1) 設定をし 
まず。 

18 

【確認】キー 

カウンタの確認、通信結果の確認、レポート出力 
(bizhub 163f のみ巧応）を巧いまず。 

19 

【設定メニュー】キー 

設定メニュー画面で备種の設定を巧います。 

本体設定、トレイ設定、不定おサイズ登録、ユー 
ザー保守、管理者設定、コピー設定1、2、宛先登 
録、ファクス登録、ファクス送信設定、ファクス 
受信鼓定、レポート設定、スキャナ鼓定 

20 

【プ□グラム】キー 

設定したコピー機能を登緑したり、呼び出したり 
します。 
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ご使用の前に 


21 22 23 24 25 



29 28 


No . 

ち称 

機能 

21 

【ファクス】キー/ランプ 

ファクスモードに祝誓えまず。キーびブリーン点 
し、ファクスモードであることを示します。 

22 

【スキヤン】キー/ランプ 

スキヤンモードにの誓えます。キーびブリーン点 
なし、スキヤンモードであることを示します。 

(ネットワークカード NC -503 またはイメージ〕 

ント□ーラに-206装着時のみ有効です。） 

23 

【コピー】キー/ランプ 

コピーモードに切誓えます。キーびグリーン色に 
点なし、コピーモードであることを示します。 

24 

【です入力の誓】キー 

数き入カモードとです入カモードカ《切誓わります。 

25 

【リ忆ット】キー 

-設定をすべで酷除しまず。 

-設定中のジョブを消まします。（コピーモード、 
ファクスモードへの切曽えはできません。） 

26 

【割込み】キー/ランプ 

割り込みモードに祝曽わります。キーびブリーン 
色に点のし、割り込みモードであることを示しま 
す。 

もラー度キーを押すと、割り込みモードを辭除し、 
割り込みモードに入る前のモードに戻ります。 
ファクス受信/ PC プリント中にこのキーを押す 
と、プリントび停止し割り込みコピーができます。 

ちラー度キーを押すと、ファクス受信/ PC プリ 
ントを再開します。 

27 

【クリア/ストップ】キー 

-入力中のでさや数字を消まします。 

-連続コピー動作を停止させます。 

-ファクス送受信を停止させます。 

- PC プリントを停止させまず。 
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ご使巧の前に 


No . 

咨称 

機能 

28 

【スタート】キー/ランプ 

-コピー動作を開始しまず。 

-ファクス送信を開始します。 

-スキャン動作を開始します。（プッシュスキャン 
時） 

-ウォームアップ中に押すと、予約コピー機能が 
はたらきます。 

-ヴリーン色に点のしでいるときはジョブ受けは 
け可能なことを示し、オレンジ色に点なしでい 
るときはコピー開始の準備びできないことを示 
しでいまず。 

29 

テンキー 

-コピー部数を設定します。 

-各種設定値を入力します。 

-ファクス/スキャン宛先を入力します。 

-短縮塞号や文さを入力します。 

-ファクスモードでは卜ーン送信（ダイアル回線） 
巧に）(キーを使巧し、外線のアクじス巧に# 
キーを使田しまず。 
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30 31 32 33 



35 


No . _ち称_ 

30 白動受信ランプ 


31 【メモリ送信】キー/ランプ 


機能 


自動受信モードに設定されでいるときに点巧しま 
す。 


メモリ送信を設定します。メモリ送信モードに設 
定されでいるときはランプがヴリーン色に点巧し 


ます。 


32 【オンフック】キー 受話器をとった状態にします。ちラー度キーを押 

すと、受話器を置いた状態に戻ります。 


33 【リダイアル/ポーズ】キー 最後にかけた巧字先にダイアルします。 

ダイアル時、巧線からが線への発信、情報サービ 
スを受けるとぎの待ち時間に利巧します。 


34 ワンタッチダイアルキー あらかじめ登録されでいるす目字巧にダイアルしま 


す。 

ワンタッチダイアルとブループダイアルの設定に 
は、【01】〜【32】を使巧します。 

プ□グラムダイアルの設定には、じ引〜【32】 


35 枕)誓え板 


を使巧します。 


ワンタッチダイアルキーの塞号をの曽そます。の 
誓そ板を下に閉じでいるときは【01】〜【16】に 
なり、上に開いでいるときは【17】〜【32】にな 


ります。 
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1.3 で:ぎの入力のし力、た 

発信元を登録したり、ワンタッチダイアルキーなどじ相まホの各前を登 
録したりするとさの、文をの入力のしかたじついで説明します。 

入カモードの変更 

【文す入力切曽】を巧すたびに、数を入カモード、英す/記号入カモー 
ド、カタカナ入カモードび切曽わります。 

[1…]:数すを入力でさます。 

[ A …]:アルファベット、記号を入力できます。 

[ア…]:カタカナを入力できます。 

キー 操作 

テンキーで数ま、カタカナ、英ま、記号を入力します。 

数を、英ま/記号とカタカナの入力切替えは【入力切替】で行います。 

数専入力時は、[1…]びディスプレイに表示されます。 

英専/記号入力時は、 [ A -] びディスプレイに表示されます。 

カタカナ入力時はけ…]びディスプレイじ表示されます。 

テンキーの各キーで使用でさる文すは、な下の表のよラになつでいま 
す。 

<テンキー入力文ま列一覧> 


テンキー 

入力文ぎ列 

[1…] 

[A …] 

口…] 

1 

1 

. (ピリオド）@ (アンダーバ ー) 

-(八イフン）1 

アイウエオ 
アイウエオ 

2 

2 

ABC 2 abc 

カキククコ 

3 

3 

DEFSdef 

サシス忆ソ 

4 

4 

GHI 4 ghi 

タチツテトツ 

5 

5 

JKL 日 jkl 

ナニヌネノ 

6 

6 

MN 06 mno 

八ヒフへホ 

7 

7 

PQRS 7 pq に 

マ S 厶メモ 

8 

8 

TUVStuv 

ヤ Z 13 ャユョ 

9 

9 

WXYZ 9 wxyz 

ラリルレ □ 

0 

0 

(スペース ）0 

ワヲン（スペース） 

X 

* 

+ & / * 二！？ （） o/o 
[い’’り r 重，：； <>'、 
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テンキー 

入力文ぎ列 

[1…] 

[ A --] 

[ァ…] 

# 

# 

# 

# 


入力 例 

咨前を入力する場合の例：エイギヨウブ 

【文ま入力の曽】を巧しで入カモード[ア]を選択します。 

X ディスプレイ上の力ーソルし）は、その位置の夕専と交互に表示さ 
れます。 


ワンタッチ 
ネ目手先名 

01 

[ァ…] 

【1】 x 4 回 

ワンタッチ 
相手先名 

:I 

01 

[ァ…] 

畢 W 

ワンタッチ 
ネ目手先名 

:し 

01 

[ァ…] 


1-8 


mx 2 回 


163/163f 








ご使巧の前に 


ワンタッチ 
相手先名 
:1ィ 

01 

[ァ …] 

に】 x 2 回 

ワンタッチ 
ネ目手先名 

:ェイキ 

01 

[ァ…] 

mxi 回 

ワンタッチ 
ホ目手先名 

:1 イキ'' 

01 

[ァ…] 

【8】 x 6 回 

ワンタッチ 
相手先名 

:ェィキ*ョ 

01 

[ァ…] 
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文字列の訂正のしかたと入力時の 注意 

• 入力済みの文まを削除したい場合： 

【◄】【►】で削除したい文まに力ーソルし）を合わせ、【クリア/ス 
トップ】を巧します。 

• 文す列に文すを追加したい場合： 

【◄】【►】で追加したい場所の夕専にカーソルし）を合わせ、文ま 
を入力します。（カーソル位置の夕まの前に、入力した夕まび挿入さ 
れます。） 

• テンキーで文まを入力する場合： 

直前に入力した文まと巧に入力する文をで同じキーを使ラ場合は、 
巧の夕すを入力する前に【►】を巧します。（「入力例 J ( P . 1-8) を 
ごらんください。） 

• スペースを入力したい場合： 

【文ま入力切替】を巧しで[八…]を表示し、テンキーの【0】を巧 
します。 

• すべでの入力、登録をキャンじルしたい場合： 

【リ t ット】を巧します。 
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1.4 □-カルエリアネットワーク （ LAN ) への 接続のし 

かた 

本機は、 LAN を使い TCP / IP プ□トコルで通信します。そのため、 

ネットワーククーブルで本体を LAN じ接続する必要びあります。 

ネットワークケーブルを接続する 

ネットワーククーブルのコネクタを本体左側のネットワークポート 
( LAN ) に差し込み、もラーちのコネクタをネットワーク八フ''の空いで 
いるポートに差し込みます。 



%... 

ご注意） 

ネットワーククーブルは、カテゴリ5または 5 E のケーブ'ルを使用 
しでください。なお、ネットワーククーブルは本機に巧属しでいま 
せん。 

ネツトワークポートの LED について 


LED 1 ( LINK ) : ネットワークケーブルび正しく接続されでいると 
点なします。正しく接続されでいるにちかかわら 
す点なしない場合は、ちラー度接続を確認しでく 
ださい。双ちび正しく接続されでいるにちかかね 
らす点なしない場含は、ネットワーククーブルび 
断線しでいる可能性びあります。 

LED 2 ( ACT ) : データの送受信時に点滅します。 
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ネツトワークプリンテイング 


さ 


2 ネットワークプリンテイング 


本章では、ネットワークカードを装着しで、本機をネットワークプリン 
ターとしで使用するち法を説日月します。 

2.1 ネットワークプリント方法を選択する 

ネットワークカードを装着することでいくつかのネットワークプリント 
ちをび可能となります。ここでは、コンピューターと、本機をネット 
ワーク接続するちまを説明します。その中から、お使いのオペレーティ 
ングシステム （0 S ) により、お客様に使田可能なネットワークプリン 
卜ち法を還択しでいたださます。 

Windows OS をお使いの場合 

ピアツーピアプリント 

適用 OS : Windows 98 SE / Windows Me 
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ネツトワークプリンテイング 


• ピアツーピアユーティリティを使用しで、コンピューターと本機を 
ネットワーク接続します。コンピューターは、クライアント機、 
サーバー機の区別がないため、小規模 LAN でのネッワーク接続に 
向いでいます。ピアツーピアユーティリティはプリンタードライ 
バーをインストールするとお使いのコンピューター(こインス I -ール 
されます。 

LPR プリント/ PORT 9100 プリント 

適用 0 S : Windos 2000 / Windows XP / Windows Sever 2003 / 
Windows Vista 


bizhub 163/163f 



LPR プリント 

• LPR (ラインプリンターリモート）プリント サービス (こより〕ン 
ピューターと本機をネットワーク接続します。 

• LPR プリントサービスは OS が標準でサポートしでいます。 

• TCP / IP ポートを使巧し、巧刷プ□卜〕ルに LPR を使用します。 


PORT 9100プリント 

• PORT 9100プリントサービス(こより〕ンピユーターと本機をネッ 
トワーク接続することができます。 

• PORT 9100 プリントサービスは OS が標準でサポートしでいます。 
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ネツトワークプリンテインヴ 


さ 


• TCP/IP ポートを使用し、巧刷プ□トコルに RAW を使巧します。 
IPP プリント 

適用 0 S : Windos 2000 / Windows XP / Windows Sever 2003 / 
Windows Vista 



• IPP (Internet Printing Protocol ) プリントサービス(こより〕ン 
ピューターと本機をネットワーク接続します。 

• IPP プリントサービスは OS び標準でサポートしでいます。 

• TCP/IP プロトコルのひとつである HTTP (Hyper Text Transfer 
Protocol ) で通信します。を業や組織では、不正アク它スを防止す 
るためファイアウォール設置しでいることびありますが、一般的(こ 
HTTP はファイアウォールを通過できる設定びされでいます。した 
がって HTTP を使用しで通信する IPP 接続では、コンピューター 
から、ファイアウォールの外じあるプリンターでプリントすること 
ができます。 
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ネツトワークプリンテイング 


NetWare 環境 （ NetWare サーバ ー/ Windows クライアント）をお 
使いの場合 

NetWare 環境をお使いの場含、 Windows 〕ンピューターを 
NetWare クライアントとしで使巧し、 NetWare サーバーを経由しで 
本機でプリントすることができます。 
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NetWare サーバー 


NC-503 

下 CP/IP yn 卜こ u し ^^^^^^ 
f ちしくは * ■ 

： IPX/SPX プ□トコル 




NetWare クラ 
イアント PC 
(Windows 


^(□ンピュータ^ 
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NetWare サーバーと本機の接続ちを 

NetWare サーバーと本機をネットワーク接続する場合、下のちをび 
サボー トされでいます。 


NetWare パージョン 

プ□トコル 

エミユレーシヨン 

サービスモード 

NetWare 4 .x 

IPX 

NDS / Bindery 

Pserver / 

Nprinter 

NetWare 5 .x / 6 

IPX 

NDS / Bindery 

Pserver / 

Nprinter 

TCP/IP 


NDPS ( Ipr ) 


%... 

メモ） 

NetWare 環境で GDI プリンタードライバーを使田する場合は、 
0 S にマイク□ソフト社び提がする修正プ□グラムを適用する必要 
びあります。下記の URL にアクじスしで修正プ□グラムを適用し 
でください。 

http : // support'm に rosoft ' com / kb / 884897 /jp 
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ネツトワークプリンテイング 


2.2 じットアップ作業を確認する 

ここでは、ご利用になるネットワークプリントちまごとに、どのような 
じ ッ トアップ f 乍業び必要かをフ □一 あ式で説明しでいます。 

ピアツーピアプリント 

1 ネットワーククーブルを接続します（「□—カルエリアネットワーク 
( LAN ) への 接続のしかた J ( p .1-12) をごらんください)。 

2 操作パネルで IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトグート 
ウェイの設定を行います （「 IP アドレスの設定 J ( P . 2-10) をごら 
んください)。 

3 設定情報をプリントし、設定を確認します（「設定情報のプリント J 
( P . 2-15) をごらんください）。 

%... 

ごま意） 

本機が、 bizhub 163もしくは、オプションのイメージコント □- 
ラに-206び装着されでいない場含は、本機の操作パネルから設定 
情報をプリントすることはできません。 

4 プリンタードライバーをインストールします。プリンタードライ 
バーをインストールするとピ アツー ピア ユー テイリテイびインス 
トールされます。 

〇 GDI ドライバーをインス!-ールする場含は、本機に同捆されで 
いるユーヴーズガイド 「 bizhub 163/1 63 f GDI プリンタードラ 
イバー」をごらんください。 

〇 PCL ドライバー(オプション製品）をインストールする場含は、 
オプション製品に-206 (こ同個されでいるイメージコント□-ラ 
に-206のユーザーズガイドをごらんください。 

\... 

ごま意） 

Windows 98 SE 、 Windows Me じ(外のオペレーテイングシステ 
ムをお使いの場含は、ピアツーピアユーテイリテイはインス!-ール 
されません。 

5 コンピューター(こネットワークポートを追加します（「コンピュー 
夕一と本機をネットワーク接続する」 ( P . 2-17) をごらんくださ 
い）。 
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LPR/ PORT 9100プリント 

1 ネットワーククーブルを接続します（「□一カルエリアネットワーク 
( LAN ) への 接続のしかた J (P. 1-12) をごらんください）。 

2 操作パネルで IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトグート 
ウェイの設定を行います （「 IP アドレスの設定 J (P. 2-10) をごら 
んください)。 

3 設定情報をプリントし、設定を確認します（「設定情報のプリント J 
(P. 2-15) をごらんください）。 

%... 

ご注意） 

本機び、 bizhub 163ちしくは、オプションのイメージコント □- 
ラに-206び装着されでいない場合は、本機の操作パネルから設定 
情報をプリントすることはできません。 

4 プリンタードライバーをインストールします。 

〇 GDI ドライパーをインス!ルする場合は、本機に同捆されで 
いるユーヴーズガイド 「 bizhub 163/1 63 f GDI プリンタードラ 
イバー J をごらんください。 PCL ドライパー(オプション製品） 
をインストールする場合は、オプション製品に-206に同捆され 
でいるイメージコント□ーラに-206のユーザーズガイドをごら 
んください。 

5 コンピューターじネットワークポートを追加します（「コンピュー 
夕一と本機をネットワーク接続する J ( P . 2-17) をごらんくださ 
い）。 


IPP プリント 

1 ネットワーククーブルを接続します（「□—カルエリアネットワーク 
( LAN ) への 接続のしかた J (P. 1-12) をごらんください）。 

2 操作パネルで IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトグート 
ウェイの設定を行います （「 IP アドレスの設定 J (P. 2-10) をごら 
んください)。 

3 設定情報をプリントし、設定を確認します（「設定情報のプリント J 
(P. 2-15) をごらんください）。 
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ごを意） 

本機び、 bizhub 163ちしくは、オプションのイメージコント □- 
ラに-206び装着されでいない場合は、本機の操作パネルから設定 
情報をプリントすることはできません。 

4 プリンタードライバーをインストールします。ネットワークポート 
の指定は、ドライバーのインストール時に行います。 

〇プリンタードライバーのインス!ルについでは、 GDI ドライ 
バーをインストールする場含は、本機に同捆されでいるユー 
ヴーズガイド [ bizhub 163/1 63 f GDI プリンタードライバ ー J 
をごらんください。 PCL ドライバー（オプション製品）をイン 
ス I -ールする場合は、オプション製品に-206に同捆されでいる 
イメージコント□ーラに-206のユーヴーズガイドをごらんくだ 
さい。ネットワークポートの指定じついでは、「コンピューター 
と本機をネットワーク接続する J ( P . 2-17) をごらんください。 


NetWare サーパー/クライアント （ NDPS な外） 

1 ネットワーククーブルを接続します。（「□-カルエリアネットワー 
ク ( LAN ) への 接続のしかた J (P. 1-12) をごらんください） 

2 本機を NetWare サーバーに接続するための設定を行います。（「コ 
ンピューターと本機をネットワーク接続する J ( p . 2-17) をごらん 
ください） 

3 NetWare クライアントから NetWare サーバー経由でプリントで 
きるよラに設定します。（「コンピューターと本機をネットワーク接 
続する J (P. 2-17) をごらんください） 


NetWare サーバ ー/ クライアント （NDPS ) 


1 ネットワーククーブルを接続します。（「□-カルエリアネットワー 
ク ( LAN ) への接続のしかた J (P. 1-12) をごらんください） 

2 操作パネルで IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトグート 
ウェイの設定を行います。 （「 IP アドレスの設定 J ( p . 2-10) をごら 
んください） 

3 設定情報をプリントし、設定を確認します。（「設定情報のプリント J 
(P. 2-15) をごらんください） 
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ご注意） 

本機び、 bizhub 163ちしくは、オプションのイメージコント □- 
ラに-206び装着されでいない場合は、本機の操作パネルから設定 
情報をプリントすることはできません。 

4 本機を NetWare サーバーに接続するための設定を行います。（「コ 
ンピューターと本機をネットワーク接続する J ( p . 2-17) をごらん 
ください） 

5 NetWare クライアントから NetWare サーバー経由でプリントで 
きるよラに設定します。（「コンピューターと本機をネットワーク接 
続する J (P. 2-17) をごらんください） 
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2.3 IP アドレスの設定 

本機の操巧パネルから本機に IP アドレスを割り当てます。 

メモ） 

IP アドレスの設定は必すネットワーク管理者の指示にがつでくださ 
い。 

IP アドレスの設定は、設定メニューの管理者設定で行います。 

1 操作パネルの【設定メニュー】を巧します。 



2【▼】、【▲】を押しで、「管理着設定 J を選択し、 【OKI を巧しま 
す。 

設定メニュ ー 

ユーザー 保守 日 

卜管理者設定 I 

コピー 設定1 □ 
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3 管理着番号を入力し、 【0 K 】 を巧します。 

%... 

メモ） 

工場出荷時の設定は、 「 OOOOOOj です。 


管理者設定 
管理者番号: 


%... 

ワンポイントアドバイス） 

間違って入力した場合は、【クリア/ストップ】を押しで入力した文 
まを消ちし、再入力します。 

4 【▼】、【▲】 を巧しで、「ネットワーク設定 J を選択し、 【 OK 】 を巧 
します。 


管理者設定 

ト ネットワーク設定 D 
メール送信設定 I 
メール受信設定日 


く bizhub163 > 


管理者設定 

リモートモニタ □ 

ト ネットワーク設定 I 
メール送信設定日 
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5 ネットワーク設定画面から【▼】、【▲】封甲しで、 「 IP アドレス J 
を選択し、 【0 K 】 を巧します。 


ネットワーク設定 
卜 IP アドレス設定 □ 
DNS 設定 I 

WEB 設定 日 


6【▼】、【▲】を押しで、「自動設定 J または「固定 J を選択し、 
【0 K 】 を巧します。 


IP アドレス設定 
卜自動設定 
固定 


〇「自動設定 J を選択すると、 DHCP サーバーから自動的に IP ア 
ドレスを取得します。「受巧けました J と表示されたあと、ネッ 
トワーク設定画面に戻ります。 

〇「固定 J を選択すると、 IP アドレス入力画面び表示されます。ま 
順7へ進みます。 


メモ） 

「自動設定 J は、ネットワーク巧に DHCP サーバーびある場合のみ 
有効です。「自動設定 J を道択したとさは、サフ''ネットマスク、グー 
トウエイを設定する必要はありません。 
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7テンキーで IP アドレスを入力し、 【 OK 】 を巧します。 


IP アドレス 

： 1 92. 1 68. 1 .20 


%... 

ワンポイントアドバイス） 

間違って入力した場合は、【クリア/ストップ】を巧しで入力した文 
まを消ちし、再入力します。 

8テンキーでサブネットマスクを入力し、 【 OK 】 を巧します。 


IP アドレス 

： 1 92. 1 68. 1 .20 

サブネットマスク 

：255. 255. 255. 0 


%... 

メモ） 

「サブネットマスク J についでは、ネットワーク管理着に問い合わせ 
でください。 

%... 

ワンポイントアドバイス） 

間違って入力した場合は、【クリア/ストップ】を巧しで入力した文 
まを消ちし、再入力します。 
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9テンキーでグートウエイを入力します。 


ゲ ー トウ エイ 
:〇 .0 .0 . 0 


%... 

メモ） 

「グートウェイ J じついでは、ネットワーク管理者に問い合わせでく 
ださい。 

ワンポイントアドバイス） 

間違って入力した場合は、【クリア/ストップ】を巧しで入力した文 
まを消ちし、再入力します。 

10【 OK 】 を巧します。 

「受巧けました J と表示されたあと、ネットワーク設定画面に戻りま 
す。 


11操巧パネルの【リじット】を巧します。 

巧の画面び表示されたら、本機の電源をオフ/オンしで、本機を再 
起動させでください。 


_ミち声_ 

電源をオフ/オンして 
巧スタートして下さい 


%... 

ご注意） 

設定を有巧じするには、本機の電源をオフ/オンしで、再起動する 
必要びあります。 
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2.4 設定情報のプリント 

設定情報をプリントし、設定内容を確認することびできます。 

%... 

メモ） 

本機び、 bizhub 16別ちしくは、オプションのイメージコント □- 
ラに-206び装着されでいる場合のみ有効です。 

1 操巧パネルで、【確認】キーを巧します。 

確認モード画面び表示されます。 



2【▼】、【▲】を巧しで、「レポート出力 J を選択し、 【 OK 】 を巧しま 
す。 


確認モード 
カウンタ確認 
通信結ま 
ト レポート出力 


レボート出力画面が表示されます。 
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3 【▼】、【▲】を押しで、「プリンタ設定1を還扔します。 


4 【0 K 】 を巧します。 

「プリンタ： ED ま中1と表示され、設定情報びプリントされます。 


h 卜 

ス定ス 
カリ設リ 
出定タト 
卜設ンン 
-体リナ 
ポ本プフ 
レ h 
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2.5 コンピューターと本機をネットワーク接続する 

コンピューターと本機をネットワーク接続し、コンピューターから、 
ネットワーク経由で本機にプリントジョブを送信できるよラに設定を行 
います。 

この章では、凶下の接続ちまを説明しでいます。 

• ピ アツー ピアプリント 

Windows 98 SE / Windows Me 

• LPR プリント 

Windows 2000 

• PORT 9100プリント 

Windows 2000/ Windows XP/Windows Server 2003 / 
Windows Vista 

• IPP プリント 

Windows 2000/ Windows XP/Windows Server 2003 / 
Windows Vista 

• NetWare サーパーと本機の接続 

NetWare 4 .x /5. x / 6プリント サーバーモー ド 設定 

NetWare 4 .x /5. x / 6リモートプリンターモード設定 

NetWare 5 .x / 6 Novell Distributed Print Serv に e ( NDPS ) 
の設定 

NetWare クライアント ( Windows ) の印刷設定 

ピアツーピアプリント 

巧象 OS : Windows 98 SE / Windows Me 

%... 

ごま意） 

設定を巧ラ前に、な下の準備びできでいることを必す確認しでくだ 
さい。 

• コンピューターび TCP/IP プ□トコルで通信できる状態であること。 
• 本機が TCP/IP プ〇トコルで遺信できるが態であること。 

• コンピューター(こプリンタードライバーがインストールされでいる 
こと。 
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(プリンタードライバーのインストール(こついでは、 GDI ドライ 
バーをインストールする場含は、本機に同捆されでいるユーザーズ 
ガイド 「bizhub 163/163 f GDI プリンタードライバー」をごらん 
ください。 PCL ドライバー（オプション製品）をインストールする 
場含は、オプション製品に-206に同捆されでいるイメージコント 
□-ラに-206のユーザーズガイドをごらんください。） 

1 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を順に選択しで、「プリンタ」 

フオルダを開きます。 



2インストールしたプリンターアイコンをろクリックします。 
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さ 


3 [プ□パテイ]をクリックしで、プ□パテイダイア□グボックスを開 
きます。 



4「詳細 J シートを開き、[ポートの追加]をクリックします。 
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5 「その他 J を選択し、追如のポートの種類に表示されでいる 
「 Peer 2 PeerJ を還択します。 



6 [0 K ] をクリックします。 

7 本機の IP アドレスを入力し、 [0 K ] をクリックします。 



8 [適用]または [0 K ] をクリックします。 
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さ 


LPR プリント 

巧象 0 S : Windows 2000 

%... 

ごま意） 

設定を巧ラ前に、下の準備ができでいることを必す確認しでくだ 
さい。 

• コンピューターび TCP / IP プ□トコルで通信できるが態であること。 
• 本機が TCP / IP プ〇トコルで通信できる状態であること。 

• コンピューター(こプリンタードライバーがインストールされでいる 
こと。 

(プリンタードライバーのインストール(こついでは、 GDI ドライ 
バーをインストールする場含は、本機に同捆されでいるユーザーズ 
ガイド 「bizhub 163/163 f GDI プリンタードライバー」 をごら h 
ください。 PCL ドライバー（オプション製品）をインストールする 
場含は、オプション製品に-206に同捆されでいるイ六ージコント 
□-ラに-206のユーザーズガイドをごらんください。） 

1 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を順(こ還択しで、「プリンタ」 
フォルダを開きます。 
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2インス!ルしたプリンターアイコンをちクリックします。 



3 [プ□パテイ]をクリックしで、プ□パテイダイア□ヴボックスを開 
きます。 



全お I 其ち I ポ-卜 I 齡田設定Iをのき这1 1 キュリティ I オブシヨ:/| 



斗ぶ J 


巧所(じ r 



モデル(の： KON に A MINOLTA 163 


を:(•かえ 

fi| 用巧おね用泌： 


雨面: W え 

Letter 


ホチキス止め:いいを 

11x17 

Z] 


A3 


巧を:け ppm 

A4 


最音惧ほ度: 600 dpi 


d 


巧則設定み..テストページの巧巧の J 


[ なじる I _キンせ;レ」_通用卿」—.，、ルフ 
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さ 


プリンタボート 
ブリンタボート 
ブリンタボート 
シリアルポート 
シリアルポート 
シリアルポート 


二] 


ポ-卜の樹0の... ボ-卜の肖り除⑩ ポ—卜の巧巧に)... 


口巧で向サポ—卜を有かにする ( E ) 
厂プリンタブールをちなじする化 i ) 


I 巧じる I キサンセル」 華用迫）」 W レブ 


5 「プリンタポート」ダイア□グボックスで 、 Standard TCP/IP 
Port を選び、[新しいポート]をクリックします。 


立ぶ! 


利用巧おなポートの種須迫)： 


Local Port 


防しいポートの桂ミ目(が … I [} 斤しいポ-卜を ).. . I キとホル」 


「ポート」シートを開き、[ポートの追加]をクリックします。 

~ 立ぶ] 


KON に A MINOLTA 163 のフ□パティ 


を肤 I 巧ちポート I 詳 S ： 田設定 I 色の晉巧 I たキュリテイ I オプション I 
唯 KONICA MINOLTA 163 

かがするボ - K 巳〉 

ドキュタントは、チ I クウボッウスがオンじなっているポ-卜のうち' 是视ホ厢巧おねもので 
げ剧ミれます。 



抓隊喔誦_ 

□ □□□□日 
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6 標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウィザードび起動したら、[巧 
へ]をクリックします。 



7 プリンタ名または IP アドレスに、本機の IP アドレスを入力し、 
[巧へ >] をクリックします。 


f ま革 TCP / IP プリンタポ-卜の思]日ウイザード 


ポートのお加 

どのデバイスじ巧するポ—卜を适加しますか？ 


希望のデバイスのブリンタるまたは IP アドレス、わよ U ポ-卜をを入力し1：ください。 


ブリンタるまたは IP アドレス(が： 1192.168 .1.20 

ポートを を)： | IP _1 92,168 ,1.20' 


斗 



<戻る巧）;文へくが > ] —キた/たル」 
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さ 


8 カスタムを選択し、[設定]をクリックします。 



9プ□トコルの LPR を選択し、キュー咨ボックスじ LPR 設定の 
キュー名を入力し、 [0 のをクリックします。 



V.. 

メモ） 

キュー名は、英字で始まる半角文きを入でしでください（例： 
print )。 
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度 


10[巧へ]ボタンをクリックします。 



11院でボタンをクリックします。 



12[閉じる]ボタンをクリックします。 
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13 [閱じる]または[適巧]ボタンをクリックします。 



PORT 9100プリント 

対象 OS : Windows 2000/ Windows XP/Windows Server 2003 / 
Windows Vista 

%... 

ごま意） 

設定を巧ラ前に、下の準備ができでいることを必す確認しでくだ 
さい。 

• コンピューターび TCP / IP プ□トコルで通信できるが態であること。 
• 本機が TCP / IP プ〇トコルで通信できる状態であること。 

• コンピューター(こプリンタードライバーがインストールされでいる 
こと。 

(プリンタードライバーのインストール(こついでは、 GDI ドライ 
バーをインストールする場含は、本機に同捆されでいるユーザーズ 
ガイド 「bizhub 163/1 63 f GDI プリンタードライバー J を参照し 
でください。 PCL ドライバー(オプション製品）をインス!-ールす 
る場含は、オプション製品に-206に同捆されでいるイメージコン 
卜□ーラに-206のユーザーズガイドを参照しでください。） 
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1 Windows 2000の場合は、[スタート]-[設赶-[プリンタ]を 
順に還択しで、「プリンタ J フォルダを開きます。 

Windows XP/Server 2003の場合は、[スタート]-[コント □- 
ルパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]-[インストール 
されでいるプリンタまたは FAX プリンタを表示する]を順に選択 
しで、「プリンタと FAXJ フォルダを開きます。 

Windows Vista の場合は、[スタート]-[コント□-ルパネル]- 
[八ードウエアとサウンド]-[プリンタ]を順に還択しで、「プリン 
夕 J フォルダを開きます。 



2 プリンターアイコンをろクリックします。 
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さ 


3 [プ□パテイ]をクリックしで、プ□パテイダイア□グボックスを開 
きます。 



4「ポート J シートを開き、[ポートの追加]をクリックします。 
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5 「プリンタポート J ダイア□ヴボックスで、 S ね ndard TCP/IP 
Port を選び、[新しレポート]ボタンをクリックします。 



6 標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウィザードび起動したら、[巧 
へ]をクリックします。 



2-30 


163/163f 




























ネツトワークプリンテイング 


さ 


7 プリンタ名または IP アドレスに、本機の IP アドレスを入力し、 
[巧へ]をクリックします。 



8 カスタムを選択し、[設定]をクリックします。 



9 プ□トコルの RAW を還択します。 
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10 RAW 設定で、ポート番号に9100と入力し、 [ OK ] をクリックし 
ます。 



11 [巧へ]をクリックします。 
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さ 


12[完 3] をクリックします。 



13[閉じる]をクリックします。 


プリンタポート 


利用巧能なポ-卜の齡目迫): 


Local Port 



回囚 


〔巧しいポートの桂飘 が...〕 I 巧しいポ-卜 を)...〕 [[ 開じる —— 1 


14[閔じる]または[適巧]をクリックします。 
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IPP プリント 

対象 0 S : Windows 2000/ Windows XP/Windows Server 2003 / 
Windows Vista 

%... 

メモ） 

IPP の利用に隙しでは 、 PageScope Web Connection 
( PSWC ) で IPP の設定項目び有効になつでいる必要があります。 
「PageScope Web Connection から IPP 関連の設定の確認」 

( P . 2-35) をごらんください。 

%... 

ごま意） 

設定を巧ラ前に、凶下の準備びできでいることを必す確認しでくだ 
さい。 

• コンピューターび TCP / IP プ□トコルで通信できるが態であること。 
• 本機が TCP / IP プ〇トコルで通信できるが態であること。 

• コンピューター(こプリンタードライバーがインストールされでいる 
こと。 

(プリンタードライバーのインストール(こついでは、 GDI ドライ 
パーをインストールする場含は、本機に同捆されでいるユーザーズ 
ガイド 「bizhub 163/163 f GDI プリンタードライバー」を参照し 
でください。 PCL ドライバー（オプション製品）をインス!ルす 
る場含は、オプション製品に-206じ同捆されでいるイメージコン 
卜□ーラに-206のユーザーズガイドを参照しでください。） 
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さ 


PageScope Web Connection から IPP 関連の設定の確認 

PageScope Web Connection (こつし、では 、 「PageScope Web 
Connection の使いかた」 ( p . 8-1) をごらんください。 

1 PageScope Web Connection を起動します。 



2パスワードを入でし、管理者モードに□グインします。 



%••• 

メモ） 

パスワードについでは、ネットワーク管理者に問い含わせでくださ 
い。 
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3 「ネットワーク J タブをクリックし、 「 IPP 情報 J メニューを選択し 
ます。 


フパルを房実を安を M も • 財一 • 口曲ツ - ルのヘルブ(が 


Version 1 .0 
基本設定 
TCP/IP 情が 
NetWare 情巧 
> IPP 情巧 
SMTP と POP3 情巧 
FTP と DNS 情巧 
LDAPtifS 


導しディ 

システムジョブブリントスキヤン I ネットワーク ] 


1PP 情巧 

四 PP を有効とする 


ブシ鸿 
ブ / ノ》の!^巧所 

ブ J ンタ t#fg 

ブシ》辭防詳細 
ドラ - TV \のインストーラの URL 
ブリンタのメー打客とモデルち 
メー巧の詳姗 "j ブシタ I 情巧 
サボートしている IPP 才べレーシヨ 


サボートしてし、るフ すー マット 

巧用するフ牙ーマット 
管巧をかろのメッセージ 
job-k-octe な - SU 日 ported 


回 Print Job 
囚 Cancel Job 
囚 Qet Jobs 
囚 Valida お Job 
0Qet Job Attributes 
囚 Qet Printer Attributes 
囚 t が / plain 

0applicatbn/vnd.hp-pcl 
囚 a 日 plicatbn/oct が - stream 
laoplication/oe け t-s1ream 气 


一 ‘0- が 9 がの Kbyte" 


[in IW] 


4 IPP を有効とするがチェックされでいることを確認しでください。 
チェックがされでいないと IPP プリントびできません。 
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IPP プリント接続 

IPP プリント接続を行います。 IPP プリント接続を t ットアップする場 
ち、プリンタードライバーのインストールから始める必要があります。 
(プリンタードライバーのインストール(こついでは、 GDI ドライバーを 
インス!-ールする場含は、本機に同捆されでいるユーザーブガイド 
「bizhub 163/16別 GDI プリンタードライバー」を参照しでください。 
PCL ドライバー（オプション製品）をインス!-ールする場含は、オプ 
ション製品に-206に同個されでいるイメージコント□ーラに-206の 
ーヴーズガイドを参照しでください。） 

1 Windows 2000の場含は、[スタ-卜]-[設赴-[プリンタ]を 
順に選択しで、「プリンタ」フォルダを開きます。 

Windows XP / Se 「 ve 「 2003の場合は、[スタート]-[コント □— 
ルパネル]-[プリンタとその他の/\ー ドウエア]-[インストール 
されでいるプリンタまたは FAX プリンタを表示する]を順に選択 
しで、「プリンタと FAX 」 フォルダを開きます。 

Windows Vista の場含は、[スタート]-[〕ント□-ルパネル]- 
[八ードウエアとサウンド]-[プリンタ]を順に選択しで、「プリン 
夕」フォルダを開きます。 
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2 プリンター追加ウイザードを起動します。[巧へ]をクリックしま 
す。 



3 「ネットワークプリンタ、またはほかのコンピューターに接続されで 
いるプリンタ J を還択します。[巧へ]をクリックします。 

4 「インターネット上または自宅/ち巧のネットワーク上のプリンター 
に接続する J を選択します。 

5 URL フイールドに h は P :// 本機の IP アドレス/ ipp . cgi を入力しま 
す。 

〇 ( 例）本機の IP アドレスび、192.168 .1.20 の場合 
http :// 192.16 8.1.20/ ipp.cgi 
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6 [巧へ]をクリックすると、確認メッ t - ジび表示されます。 

7 [0 K ] を選択します。 

8 画面に表示される指示に従って、プリンタードライバーのインス 
トールを完3します。 

IPP プリント NetWare サーパーと本機の接続 

NetWare サーバーと本機の接続ちを 


NetWare バージヨン 

プ□トコル 

エミユレーシヨン 

サービスモード 

NetWare 4.x 

IPX 

NDS/Bindery 

Pserver / 

Nprinter 

NetWare 5.x / 6 

IPX 

NDS / Bindery 

Pserver / 

Nprinter 

TCP/IP 


NDPS (Ipr) 


NetWare 4 .x / 5 .x / 6プリントサーバーモード設定 


1 Admin 権限で□グインします。 

2 NWadmin を起動します。 

3 プリントサービスを行ラ組織、または、部門コンテナを選択し、 
ツールメニューより「プリントサービスクイック t ットアップ J を 
還択します。 

4 プリントサーバー咨、プリンター名、プリントキュー各、ボリュー 
ム咨を入力し、プリンターのタイプ各を「その化/不明 J に設定し 
で、保をします。 

メモ） 

キューを使用するユーザー撞限、プリンター通®オプション、複数 
のキューの割り当で、パスワードは、 NetWare のドキュメントを 
参照しで、必要に応じで設定しでください。 

5 PageScope Web Connection を起動し、管理畜モードの「ネッ 
トワーク J タブをクリックし、 「 NetWare 情報 J メニューを還択し 
で、な下のよラに本機の設定を巧つでください。 

〇 PageScope Web Connection じつし、では 、 [PageScope 
Web Connec 甘 on の使いかた J ( p . 8-1) を参照しでください。 

6 NetWare サーバーのコンソールで、 MONITER . NLM を □- ドし 
でください。 
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ネツトワークプリンテイング 


7接続情報を選択し、アクティブな接続欄で、作成した PServer び 
接続しでいることを確認しでください。 


設定項§ 

NDS 

Bindery 

NetWare 設定〔 *) 

有効（チェックをつけると有効になりまず） 

フレームタイプ〔*) 

白動検出（ネットワーク環境によって、フレームタイプを 
還択しで < ださい） 

プリントサーパ各 

手順 4 で作成したプリントサーバー各 

NDS コンテキストネーム 

PServer を接続するコンテ 
キスト咨 

設定不要 

パスワード 

NetWare サーバー側で設定しでいる場含のみ設定しでく 
ださい 

パスワードの再入力 

NetWare サーバー側で設定しでいる場含のみ設定しでく 
ださい 

ファイルサーパ 

設定不要 

Pserver を接続するフアイ 
ルサーパーち 

NDS ツリー 

Pserver び□グインするツ 
リー各 

設定不要 

キュースキヤン間隔〔*〕 

1 (必要に瞄じで変更しで < ださい） 

モード〔キ〕 

Pserver 

プリンターナンパー 

1 (設定に廠じで変更しで < ださい） 

コネクションモード 

Directory Services 

臣 indry 


〔*〕 ED の設定を変更した場合は、本機の電源スイッチをオフ/オンし 
で < ださい。 


NetWare 4 .x / 5. x / 6リモートプリンターモード設定 
1 Admin 権限で□グインします。 

2 NWadmin を起動します。 

3プリントサービスを行ラ組織、または、部門コンテナを選択し、 
ツールメニューより「プリントサービスクイック t ットアップ J を 
還択します。 

4プリントサーバー各、プリンター名、プリントキュー咨、ボリュー 
ム咨を入力し、プリンターのタイプ各を「リモートパラレル、 
LTP 1 J に設定しで、保ちします。 
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メモ） 

キューを使用するユーザー憧限、プリンター通®オプション、複数 
のキューの割り当で、パスワードは、 NetWare のドキュメントを 
参照しで、必要に応じで設定しでください。 

5 PageScope Web Connection を起動し、管理着モ-ドの「ネッ 
トワーク J タブをクリックし、 「 NetWare 情報 J メニューを還択し 
で、な下のよラに本機の設定を行つでください。 

〇 PageScope Web Connection じつし、では 、 [PageScope 
Web Connec 甘 on の使いかた J ( p . 8-1) を参照しでください。 

6 NetWare サーバーのコンソールで、 PSERVER . NLM を□—ドし 
でください。 


7 NetWare サーバーのコンソールで、プリントサーバー画面を表示 
し接続しでいるプリンタ ー 0にま順4で入力したプリンター名び 
「ジョフ''の待機中 J じなつでいることを確認しでください。 


設定項§ 

NDS 

Bindery 

NetWare 設定〔キ） 

有効（チェックをつけるとち効になります） 

フレームタイプ〔*) 

白動検出（ネットワーク環境によって、フレームタイプを 
選択しでください） 

プリントサーパ各 

寺順 4 で作成したプリントサーバーち 

NDS コンテキストネーム 

Pserver を接続するコンテ 
キスト各 

設定不要 

パスワード 

NetWare サーバー側で設定しでいる場合のみ設定しでく 
ださい 

パスワードの再入力 

NetWare サーバー側で設定しでいる場含のみ設定しでく 
ださい 

ファイルサーパ 

設定不要 

Pserver を接続ずるフアイ 
ルサーバー各 

NDS ツリー 

Pserver び□グインするツ 
リー各 

設定不要 

キュースキヤン間隔〔キ） 

10 必要に応じで変更しで < ださい） 

モード〔*) 

Nprinter 

プリンターナンバー 

1 (設定に応じで変更しで < ださい） 

コネクションモード 

Directory Services 

Bindry 


〔*〕 EP の設定を変更した場合は、本機の電源スイッチをオフ/オンし 
でください。 
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NetWare 5 .x / 6 Novell Distributed Print Serv に e ( NDPS ) の言受定 

%... 

メモ） 

NDPS に関する設定を行ラ前に 、 NDPS Broker と NDPS マネー 
ジャび作成、□ー ドされでいることを確認しでください。 

NetWare サーバーで TCP / IP プロトコルび設定されでいることを 
確認し、コント□ーラーに IP アドレスび設定され、起動しでいるこ 
とを確認しでから巧業を行つでくださし、。 


NDPS プリンターエージェントの作成 

1 Admin 権限で□グインします。 

2 NWadmin を起動します。 

3 プリンターエージェントを巧巧する[組織]、または、[部門]コン 
テナをちクリックし、「作成 J より 「NDPS Printed を還択しま 
す。 

4 「 NDPS プリンター名 J 欄に、プリンター名を入力します。 

5 「プリンターエージェントの ソース J 欄で、「新規プリンター エー 
ジェントを作成する J を選択し、[巧成]をクリックします。 

6 「プリンターエージェント名 J を確認し、 「 NDPS マネージャ J 欄 
で、 NDPS マネージャをブラウズし、登録します。 

7 「グートウェイタイプ J で、 「 Novell プリンターグートウェイ J を還 
択し、登録します。 

8 Novell PDS の設定ウインドウで、プリンター「(なし） J 、 ポート八 
ンドラ 「 Novell ポート八ンドラ J を還扔し、登録します。 

9 「接続タイプ J で、「リモート （ IP 上で LPF 0 J を選択し登録しま 
す。 

10 コント□—ラーに設定した IP アドレスをホストアドレスに、プリ 
ンター名にキュー各を入力しで登録を終3しでください。（キュー各 
登録例： print ) 

11 プリンタードライバーの登録画面び現れますび、各 OS とち「な 
し J を選択しで登録を終3しでくださし、。 
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メモ） 

プリンターを使用するユーザー信限、プリンター通知オプション、 
キコーの割り当では、 NetWare のドキュメントを参照しで、必要 
に脑じで設定しでください。 


NetWare クライアント （ Windows ) の Ep 刷設定 

1 [スタート]-隱定]-[プリンタ]画面でプリンターの追加をダブ 
ルクリックします。 

2印刷先ポートの設定で、ネットワークを参照し、作成したキュー咨 
(または NDPS プリンター咨）を指定します。 

3 プリンタードライバーを選択します。 

4 ウイヴード(こしたがってインストールを完3します。 
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3 ネットワークスキャン 

ネットワークスキャン機能を使って、スキャンしたデータを E メール 
で、相まのコンピューターに送ったり、スキヤンしたデータを FTP 
サーバーにアップ□ー ドできます。 

スキャンデータを転送ずるには、•(下のちをびあります。ネットワーク 
環境や使用目的にあわせでご使田ください。 

%... 

ごを意） 

ネットワークスキヤン機能を使用するには、 TCP / IP ネットワーク 
環境び必要です。 
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ネツトワークスキヤン 


Scan to E-mail 

%... 

メモ） 

メールサーバーの あるネッ トワーク 環境が必要です。 

スキヤンデータを、 TIFF あ式ファイルまたは PDF ファイルとしで 
メール(こ添巧し、ネットワーク上のコンピューターやインターネット経 
由でコンピューターへ送信します。 


メーんサーバー 
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ネツトワークスキャン 
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Scan to Server (FTP) 

スキヤンデータを、 TIFF あ式ファイルまたは PDF ファイルとしで 
FTP サーバーの指定のディレクトリ(こアップ□ー ドします。 

FTP サーバー 



^^^ 

FTP サーバー 


%... 

メモ） 

FTP サーバーのあるネットワーク環境び必要です。 

プ□キシサーバー経由でインターネット上の FTP サーバーにアク它 
ス可能です。 

ごを意） 

ネットワークスキヤン機能を使用するには、 TCP / IP ネットワーク 
環境び必要です。 
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ネツトワークスキヤン 


アップ□ー ドしたデータの FTP 巧の格納場所を、指定したホ目ま先 （10 
箇所）じメールで通知するよラに設定することちで舌ます。 


FTP サーバ ー 



ごま意） 

ネツトワークスキャン機能を使巧するには、 TCP / IP ネツトワーク 
環境が必要です。 
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ネットワークスキヤン送信に必要な環境 

ネットワークスキヤン機能を使用するためじは、凶下の環境び必要で 
す。 



Scan to E-mail 

Scan to Server ( FTP ) 

イメージデータ輯送に必要 
な嚴境 

メ ールサーバー (SMTP 
サーパー) 

- FTP サーバ ー 
-メール通知を使巧する場 
合は、メールサーバー 
(SMTP サーパー) 

イメージデータ取り込みに 
必要な環境 

-メールクライアント PC 
-メ ールサーバー ( POP 3 
サーバ ー) 

FTP クライアント PC 


163/163 f 


3-5 





3-6 


163/163 f 
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4 ネットワークの設定 


操巧パネルを使用しで巧ラネットワークの設定につレで説明します。 

4.1 ネットワークの設定についで 

本機を接続するネットワーク環境じよって、使用でさるネットワーク機 
能び制限される場合びあります。使田する機能および環境に合わせで 
ネットワークの設定を巧っでください。 

%... 

ワンポイントアドバイス） 

ネットワークの設定は、本体操作パネルまたは PageScope Web 
Connection の管理者モードから行います 。 （PageScope Web 
Connection じつしでは 、 「PageScope Web Connection の使 
いかた J ( p . 8-1) をごらんください） 


ネットワークの設定一覧 


機能 

説明 

Scan 

To 

E-mail 

Scan 

To 

Server 

( FTP ) 

設定 

本体操作パネ 
ル 

PageScope 

Web 

Connection 

〇：必要、-:不必要、•：必要に瞄じで 

〇：設定巧能 
一：設定不可能 


ネットワーク設を 


IP アドレス 

本機の IP アドレ 
スを設定します。 
ネットワーク管 
理害に取得依頼 
をしで < ださし、。 

0*2 

0*2 

〇 

〇 

サ / ネヴト?スク 

ネットワークの 
サブネットマス 
ク値を設定しま 
す。 

ネットワーク管 
理害に問い合わ 
せでください。 

0*2 

0*2 

〇 

〇 

ヴ'、-トウ I イ 

ネットワークに 
ルータびある場 
合に、デフオル 
トグートウエイ 
(ルータの IP ア 
ドレス）を設定 
します。ネット 
ワーク管理者に 
問い合わせでく 
ださい。 

0*2 

0*2 

〇 

〇 
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ネットワークの設定 


機能 

説明 

Scan 

To 

E-mail 

Scan 

To 

Server 

( FTP ) 

設定 



本体操作パネ 
ル 

PageScope 

Web 

Connection 

DNS 設定 

DNS (Domain 
Name Svstem ) 
を使巧するかど 
ラかを設定しま 
す。ネットワー 
ク巧に DNS 
サーバーびある 
場合は、 DNS 
サーバーの IP ア 
ドレスを入力し 
ます。 

ネットワーク巧 
に DNS サー 
バーびある場含 
は r 許巧 J に設 
定しまず。 

ネットワーク管 
理着に問い合わ 
せでください。 

• 

• 

〇 

〇 

グ-トウ I イ 
送信 

*4 

ダイレクトファ 
クスを使巧する 
場合は「許巧」 

に設定します。 



〇 


WE 巨設定 

PageScope 

Web 

Connection へ 
のアクじスを設 
定しまず。 

〇 

O 

〇 


LPD 設定 

TCP/IP ネット 
ワークを経由し 
での刷を巧なラ 
プ□トコルを設 
定します。 

ネットワーク管 
理着に問い合わ 
せでください。 



〇 

〇 

SLP 設定 

TCP/IP ネット 
ワーク上のサー 
ビスの検索や、 
クライアントの 
白動設定などを 
可能にするプ〇 
トコルを設定し 
ます。 

ネットワーク管 
理害に問い合わ 
せでください。 

• 

• 

〇 

〇 
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機能 

説明 

Scan 

To 

E-mail 

Scan 

To 

Server 

( FTP ) 

設定 



本体操作パネ 
ル 

PageScope 

Web 

Connection 

SNMP 設 
定 

TCP/IP を使っ 
たネットワーク 
環境での管理プ 
□トコルを設定 
します。 

ネットワーク管 
理着に問い合わ 
せでください。 

• 

• 

〇 

〇 


メール 送信設定 


送信者ち 

を信者ちを設定 
します。 

〇 

• *1 

〇 

〇 

メ-ルアドレス 

送信者のメール 
アドレスを設定 
します。 

ネットワーク管 
理着に取得の頼 
をしで < ださい。 

〇 

• *1 

〇 

〇 

SMTP 

HV 、 アドレス 

SMTP サーパー 
の IP アドレスま 
たはホストちを 
設定します。 

ネットワーク管 
理着に問い合わ 
せでください。 

〇 

• *1*3 

〇 

〇 

SMTP 
ド-卜塞号 

SMTP サーパー 
の ポー 卜塞号 
り〜 65535) 

を設定します。 
ネットワーク管 
理着に問い合わ 
せでください。 

〇 

• *1 

〇 

〇 

SMTP 
卜がタイム 
アウト 

SMTP サーパー 
との接続をタイ 
ムアウトするま 
での時間（秒） 

を設定します。 
(30 砂〜 300 
砂） 

ネットワーク管 
理着に問い合わ 
せでください。 

〇 

• *1 

〇 

〇 

テキス陥入 

スキ ヤンデータ 
をメールに添は 
しで送信する揚 
含、画像データ 
び添巧されでい 
ることを説明す 
る文章を挿入す 
るかどラかを設 
定しまず。 

〇 

• *1 

〇 

〇 
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ネットワークの設定 


機能 

説明 

Scan 

To 

E-mail 

Scan 

To 

Server 

( FTP ) 

設定 

本体操作パネ 
ル 

PageScope 

Web 

Connection 

件各 

スキヤンデータ 
をメールに添は 
しで送信する場 
合のデフオルト 
の件名 

( Subject ) を設 
定します。 

〇 

• *1 

〇 

〇 

POP 

BEFORE 

SMTP 

POP before 
SMTP 認証をす 
るかしないかを 
設定します。 

• *6 

• *7 

〇 

〇 

メ-ルモ-ド 

*5 

インターネット 
ファクスで（テ 
ンキーで巧寺巧 
を入力しで）送 
信する場合の送 
信モードの祝期 
設定（畐本モー 
ド、拡張モード） 
を設定しまず。 



〇 

〇 


メールを信設定 


POP 3 
卜/ V 、アドレス 

POP 3 サーバ ー 
の IP アドレスま 
たはホストちを 
設定します。 

ネットワーク管 
理着に問い合わ 
せでください。 

• *6 

• *7 

〇 

〇 

POP 3 
ド-卜畜号 

POP 3 サーバ ー 
の ポー ト塞号 
り〜 65535) 

を設定します。 
ネットワーク管 
理着に問い合わ 
せでください。 

• *6 

• V 

〇 

〇 

POP 3 
卜がタイム 
アウト 

POP 3 サ-バ - 
との接続をタイ 
ムアウトするま 
での時間（秒） 

を設定します。 
(30 秒〜300 
砂） 

ネットワーク管 
理着に問い合わ 
せでください。 

• *6 

• *7 

〇 

〇 

POP 3 
如ウント 

POP 3 サーバ ー 
へ□ブインする 
際のアカウント 
含を設定します。 
ネットワーク管 
理着に問い合わ 
せでください。 

• *6 

• *7 

〇 

〇 
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機能 

説明 

Scan 

To 

E-mail 

Scan 

To 

Server 

( FTP ) 

設定 




本体操作パネ 
ル 

PageScope 

Web 

Connection 

POP 3 

ハ。スワ-ド 

POP 3 サーバー 
へ □ブインする 
際のパスワード 
を設定します。 
ネットワーク管 
理着に問い合わ 
せでください。 

• *6 

• *7 

〇 

〇 

有動受信 
*5 

白動受信機能使 
巧時にメールを 
確認する間隔 
(分）を設定しま 
す。 （ OFF 、 1分 
〜60分） 



〇 


結果転送 
アドレス 

* 己 

インターネット 
ファクス受信で 
エラーび発ちし 
た場合に、エ 
ラー通知メール 
を転送する巧寺 
先を設定します。 



〇 


ヘッダ-了リン 
卜 

*5 

覆信したメール 
をプリントする 
場合、メールの 
ヘッダー情報を 
プリントするか 
どラかを設定し 
ます。 



〇 



*1 : URL をメールで通がする場含は必要です。 


*2 : DHCP サーバー(こよる自動取得ちできます。 

*3 :ネットワーク上に使巧巧能な SMTP サーバーびない場含は、 IP ア 
ドレスを「0.0.0.0」（こ設定しでください。 

*4 :ダイレクトファクスを使巧する時に設定び必要です。ダイレクト 
ファクス(こついでは 、 bizhub 163 f のユーザーブガイドをごらん 
ください。 

*5 :インターネットファクスを使巧する時に設定します。インター 
ネットファクスについでは 、 bizhub 163 f のユーザーズガイドを 
ごらんくださし、。 

*6 : POP before SMTP を使用する場台は必要です。 

*7 : POP before SMTP を使用しでメール通知を行う場含は必要で 
す。 
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ネツトワークの設定 


LDAP の設定一覧 


LDAP (Lightweight Directory Access Protocol ) サーバーを使巧 
する場含の設定項目です。 


機能 

説明 

sn •な 
己。疋 



本体操たパネ 
ル 

PageScope 

Web 

Connection 


〇: 

設定巧能、 

設定不巧能 

LDAP サーバーア 
ドレス 

LDAP サーパーの IP アドレスま 
たはホストちを設定します。ネッ 
トワーク管理者に問い合わせでく 
ださい。 

〇 

〇 

LDAP ポート塞号 

LDAP サーバーとの通信に使田す 
るポート塞号 （1 〜 65535) を設 
定します。ネットワーク管理者に 
問い含わせでください。 

〇 

〇 

SSL 設定 

SSL を使巧しでを信データの暗号 
化を巧ラかどラかを選択します。 

〇 

〇 

検索ベース 

LDAP サーバのネームスペース巧 
でどこから検索を始めるのかを指 
定します。ネットワーク管理者に 
問い含わせでください。 

〇 

〇 

検索属性（操作パネ 
ル巧） 

操作パネルを使田しで LDAP 
サーバからホ目字巧を検索する場合 
の検索属性を設定します。ネット 
ワーク管理着に問い含わせでくだ 
さい。 

〇 

〇 

横索属性（ウェブ 
ツール田） 

PageScope Web Connection 
を使巧しで LDAP サーバから巧 
寺先を検索する場合の検索属性を 
設定します。ネットワーク管理者 
に問い含わせでください。 


〇 

検索ちま 

巧手先を検索する場含の検索ちま 
を設定します。 

〇 

〇 

LDAP タイムアウ 
卜 

検索のタイムアウト時間（秒）を 
設定します。巧秒〜300秒） 

〇 

〇 

最大検索数 

LDAP の横索結果としで受け取る 
最大数を設定します。 （5 〜100 
件） 

〇 

〇 

認証ちな 

LDAP の認証ちなを選択します。 
ネットワーク管理者に問い合わせ 
で < ださい。 

〇 

〇 

LDAP アカウント 

LDAP サーバーへ接続する際のア 
カウント各を設定します。認証ち 
なで Anonymous 列•の項目を 
選 J 只した場合に入力します。ネッ 
トワーク管理害に問い含わせでく 
ださい。 

〇 

〇 
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機能 

説明 

sn>o 

の疋 

本体操作パネ 
ル 

PageScope 

Web 

Connection 

LDAP パスワ-ド 

LDAP サーバーへ接続する際のパ 
スワードを設定します。認証ち式 
で Anonymous が外の頂目を選 

J 只した場合に入力します。ネット 
ワーク管理着に問い合わせでくだ 
さい。 

〇 

〇 

ドメインち 

LDAP サーバーへ接続する際のド 
メイン含を必要に応じで設定しま 
す。ネットワーク管理者に問い含 
ねせでください。 

〇 

〇 
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4_ ネットワークの設定 

4.2 本体操作パネルからの設定 

本体操作パネルからネットワークの設定を行ラことびできます。本体操 
巧パネルでのネットワークの設定は、【設定メニュー】を押しで、設定 
メニューの「管理着設定 J で表示される各メニューで行います。 


「管理害設定 J で設定でさるネットワーク関係の項目は]^下のとおりで 
す。 


メニュ— 

サブメニ ユー 

設定項 g 

ネットワーク設定 

IP アドレス 

白動設定/固定 

サブネットマスク*1 

- 

グー トウエイ*1 

- 

DNS 設定 

禁止/許巧 

グー トウエイ送信#3 

禁止/許巧 

WE 巨設定 

禁止/許巧 

LPD 設定 

禁止/許巧 

SLP 設定 

禁止/許巧 

SNMP 設定 

禁止/許巧 

メール送信設定 

を信者ち 

- 

メールアドレス 

- 

SMTP サーバ 

- 

SMTP ポート塞号 

1-65535 

SMTP タイムアウト 

30〜300砂 

テキスト挿入 

しない/する 

件各 

- 

POP BEFORE SMTP 

しない/する （0 〜60秒） 

メールモー ド*3 

畐本/拡張 

メール受信設定 

POP 3 サ-バ 

- 

POP 3 ポート塞号 

1-65535 

POP 3 タイムアウト 

30〜300砂 

POP 3 アカウント 

- 

POP 3 パスワ-ド 

- 
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メニュ— 

サブメニュー 

設定項§ 

LDAP 設定 

LDAP サーバーアドレス 

- 

LDAP ポート蓄号 

1-65535 

SSL 設定 

禁止/許巧 

検索ベース 

- 

検索属性 

- 

横索ちま 

- 

LDAP サーバータイムアウト 

己〜300秒 

最大検索数 

日〜100件 

認証ちす 

ANONYMOUS / SIMPLE / 

D に EST - MD 5 / GSS - 
SPNEGO 

LDAP アカウント 

- 

LDAP パスワ-ド 

- 

ドメインち 

- 

ユーザー設定 

NTP サーバ*2 

- 

タイムゾーン*2 

- 


*1 : 「 IP アドレス」で「固定」を選択した場含のみ表示されます。 


*2: 本機び、 bizhub 163 で、ネットワークカード NC - 日03を装着し 
でいる場含、またはイメージコント□—ラに-206を装着しでいる 
場含は設定巧能 

*3 :本機び、 bizhub 163 f の場含は設定可能 
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4_ ネットワークの設定 

4.3 ネットワークの設定 

ネットワーク設定は、設定メニューの管理者設定で行います。 

ここでは、拟下の機能の設定ち法じついで説明しでいます。 

• IP アドレス 

• サブネットマスク 
• グー トウエイ 

• DNS 設定 

• グートウエイ送信 

• WE 巨設定 

• LPD 設定 

• SLP 設定 

• SNMP 設定 

%... 

ご注意） 

ネットワーク設定を行ラ前に、必要な情報をネットワーク管理着に 
確認しでください。 

IP アドレス、サブネットマスク、グートウエイを設定する 

IP アドレスからグートウ; L イまでを、続けで設定します。 

1 操作パネルの【設定メニュー】を巧します。 
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2【▼】、【▲】を巧しで、「管理者設定 J を還扔し、 【0 K 】 を巧しま 
す。 


設定メニュー 
ユーザー 保ザ 
卜管理者設定 
コ ピー設定1 


3 管理着番号を入力し、 【0 K 】 を巧します。 

V.. 

メモ） 

工場出荷時の設定は、 「 OOOOOOj です。 


管理ち設定 
管理者番号: 


ワンポイントアドバイス） 

間違って入力した場合は、【クリア/ストップ】を巧しで入力したで 
まを消ちし、再入力します。 
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ネツトワークの設定 


4【▼】、【▲】を押しで、「ネットワーク設定 J を還扔し、 【 OKI を巧 
します。 


管理者設定 

トネツ トワーク 設定日 
メール 送信設定 I 
メール 受信設定 D 


<bizhub 163 〉 


管理ち設定 

リモートモニタ Q 

トネッ トワーク 設定 ■ 
メール 送信設定 □ 


cbizhub 163 わ 

5ネットワーク設定画面から【▼】、【▲】封甲しで、 「 IP アドレス J 
を選択し、 【 OK 】 を巧します。 


ネットワーク設定 
卜 IP アドレス設定 □ 
DNS 設定 I 

WEB 設定 □ 
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6【▼】、【▲】を巧しで、「自動設定 J または「固定 J を還扔し、 
【0 K 】 を巧します。 


IP アドレス 設定 
卜自動設定 
固定 


〇「自動設定 J を還扔すると、 DHCP サーパーから自動的に IP アド 
レスを取得します。「受付けました J と表示されたあと、ネット 
ワーク設定画面に戻ります。 

〇「固定 J を還扔すると、 IP アドレス入力画面び表示されます。ま 
順7へ進みます。 


%... 

メモ） 

「自動設定 J は、ネットワーク巧に DHCP サーバーびある場合のみ 
有効です。「自動設定 J を還択したときは、サブネットマスク、グー 
トウエイを設定する必要はありません。 

7 テンキーで IP アドレスを入力し、 【0 K 】 を巧します。 


IP アドレス 

： 1 92. 1 68. 1 .20 


%... 

ワンポイントアドバイス） 

間違って入力した場合は、【クリア/ストップ】を押しで入力した文 
まを消ちし、再入力します。 
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ネツトワークの設定 


8テンキーでサブネットマスクを入力し、 [0 K ] を巧します。 

IP アドレス 

： 1 92. 1 68. 1 .20 

サブネットマスク 

：255. 255.255. 0 


グートウエイ入力画面び表示されます。 

%... 

メモ） 

「サブネットマスク J じついでは、ネットワーク管理者に問い合わせ 
でください。 


ワンポイントアドバイス） 

間違って入力した場合は、【クリア/ストップ】を巧しで入力した文 
まを消ちし、再入力します。 

9テンキーでグートウエイを入力します。 


ゲ ー トウ エイ 
:〇 .0 .0 . 0 


ワンポイントアドバイス） 

間違って入力した場含は、【クリア/ストップ】を押しで入力した文 
すを消去し、再入でします。 

10【 OK 】 を押します。 

「受付けました」と表示されたあと、ネットワーク設定画面に戻りま 
す。 
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11 操巧パネルの【リじット】巧します。 

〇巧の画面び表示されたら、本機の電源をオフ/オンしで、本機 
を再起動させでください。 


_を声_ 

電源をオフ/オンして 
再スタートして下さい 


ごま意） 

設定を有効じするには、本機の電源をオフ/オンしで、再起動する 
必要があります。 

DNS を設定する 

1 ネットワーク設定画面から【▼】、【▲】を押しで、 「 DNS 設定」を 
遷択し、 【0 K 】 を巧します。 

ネットワーク設定 
IP アドレス設定 □ 

卜 DNS 設定 I 

WEB 設定 日 


2 【▼】、【▲】を巧しで、「禁止」または「許巧」を選択し、 【0 K 】 を 
押します。 
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ネツトワークの設定 


〇「禁止 J を選択すると、「受巧けました J と表示されたあと、 

ネットワーク設定画面に戻ります。 

〇「許可]を還択すると、 DNS サーバーの IP アドレス入力画面び表 
示されます。手順3へ進みます。 

3 テン キーで DNS サーバーの IP アドレスを入力します。 


DNS 設定 


%... 

メモ） 

DNS サーバーの IP アドレスじついでは、ネットワーク管理者に問 
い合わせでください。 

4 【0 K 】 を巧します。 

「受巧けました J と表示されたあと、ネットワーク設定画面に戻りま 
す。 


5 操作パネルの【リじット】巧します。 

〇巧の画面び表示されたら、本機の電源をオフ/オンしで、本機 
を再起動させでください。 


_ミち芦_ 

電源をオフ/オンして 
再スタートして下さい 


ごま意） 

設定を有効じするには、本機の電源をオフ/オンしで、再起動する 
必要があります。 
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ネットワークの設定_4 

グートウエイ送信を設定する 

1 ネットワーク設定画面から【▼】、【▲】を巧しで、「グートウエイ送 
信設定 J を選択し、 【0K】 を巧します。 

ネットワーク設定 
IP アドレス設定 □ 

DNS 設定 I 

卜々ートソエイ送信口 

2【▼】、【▲】封甲しで、「禁山または「許印を還扔し、 【0K】 を 
巧します。 


ゲートウ X イ送信 
卜禁止 
許可 


〇 「禁止 J /「許可 J のどちらを選択しでち、「受巧けました J と 
表示されたあと、ネットワーク設定画面に戻ります。 


%... 

メモ） 

グートウエイ送信の設定は、 bizhub 163では表示されません。 


163/163f 


4-17 






4 


ネツトワークの設定 


WEB を設定する 

1 ネットワーク設定画面から【▼】、【▲】を巧しで、 「 WE 己設定 J を 
還択し、 【0 K 】 を巧します。 


ネットワーク設定 
IP アドレス設定 Q 
DNS 設定 I 

卜 WEB 設定 日 


2【▼】、【▲】を押しで、「禁止 J または「許可 J を選択し、 【0 K 】 を 
巧します。 


WEB 設定 
卜禁止 
許可 


〇 「禁止 J /「許可 J のどちらを還択しでち、「受巧けました J と 
表示されたあと、ネットワーク設定画面に戻ります。 

LPD を設定する 

1 ネットワーク設定画面から【▼】、【▲】を巧しで、 「 LPD 設定 J を 
還択し、 【0 K 】 を巧します。 


ネットワーク設定 
卜 LPD 設定 
SLP 設定 
SNMP 設定 
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ネットワークの設定_4 

2【▼】、【▲】を巧しで、「禁山または「許印を還扔し、 【0 K 】 を 
巧します。 


LPD 設定 
卜禁止 
言丰可 


〇 「禁止 J /「許可 J のどちらを選択しでち、「受巧けました J と 
表示されたあと、ネットワーク設定画面に戻ります。 

SLP を設定する 

1 ネットワーク設定画面から【▼】、【▲】を巧しで、 「 SLP 設定 J を 
還択し、 【0 K 】 を巧します。 


ネットワーク設定 
LPD 設定 
卜 SLP 設定 
SNMP 設定 


2【▼】、【▲】を巧しで、「禁山または「許可 J を還択し、 【0 K 】 を 
巧します。 


SLP 設定 
卜禁止 
許可 


〇 「禁止 J /「許可 J のどちらを還択しでち、「受巧けました J と表 
示されたあと、ネットワーク設定画面に戻ります。 
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ネツトワークの設定 


SNMP を設定する 

1 ネットワーク設定画面から【▼】、【▲】を巧しで、 「 SNMP 設定 J 
を選択し、 【0 K 】 を巧します。 


ネットワーク設定 
LPD 設定 
SLP 設定 
卜 SNMP 設定 


2【▼】、【▲】を押しで、「禁止 J または「許可 J を選択し、 【0 K 】 を 
巧します。 


SNMP 設定 
禁止 
卜許可 


〇 「禁止」/「許巧」のどちらを選択しでち、「憂巧けました」と 
表示されたあと、ネットワーク設定画面に戻ります。 
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4.4 メール送信設定 

メール送信設定は、設定メニューの管理者設定で巧います。 

ここでは、拟下の機能の設定ち法じついで説明しでいます。 

• 送信者咨 

• 送信者 メール アドレス 

• SMTP サーバー アドレス 

• SMTP ポート番号 

• SMTP サーバータイムアウト 
• テキスト挿入 

• 件咨 

• POP BEFORE SMTP 

• メールモード（本機び、 bizhub 163 f の場含のみ設定な能） 

V .. 

ごま意） 

メール送信設定を行ラ前(こ、必要な情報をネットワーク管理者に確 
認しでください。 

送信者名を登録する 

1 操作パネルの【設定メニュー】を巧します。 
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4_ ネットワークの設定 

2【▼】、【▲】 を押しで、「管理着設定 J を選択し、 【0 K 】 を巧しま 
す。 


設定メニュー 
ユー ザー 保ザ 
卜管理者設定 
コピー設定1 


3 管理着番号を入力し、 【0 K 】 を巧します。 

メモ） 

工場出荷時の設定は、 rooooooj です。 


管理ち設定 
管理者番号: 


%... 

ワンポイントアドバイス） 

間違って入力した場合は、【クリア/ストップ】を巧しで入力した文 
まを消ちし、再入力します。 
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4【▼】、【▲】 を巧しで、「メール送信設定 J を還扔し、 【0 K 】 を巧し 
ます。 

管理者設定 
ネットワーク設定 Q 
ト メール 送信設定 I 

メール 受:信設定 D 


<bizhub 163> 

管理者設定 

リモートモニタ □ 

ネットワーク設定 ■ 
ト メ~ル送信設定 □ 

cbizhub 163f> 


5 メール送信設定画面から 【▼】、【▲】 を押しで、「送信者咨 J を選択 
し、 【0 K 】 を巧します。 

メール 送信設定 
卜送信者名 □ 

メール アドレス I 

SMTP サーバ ロ 
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メモ） 

送信着名は最大20文すを登録でさます。 


%... 

ワンポイントアドバイス） 

間違って入力した場合は、【クリア/ストップ】を巧しで入力した文 
享を消ちし、再入力します。 

7 【 OK 】 を巧します。 

〇 「受巧けました J と表示されたあと、メール送信設定画面に戻り 
ます。 


を信着メールアドレスを設定する 

1 メール送信設定画面から【▼】、【▲】を押しで、「メールアドレス J 
を選択し、 【 OK 】 を巧します。 


メール送信設定 
送信者名 日 

ト メ ールア ドレス I 
SMTP サーバ ロ 


2 送信着のメールアドレスを入力します。 


メ ールア ドレス 
:1 63@test. I oca I 

[A …] 
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ネツトワークの設定 


4 


メモ） 

メールアドレスは最大64文まを入力でさます。 

本機でメールを受信しない場合は、管理着のメールアドレスを入力 
します。 

本機に登録するメールアドレスについでは、あらかじめネットワー 
ク管理害に取得の頼をしでくださし、 


%... 

ワンポイントアドバイス） 

間違って入力した場合は、【クリア/ストップ】を巧しで入力した文 
まを消ちし、再入力します。 

3 【0 K 】 を巧します。 

〇 「受付けました J と表示されたあと、メール送信設定画面に戻り 
ます。 


SMTP サーパーアドレスを設定する 

1 メール送信設定画面から【▼】、【▲】を押しで、に MTP サーバ J 
を選択し、 【0 K 】 を巧します。 


メール送信設定 
送信者名 □ 

メールアドレス I 
卜 SMTP サーバ 日 


2 SMTP サーバーの IP アドレスまたはホスト名を入力します。 
【0 K 】 を巧します。 


SMTP サー バアドレス 
： 1 69. 254. 1 56. 80 

[ 1 …] 
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ネツトワークの設定 


メモ） 

ホスト名は最大64夕すを入力でさます。 

ホスト名で SMTP サーバーを指定する場合は、 DNS 設定びされで 
いる必要びあります。 

SMTP サーバーの IP アドレス、ホスト名についではネツトワーク 
管理着に問い合わせでください。 


%... 

ワンポイントアドバイス） 

間違って入力した場合は、【クリア/ストップ】を巧しで入力した文 
まを消ちし、再入力します。 

3 【0 K 】 を巧します。 

〇 「受巧けました J と表示されたあと、メール送信設定画面に戻り 
ます。 


SMTP ポート畜音を設定する 

1 メール送信設定画面から【▼】、【▲】を押しで、 「 SMTP ポート番 
号 J を選択し、 【0 K 】 を巧します。 


メール送信設定 
卜 SMTP ポート番号 D 
SMTP タイムアウト I 
テキス M 串 A 口 


2 SMTP サーバーの ポー ト番号を入力します。 

SMTP ポート番号 

25 (1 -65535) 
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ネツトワークの設定 


4 


メモ） 

ポート證号は1から65535まで設定できます。通常は、ポート番 
号25を使用します。 

3 【0 K 】 を巧します。 

〇 「受巧けました J と表示されたあと、メール送信設定画面に戻り 
ます。 


SMTP サーパータイムアウトを設定する 

1 メール送信設定画面から【▼】、【▲】を押しで、 「 SMTP タイムア 
ウト J を道択し、 【0 K 】 封甲します。 


メール送信設定 
SMTP ポート番号 D 
卜 SMTP タイムアウト I 
テキス Mia 口 


2 SMTP サーバーのタイムアウト（砂数）を入力します。 


SMTP タイ厶アウト 

60秋 （ 30-300 秒) 


メモ） 

タイムアウトは30砂から300砂の範囲で設定します。 


3 【 OK 】 を巧します。 

〇 「受巧けました J と表示されたあと、メール送信設定画面に戻り 
ます。 
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ネツトワークの設定 


テキスト挿入を設定する 

1メール送信設定画面から【▼】、【▲】を巧しで、「テキスト挿入 J を 
還択し、 【0 K 】 を巧します。 


メール送信設定 
SMTP ポート番号 D 
SMTP タイ厶アウト I 
トテキスト挿入 日 


2【▼】、【▲】を押しで、「しない J または「する J を還扔し、 【0 K 】 
を巧します。 


テキスト挿入 
卜しない 
する 


〇 「しない」/「する」のどちらを選択しでち、「受付けました」 
と表示されたあと、メール送信設定画面に戻ります。 
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ネツトワークの設定 


4 


メールの件名を設定する 

1 メール送信設定画面から【▼】、【▲】を巧しで、「件各 J を選択し、 
【0 K 】 を巧します。 


メール送信設定 

卜件名 □ 

POP BEFORE SMTP I 

戻る □ 


2 メールの件名を入力します。 


件名 


: test 

[ A …] 


%... 

メモ） 

件咨は英数すで最大20夕専を登録でぎます。 


%... 

ワンポイントアドバイス） 

間違って入力した場合は、【クリア/ストップ】を巧しで入力した文 
まを消ちし、再入力します。 

3 【 OK 】 を巧します。 

〇 「受付けました J と表示されたあと、メール送信設定画面に戻り 
ます。 
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SMTP 

0- 60 秒 ) 


POP BEFORE SMTP を設定する 

1 メール送信設定画面から【▼】、【▲】を押しで 、 「POP BEFORE 
SMTP 」 を選択し、 【 OK 】 を巧します。 


2【▼】、【▲】を押しで、「しない」または「する」を選択し、 【 OK 】 
を巧します。 


〇 「しない」を選択すると、「憂巧けました」と表示されたあと、 
メール送信設定画面(こ戻0ます。 

〇「する」を選択すると、 POP BEFORE SMTP の秒数を設定でき 
ます。秒数を設定し、 【 OK 】 を巧すと、「憂巧けました」と表示 
されたあと、メール送信設定画面に戻ります。 

メモ） 

秒数は0から60秒の節囲で設定できます。 


メール送信設定 

件名 Q 

卜 POP BEFORE SMTP I 

戻る 日 


4 


ネットワークの設定 


E 

R 

〇 、 ( 

化なる砂 
P しす5 
〇 

P h 
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ネツトワークの設定 


4 


メールモー ドを設定する 

-» メール送信設定画面から【▼】、【▲】を押しで、「メールモード J を 
還択し、 【0 K 】 を巧します。 


メール送信設定 

件名 □ 

POP BEFORE SMTP I 

トメ ールモー h 口 


メモ） 

メールモードは、本機び、 bizhub 163 f の場含のみ設定巧能です。 
設定ち逊こついでは、 bizhub 163 f のユーザーズガイドをごらんくだ 
さい。 


163/163 f 


4-31 





4_ ネットワークの設定 

4.5 メール受信設定 

メール受信設定は、設定メニューの管理者設定で行います。 

ここでは、拟下の機能の設定ち法じついで説明しでいます。 

• POP3 サーバー アドレス 

• POP3 ポート證号 

• POP3 サーバー タイムアウト 

• POP3 アカウント 

• POP3 パスポート 

POP 3 サーバーアドレスを設定する 

1操作パネルの【設定メニュー】を巧します。 



2【▼】、【▲】を押しで、「管理者設定」を選択し、 【0 K 】 を巧しま 
す。 


設定 メニュ ー 
ユー ザーイ木守 
卜管理者設定 
コピー 設定1 


3管理者番号を入力し、 【0 K 】 を巧します。 
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ネツトワークの設定 


4 


メモ） 

工場出荷時の設定は、 「 OOOOOOj です。 


管理者設定 
管理者番号: 


%... 

ワンポイントアドバイス） 

間違って入力した場合は、【クリア/ストップ】を巧しで入力した文 
まを消ちし、再入力します。 

4 【▼】、【▲】を巧しで、「メール受信設定 J を還扔し、 【 OK 】 を巧し 
ます。 


管理者設定 
ネツト ワーク 設定 □ 
メール 送信設定 I 

トメー ル受: j 言設定 口 


<bizhub 163 〉 


管理者設定_ 

ト メール受:信設定 D 
LDAP 設定 I 

通信設定 日 


く bizhub 163f> 
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ネツトワークの設定 


5 メール受信設定画面から【▼】、【▲】を押しで、 「 POP 3 サーバ J 
を選択し、 【0 K 】 を巧します。 


メール受信設定 
卜 POP 3 サーバ □ 

POP 3 ポート番号 I 

POP 3 タイムアウト □ 


6 POP 3 サーバーの IP アドレスまたはホスト名を入力します。 


POP 3 サー バアドレス 
： 169.254.156. 80 

[ 1 -] 


メモ） 

ホスト名は最大64文を入力でぎます。 

ホスト名で POP 3 サーパーを指定する場合、 DNS び設定されでい 
る必要びあります。 

POP 3 サーバーの IP アドレス、ホスト名についでは、ネットワー 
ク管理着に問い合わせでください。 


%... 

ワンポイントアドバイス） 

間違って入力した場合は、【クリア/ストップ】を巧しで入力した文 
まを消ちし、再入力します。 

7 【 OK 】 を巧します。 

〇 「受巧けました J と表示されたあと、メール受信設定画面に戻り 
ます。 
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ネツトワークの設定 


4 


POP 3 ポート番言を設定する 

1 メール受信設定画面から【▼】、【▲】を巧しで、 「 POP 3 ポート番 
号 J を選択し、 【0 K 】 を巧します。 


メール受信設定 

POP 3 サーバ □ 

卜 POP 3 ポート番号 I 
POP 3 タイ厶アウト D 


2 POP 3 サーパーの ポー ト雷号を入力します。 


POP 3 ポート番号 

110(1-65535) 


メモ） 

ポート番号は1から6553日の間で設定で舌ます。通常は、ポート 
塞号110を使用します。 

3 【 OK 】 を巧します。 

〇「憂巧けました」と表示されたあと、メール受信設定画面(こ戻り 
ます。 
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ネツトワークの設定 


POP 3 サーパータイムアウトを設定する 

1 メール受信設定画面から【▼】、【▲】を巧しで、 「 POP 3 タイムア 
ウト J を還扔し、 【0 K 】 を巧します。 


メール受信設定 
POP 3 サーバ □ 

POP 3 ポート番号 I 

卜 POP 3 タイ厶アウト日 


2タイムアウト（秒数）を入力します。 


POP 3 タイムアウト 

60妙 （ 30-300 砂) 


%... 

メモ） 

タイムアウトは30砂〜300砂の範囲で設定できます。 


3 【 OK 】 を巧します。 

〇 「受巧けました J と表示されたあと、メール受信設定画面に戻り 
ます。 
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ネツトワークの設定 


4 


POP 3 アカウントを設定する 

1 メール受信設定画面から【▼】、【▲】を巧しで、 「 POP 3 アカウン 
卜 J を選択し、 【0 K 】 を巧します。 


メー ル受:信設定 
卜 POP 3 アカウント □ 
POP 3 パスワード I 
戻る □ 


2アカウント名を入力します。 


POP 3 アカウント 


：211 

[1…] 


%... 

メモ） 

アカウント名は最大64文すを入力できます。 

アカウント名についでは、ネットワーク管理着に問い含わせでくだ 
さい。 

%... 

ワンポイントアドバイス） 

間違って入力した場合は、【クリア/ストップ】を押しで入力した文 
まを消ちし、再入力します。 

3 【0 K 】 を巧します。 

〇 「受付けました J と表示されたあと、メール受信設定画面に戻り 
ます。 
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ネツトワークの設定 


POP 3 パスワードを設定する 

1 メール受信設定画面から【▼】、【▲】を巧しで、 「 POP 3 パスワー 
ド J を選択し、 【0 K 】 を巧します。 


メール受信設定 
POP 3 アカウント □ 

卜 POP 3 パスワード I 

戻る 日 


2パスワードを入力します。 

POP 3 パスヮード 

: KMMMMKKM 

[ 1 …] 


%... 

メモ） 

パスワードは最大32文まを入力できます。 

パスワードじついでは、ネットワーク管理者に問い合わせでくださ 
い。 

%... 

ワンポイントアドバイス） 

間違って入力した場合は、【クリア/ストップ】を巧しで入力した文 
まを消ちし、再入力します。 

3 【0 K 】 を巧します。 

〇 「受巧けました J と表示されたあと、メール受信設定画面に戻り 
ます。 
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ネットワークの設定_4 

4.6 LDAP 設定 

ネッ トワークで LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) 
サーバーを使巧するための設定を行います。 

LDAP 設定は、設定メニューの管理者設定で行います。 

ここでは、总下の機能の設定ちまじついで説明しでいます。 

• LDAP サーバ 

• LDAP ポート塞号 

• SSL 設定 
• 検索 ベース 
• 検索属性 

• 検索ち法 

• LDAP タイムアウト 
• 最大検索数 

• 認証ち法 

• LDAP アカウント 

• LDAP パスワード 
• ドメイン咨 

%... 

ごま意） 

LDAP 設定を行ラ前(こ、必要な情報をネットワーク管理者に確認し 
でください。 

LDAP サーバーアドレスを設定する 

1 操作パネルの【設定メニュー】を巧します。 
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4_ ネットワークの設定 

2【▼】、【▲】を押しで、「管理着設定 J を選択し、 【OKI を巧しま 
す。 


設定メニュー 
ユーザー 保ザ 
卜管理者設定 
コピー設定1 


3管理着番号を入力し、 【 OK 】 を巧します。 

メモ） 

工場出荷時の設定は、「000000」です。 


管理ち設定 
管理者番号: 


%... 

ワンポイントアドバイス） 

間違って入力した場合は、【クリア/ストップ】を巧しで入力し 
た夕まを消ちし、再入力します。 
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ネツトワークの設定 


4 


4 【▼】、【▲】を巧しで、 「 LDAP 設定 J を還扔し、 【0 K 】 を巧しま 
す。 


管理者設定 
卜 LDAP 設定 

ユーザー設定 
戻る 


<bizhub 163 〉 


管理者設定 

メール受信設定 □ 
卜 LDAP 設定 I 

通信設定 □ 


<bizhub 163f> 

5 LDAP 設定画面から【▼】、【▲】を押しで、 「 LDAP サーノりを選 
択し、 【0 K 】 を巧します。 


LDAP 設定 

卜 LDAP サーバ □ 

LDAP ポート番号 I 
SSL 設定 □ 


6 LDAP サーバーの IP アドレスまたはホスト各を入力します。 


LDAP サー バアドレス 
" [ 1 …] 
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ネツトワークの設定 


メモ） 

ホスト名は最大64文を入力でさます。 

ホスト名で LDAP サーパーを指定する場合、 DNS び設定され 
でいる必要びあります。 

LDAP サーバーの IP アドレス、ホスト各じついでは、ネット 
ワーク管理者に問い合わせでください。 

%... 

ワンポイントアドバイス） 

間違って入力した場合は、【クリア/ストップ】を巧しで入力し 
た夕まを消ちし、再入力します。 

7 【0"を巧します。 

「受巧けました J と表示されたあと、 LDAP 設定画面に戻ります。 

LDAP ポート番置を設定する 

1 LDAP 設定画面から 【▼】、【▲】 を押しで、 「 LDAP ポート番号 J 
を選択し、 【0 K 】 を巧します。 


LDAP 設定 

LDAP サーバ □ 

卜 LDAP ポート番号 I 
SSL 設定 日 


2ポート番号を入力します。 


POP3 ポート番号 

389 (1 - 65535 ) 
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ネツトワークの設定 


4 


メモ） 

ポート證号は1から65535の間で設定できます。 

通常は、ポートを号389を使用します。 

SSL を有巧とする場合には、ポート壺号636を使田します。 

3 【0 K 】 を巧します。 

「受付けました J と表示されたあと、 LDAP 設定画面に戻ります。 

SSL を設定する 

1 LDAP 設定画面から【▼】、【▲】を巧しで、旧 SL 設赴を選択 
し、 【0 K 】 を巧します。 


LDAP 設定 

LDAP サーバ □ 

LDAP ポート番号 I 
卜 SSL 設定 日 


2【▼】、【▲】を巧しで、「禁止 J または「許可 J を還扔し、 【0 K 】 を 
巧します。 


SSL 設定 
卜禁止 
許可 


「禁止 J /「許可 J のどちらを還扔しでち、「受巧けました J と表示 
されたあと、 LDAP 設定画面に戻ります。 
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ネツトワークの設定 


検索ベースを設定する 

1 LDAP 設定画面から【▼】、【▲】を押しで、「検索べース J を道択 
し、 【0 K 】 を巧します。 


LDAP 設定 
卜検索べ_ス 
検索属性 
検索方法 


2 LDAP サーバーを検索するデータべースを入力します。 


検索ベース 


%... 

メモ） 

検索ベースは最大64文ま入力でさます。 

検索ベースについでは、ネットワーク管理者に問い合わせでく 
ださい。 

ワンポイントアドバイス） 

間違って入力した場合は、【クリア/ストップ】を押しで入力し 
た夕まを消ちし、再入力します。 

3 【0 K 】 を巧します。 

「受巧けました J と表示されたあと、 LDAP 設定画面に戻ります。 
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検索属性を設定する 

1 LDAP 設定画面から【▼】、【▲】を押しで、「検索属性 J を選択し、 
【0 K 】 を巧します。 



%... 

メモ） 

検索属性は最大32文を入力でさます。 

検索属性についでは、ネットワーク管理着に問い含わせでくだ 
さい。 


%... 

ワンポイントアドバイス） 

間違って入力した場合は、【クリア/ストップ】を巧しで入力し 
た夕まを消ちし、再入力します。 

3 【0 K 】 を巧します。 

「受巧けました J と表示されたあと、 LDAP 設定画面に戻ります。 
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ネツトワークの設定 


検索ちをを設定する 

1 LDAP 設定画面から【▼】、【▲】を押しで、「検索ちま J を選択し、 
【0 K 】 を巧します。 


LDAP 設定 
検索べース 
検索属性 
卜検索方法 


2【▼】、【▲】を押しで、「始まる J /「含む J /「終わる J から選択 
し、 【0 K 】 を巧します。 


検索方法 
卜始まる 
含む 
終わる 


「始まる」/「含む」/「終わる」のどれを選択しでち、「受付けま 
した」と表示されたあと、 LDAP 設定画面に戻ります。 

LDAP タイ厶アウトを設定する 

1 LDAP 設定画面から【▼】、【▲】を押しで、 「 LDAP タイムアウ 
卜」を選択し、 【0 K 】 を押します。 


LDAP 設定 

卜 LDAP タイムアウト □ 

最大検索数 I 

認証方式 □ 


4-46 


163/163 f 








2 LDAP のタイムアウト（秒数）を入力します。 


LDAP タイムアウト 
60秒 （ 5-300 秒、) 


メモ） 

タイムアウトは5秒〜300秒の範囲で設定でさます。 

3 【 OK 】 を巧します。 

「受巧けました J と表示されたあと、 LDAP 設定画面に戻ります。 

最大検索数を設定する 

1 LDAP 設定画面から【▼】、【▲】を押しで、「最大検索数 J を還択 
し、 【 OK 】 を巧します。 

LDAP 設定 

LDAP タイムアウト □ 

卜最大検索数 I 

認証方式 日 


2最大検索数を入力します。 
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ネツトワークの設定 


メモ） 

最大検索数は 5-100 件の範囲で設定でさます。 

3 【 OK 】 を巧します。 

「受巧けました J と表示されたあと、 LDAP 設定画面に戻ります。 

認証ちすを設定する 

1 LDAP 設定画面から【▼】、【▲】を押しで、「認証ちな J を選択し、 
【 OK 】 を巧します。 


LDAP 設定 

LDAP タイムアウト □ 

最大検索数 I 

卜認証方式 D 


2【▼】、【▲】を押しで、 「 ANONYMOUSJ 、[ SIMPLE ]. 

「 D に EST - MD 5」、「 GSS - SPNEGOJ から該当する認証ちなを還 
択し、 【 OK 】 を巧します。 


5^1 lit 'h xV, 

卜 ANONYMOUS 
SIMPLE 
DIGST-MD5 


どの認証ち式を還択しでち「受巧けました J と表示されたあと、 
LDAP 設定画面に戻ります。 

\... 

メモ） 

認証ち式についではネットワーク管理者に問い含わせでくださ 
い。 

工場出荷時の設定は 「 ANONYMOUS 」 です。 
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LDAP アカウントを設定する 

1 LDAP 設定画面から【▼】、【▲】を押しで、 「 LDAP アカウント J 
を選択し、 【0 K 】 を巧します。 

LDAP 設定 

卜 LDAP アカウント □ 

LDAP パスワード I 

ドメイン名 □ 


2 LDAP サーバーのアカウント名を入力します。 



%... 

メモ） 

アカウント名は最大64文すを入力できます。 

LDAP サーバーのアカウント名についでは、ネットワーク管理 
着に問い合わせでください。 

%... 

ワンポイントアドバイス） 

間違って入力した場合は、【クリア/ストップ】を巧しで入力し 
た夕まを消ちし、再入力します。 

3 【0 K 】 を巧します。 

「受巧けました J と表示されたあと、 LDAP 設定画面に戻ります。 
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LDAP パスワードを設定する 

1 LDAP 設定画面から【▼】、【▲】を押しで、 「 LDAP パスワード J 
を選択し、 【0 K 】 を巧します。 

LDAP 設定 

LDAP アカウント Q 

卜 LDAP パスワード I 

ドメイン名 日 


2パスワードを入力します。 



%... 

メモ） 

パスワードは最大32文まを入力できます。 

パスワードじついでは、ネットワーク管理者に問い合わせでく 
ださい。 

ワンポイントアドバイス） 

間違って入力した場合は、【クリア/ストップ】を押しで入力し 
た夕まを消ちし、再入力します。 

3 【0 K 】 を巧します。 

「受巧けました J と表示されたあと、 LDAP 設定画面に戻ります。 
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ドメイン名を設定する 

1 LDAP 設定画面から【▼】、【▲】を押しで、「ドメイン名 J を還択 
し、 【0 K 】 を巧します。 

LDAP 設定 

LDAP アカウント □ 

LDAP パスワード I 

ト ドメイン名 □ 


2ドメイン召を入力します。 



%... 

メモ） 

ドメイン各は最大64夕まを入力でさます。 

ドメイン各じついでは、ネットワーク管理者に問い合わせでく 
ださい。 

%... 

ワンポイントアドバイス） 

間違って入力した場合は、【クリア/ストップ】を巧しで入力し 
た夕まを消ちし、再入力します。 

3 【0 K 】 を巧します。 

「受巧けました J と表示されたあと、 LDAP 設定画面に戻ります。 
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4_ ネツトワークの設定 


4.7 ユーザー設定 

NTP サーバーとタイムゾーンの設定ついで説明します。 

%... 

メモ） 

NTP サーバーとタイムゾーンは、 bizhub 163にネットワークカー 
ド NC -503 を装着した場合、またはイメージ〕ント□—ラに-206 
を装着した場合に表示されます。 

NTP サーパーを 設定する 

本機を NTP サーバーに接続することじよつで、 NTP サーバーから自動 
脚こ正確な時刻データを取得することびできます。メール送信/ FTP 送 
信時には、そのデータを利田しで送信時刻をスキヤンデータ名としで巧 
加すると同時に、送信履歴にち記録します。 

1 操巧パネルの【設定メニュー】を巧します。 



2【▼】、【▲】を巧しで、管理着設定を還択し、 【 OK 】 を巧します。 


設定メニュー 
ユ_ザ_保ザ 
卜管理者設定 
コピー設定1 
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ネツトワークの設定 


4 


3管理着番号を入力し、 【0 K 】 を巧します。 

%... 

メモ） 

工場出荷時の設定は、「000000」です。 


管理者設定 
管理者番号: 


%... 

ワンポイントアドバイス） 

間違って入力した場合は、【クリア/ストップ】を押しで入力した壺 
号を消ちし、再入力します。 

4【▼】、【▲】を巧しで、ユーザー設定を還扔し、 【 OK 】 を巧します。 


管理者設定 
LDAP 設定 

トューザー設定 
戻る 


5ユーザ設定画面から【▼】、【▲】を押しで、 「 NTP サーバ j 還択し、 
【 OK 】 を巧します。 


ユーザー設定 
卜 NTP サーバ 
タイムソーン 
戻る 
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ネツトワークの設定 


6テンキーで NTP サーバーのアドレスを入力し、 【 OK 】 を巧します。 



%... 

メモ） 

NTP サーバーを 設定した 場 含： 

Scan ね E - Mail、Scan to FTP で送信されたデータ(こ、送信した 
曰時が自動的に付加されると同時に、送信履歴に、送信日時び記録 
されます。 

NTP サーバーを 設定しない 場 含： 

Scan to E - Mail、Scan to FTP で送信されたデータ(こは、送信塞 
号び付加されるだけで、送信日時は付加されません。送信履歴にち 
日時は記録されません。 

NTP サーバーアドレスについでは、ネットワーク管理者(こ問い含ね 
せでください。 

〇「受付けました」と表示されたあと、ユーザ設定画面に戻りま 
す。 


7【リ它ット】を押します。 

NTP サー パーから 時刻 データを 憂け取り、本 機 (こ時刻を設定しま 
す。 
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ネツトワークの設定 


4 


タイムゾーンを設定する 

1 操作パネルの【設定メニュー】を巧します。 



2【▼】、【▲】を巧しで、管理者設定を選択し、【〇リを巧します。 


設定メニュー 
ユー ザー 守 
卜管理者設定 
コピー設定1 


3管理着番号を入力し、 【 OK 】 を巧します。 

メモ） 

工場出荷時の設定は、 「 OOOOOOj です。 


管理者設定 
管理者番号: 
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ワンポイントアドバイス） 

間違って入力した場合は、【クリア/ストップ】を巧しで入力した壺 
号を消ちし、再入力します。 

4【▼】、【▲】を押しで、ユーザー設定を還択し、【〇口を巧します。 

管理者設定 
LDAP 設定 □ 

トュ_ザ_設定 D 

戻る 


5ユーザ設定画面から【▼】、【▲】を押しで、「タイ厶ゾーン」選択 
し、 【 OK 】 を押します。 



6タイムゾーン画面から【▼】、【▲】を巧しで、該当するタイムゾー 
ンを選択し、【〇に】を巧します。 



〇「受付けました」と表示されたあと、ユーザ設定画面に戻りま 
す。 


4-56 


163/163 f 








163/163 f 


4-57 






4-58 


163/163 f 




送信先の登録 


县 


5 送信先の登録 

送信先のアドレスの登録じついで説明します。 

5.1 送信巧の登録について 

送信先の登録は、本体操作パネル 、 PageScope Web Connection 
のどちらからでち登録することびできます。ここでは、本体操 f 乍パネル 
からの登録についで説明します。 

V.. 

メモ） 

PageScope Web Connection からの登録(こつしては、 
「PageScope Web Conne 州 on の使いかた」 （ p . 8-1) をごらん 
ください。 


機能 

メールアドレス登録 

説明 

本体操作パネ 

PageScope 


% 


ル 

Web 





Connection 


〇:設定巧能、-:設定不巧能 


Scan to 
E-mail 

ワンタッチダイアル 
キ_ 

( bizhub 163 f のみ 
巧応〇 

ワンタッチダイアル 
キーを押しで、簡単 
に宛先を指定でぎま 
す。 

LDAP サーバーを 
使巧しでいる環境で 
は、 LDAP サ-パ- 
から宛先を檢索 しで 
登錶でぎまず。 

〇 

〇 

Scan to 
E-mail 

短骗ダイアル奮号 

3巧の短縮奮号で宛 
先を指定できます。 
LDAP サーバーを 
使巧しでいる環境で 
は、 LDAP サ-パ- 
から宛先を檢索 しで 
登録でさまず。 

〇 

〇 

Scan to 
E-mail 

ブループダイアル 
キ_ 

( bizhub 163 f のみ 
巧脑） 

ひとつのダイアル 
キーで複数のホ目字先 
に同時に、送信でぎ 
ます。 

〇 

〇 

Scan to 

Server 

( FTP ) 

短縮ダイアル塞号 
( FTP サーパーアド 
レス登錶） 

データを FTP に 
アップできます。 

- 

〇 


163/163f 


5-1 






















5 


送信先の登録 


ワンタッチタイアルの登録 

%... 

メモ） 

ワンタッチダイアルは、 bizhub 163じは装着されでいません。 
1操作パネルの【設定メニュー】を巧します。 


2【▼】、【▲】を押しで、「宛先登録 J を還扔し、 【0 K 】 を巧します。 


3【▼】、【▲】を巧しで、「ワンタッチ J を選択し、 【0 K 】 を巧しま 
す。 


宛先登録 
トワンタッチ 
短縮 

グループ 



2 禄 
-定皆 
ユ設録ス 
二-登ク 
メピ先ア 
定 n 宛フ 
設卜 
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送信先の登録 


5 


4ワンタッチダイアルに登録するキーを巧します。 



ワンタッチ 
- 登録 キーを 選択- 


登録したキー番号び表示され、登録の設定画面び表示されます。 

\... 

メモ） 

ワンタッチダイアルは、01〜32まで登録できます。 

5「ま動設定 J または 「 LDAP 検索 J を選択し、 【 OK 】 を巧します。 


ワンタッチ01 

卜手動設定 

LDAP 検索 


〇「手動設定 J を還扔した場合は、ま順6へ進みます。 

〇 「 LDAP 検索 J を還択した場合は、手順9へ進みます。 
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[A …] 



< ま動設定 > 

6 相まホ名を入力し、 【OKI を巧します。 


7相まホのメールアドレスを入力します。 


〇相まホを入力すると、「送信設定変更 =' rj び表示されます。イ 
ンターネットフアクスで送信する場合の送信サイズや解像度な 
どを設定でさます。この設定はインターネットフアクス送信ま 
順にしたびって送信した場合に有効になります 。 Scan to E - 
mail 送信手順にしたびって送信した場合には反映されません。 
Scan to E - mail についでは 、 「Scan to E - mail の使いかた J 
( p . 6-1) をごらんください。 

インターネットフアクスじついでは 、 bizhub 163 f のユーヴー 
ズガイドをごらんください。 

8 【 0K 】 を巧します。 

「登録しました1と表示されたあと、宛先登録画面に戻ります。 



3 

C 

〇 T 

1 — I II 

〇 . Irn i 
t 

チ w 変 
ッ先^定 
夕手 W 設 
ン巧^信 
ワ：送 
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送信先の登録 


5 


< LDAP 検索> 

9ワンタッチダイアル設定画面から、 「 LDAP 検索 J を還択し、 【0 K 】 
を巧します。 


ワンタッチ01 

手動設定 

卜 LDAP 検索 


10 検索する宛ホの「名前 J または「メールアドレス J を選択し、 
【 OK 】 を巧します。 


LDAP 検索 

卜名前 □ 

メールアドレス ロ 


〇 「名前」/「メールアドレス」のどちらを選択しでち、このあと 
は同じ手順で進みます。それぞれ画面には 「 LDAP 検索（咨 
前)」/ 「 LDAP 検索（メール)」と表示されます。 
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11 検索する「咨前 J /「メールアドレス J の登録各/アドレスに含ま 
れる夕専の一部を入力し、 【 OK 】 を巧します。 



<メール アドレス> 


%... 

メモ） 

検索する文をは、10文をまで入力でさます。 

ごを意） 

LDAP 設定の検索ちをで、設定した検索ちをによって検索され 
る「咨前 J /「メールアドレス J び異なります。 

-「始まる J を設定した場合は、入力した文すから始まる「各前 J 
/ 「メールアドレス J を検索します。 

-「含む J を設定した場合は、入力した文まを含む「名前 J / 
「メールアドレス J を検索します。 

-「終わる J を設定した場合、入力した文まで終わる「各前 J / 
「メールアドレス J を検索します。 

%... 

ワンポイントアドバイス） 

間違って入力した場合は、【クリア/ストップ】を巧しで入力し 
た夕まを消ちし、再入力します。 
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送信先の登録 
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「検索中 J と表示されたあと、該当する「名前 J /「メールアドレ 
ス J に一覧び表示されます。 

12【マ】/【▲】を押しで、検索結果から「名前 J /「メールアドレ 
ス J を選択し、 【0 K 】 を巧します。 

LDAP 検索 （ 名前） 

卜 userOI D 

user 02 Q 

user 03 日 


< 各前 > 

LDAP 検索（メール） 

卜 userOI@test. I oca I 口 
user02@test. I oca I 口 
user03@test. I oca I Q 

< メール アドレス > 


〇 【►】 を巧すと、名前とメールアドレスび表示されます。確認し 
で 【 OK 】 を巧します。ちし還択を間違えたら、【戻る】を巧し 
ます。一つ前の画面に戻ります。 


LDAP 検索 
userOI 

userOI@test. I oca I 
OK キーを}甲して下さい 


%... 

ごを意） 

検索したメールアドレスび64文き]^上の場合は、「を意 J と表 
示されたあと、宛ホ登録画面に戻ります。 
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送信先の登録 


13 相手先咨を確認しで、 【0 K 】 を巧します。 


ワンタッチ01 
ネ目手先名 

: userOI [A---] 


14 相手先のメールアドレスを確認しで、【0 口 を巧します。 

ワンタッチ01 
相手先 

: userO! @test. I 〇 [A---] 

送信設定変更 


「登録しました J と表示されたあと、宛先登録画面に戻ります。 

メモ） 

【▼】巧すと、インターネットファクスで送信する場合の送信サ 
イス'や辭像度などを設定でさます。この設定は、インターネッ 
トファクス送信ま順にしたが'つで送信した場合に有効になりま 
す 。 Scan to E - mail の送信き順にしたびって送信した場合には 
反映されません。 


Scan to E - mail についでは、に can to E - mail の使いかた」 
( P . 6-1) をごらんください。 

インターネツトつアクス(こついでは、 bizhub 163 f のユーザー 
ズガイドをごらんください。 
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送信先の登録 
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短縮ダイアルの登録 

1操巧パネルの 【設定メニュー】 を巧します。 



2【▼】、【▲】を押しで、「宛ホ登録 J を選択し、 【 OKI を巧します。 


3【▼】、【▲】封甲しで、「短縮 J を選択し、 【 OKI を巧します。 


宛先登録 
ワンタッチ 
►"短縮 
グループ 


2 禄 
-定酱 
ユ設録ス 
二-登ク 
メピ先ア 
定 n 宛フ 
設卜 
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送信先の登録 


4 登録する短縮塞号を入でし、 【0 K 】 を押します。 

短縮 

短縮番号： 001 

0 K キーを押して下さい 


登録した fe 縮畜号が表 W され、登録の設定画面び表 W されます。 

メモ） 

短縮ダイアルは、操作パネルからは、001〜240まで登録できま 
す。 

5 「手動設定 J または 「 LDAP 検索 J を還択し、 【 OK 】 を巧します。 


短縮001 

卜手動設定 

LDAP 検索 


〇「ま動設定 J を選択した場合は、ま順6へ進みます。 

〇 「 LDAP 検索 J を還択した場合は、手順9へ進みます。 


<ま動設定> 

6 相まホ名を入力し、 【OKI を巧します。 


短縮001 


相手先名 


: user 

[ A …] 
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送信先の登録 


5 


7 相まホのメールアドレスを入力します。 


短縮001 
ホ目手先 

: user @ test . I oca [ A …] 

送信設定変更 =T 


%... 

メモ） 

「送信設定変更 =^ J は本機び 163 f のときのみ表示され、インター 
ネットフアクスで送信する場合の送信サイズや解像度などを設定で 
きます。この設定はインターネットフアクス送信ま順にしたびつで 
送信した場合に有効になります 。 Scan to E - mail 送信ま順にした 
びつで送信した場合には反映されません 。 Scan to E - mail じつい 
では 、 「Scan to E - mail の使いかた j ( p . 6-1) をごらんください。 
インターネットフアクスじついでは 、 bizhub 163 f のユーザーズガ 
イドをごらんくださし、。 

8 【 OK 】 を巧します。 

「登録しました J と表示されたあと、宛ホ登録画面に戻ります。 


< LDAP 検索> 

9 短縮ダイアル設定画面から、 「 LDAP 検索 J を選択し、 【 OKI を巧 
します。 


短縮001 

丰動設定 
卜 LDAP 検索 
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10 検索する宛ホの「名前 J または「メールアドレス J を選択し、 
【 OK 】 を巧します。 



〇 「名前 J /「メールアドレス J のどちらを選択しでち、このあと 
は同じま順で進みます。それぞれ画面には 「 LDAP 検索（各 
前り/ 「 LDAP 検索（メールりと表示されます。 

11 検索する「咨前 J /「メールアドレス J じ含まれる夕専を入力し、 
【 OK 】 を巧します。 



<メールアドレス〉 


メモ） 

検索する夕すは、10夕すまで入力でさます。 
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送信先の登録 


5 


ごを意） 

LDAP 設定の検索ちをで、設定した検索ちをによって検索され 
る「爸前 J /「メールアドレス J び異なります。 

-「始まる J を設定した場合は、入力した文すから始まる「各前 J 
/「メールアドレス J を検索します。 

-「含む J を設定した場合は、入力した文まを含む「名前 J / 
「メールアドレス J を検索します。 

-「終わる J を設定した場合、入力した文まで終わる「咨前 J / 
「メールアドレス J を検索します。 


%... 

ワンポイントアドバイス） 

間違って入力した場合は、【クリア/ストップ】を押しで入力し 
た夕まを消ちし、再入力します。 

「検索中 J と表示されたあと、該当する「名前 J /「メールアドレ 
ス J に一覧び表示されます。 

12【マ】/【▲】を押しで、検索結果から「名前 J /「メールアドレ 
ス J を選択し、 【0 K 】 を巧します。 


LDAP 検索 （ 名前） 


userO! 

user02 

userOS 


<各前> 

LDAP 検索（メール） 

卜 userO!§test. I oca I 口 
user02@test. I oca I Q 
user03@test. I oca I Q 

< メール アドレス > 
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5 


送信先の登録 


〇【►】を巧すと、各前とメールアドレスび表示されます。確認し 
で 【0 K 】 を巧します。ちし還択を間違えたら、【戻る】を巧し 
ます。一つ前の画面に戻ります。 


LDAP 検索 
userO! 

userOI@test. I oca I 
OK キーを}甲して下さい 


ご注意） 

検索したメールアドレスび64文ま]^上の場合は、「を意 J と表 
示されたあと、宛ホ登録画面に戻ります。 


13 相手先咨を確認しで、 【 OK 】 封甲します。 


短縮 001 


相手先名 


: userOI 

[A …] 


14 相手先のメールアドレスを確認しで、 【0 口を巧します。 

短縮 001 
ネ目手先 

: userOI@test. I 〇 [A …] 

送信設定変更 =T 


「登録しました」と表示されたあと、宛先登録画面に戻ります。 
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送信先の登録 


5 


メモ） 

【▼】巧すと、インターネットファクスで送信する場合の送信サ 
イス'や醒像度などを設定でさます。この設定は、インターネッ 
トファクス送信ま順にしたび'っで送信した場合に有効になりま 
す 。 Scan to E - mail の送信ま順にしたびって送信した場合には 
反映されません。 

Scan to E - mail じついでは 、 「Scan to E - mail の使いかた J 
( p . 6-1) をごらんください。 

インタ ネッ トファクスについでは、 bizhub 163 f のユーザー ズ 
ガイドをごらんください。 

短縮ダイアル （FTP サーバ ー) の登録 

スキヤンしたデータを FTP に送信するときの FTP サーバーアドレスを 
短縮ダイアルの口41〜250」に登録します。 

%... 

メモ） 

FTP サーバーアドレスを短縮ダイアルに登録するためじは、 
PageScope Web Connection の管理者モードから登録する必要 
びあります 。 PageScope Web Connection 接続へのアク t スち 
まは 、 「PageScope Web Connection を使用する口ま J 
( p . 8-1) をごらんください。 

FTP サーバーアドレスの短縮ダイアルへの登録は、「短縮ダイアル 
の登録 J (P. 8-48) をごらんください。 

グループダイアルの登録 

%... 

メモ） 

グループダイアルに登録するためじは、相まホのメールアドレスを、 
ワンタッチダイアルまたは、短縮ダイアルじ登録しでおく必要びあ 
ります。 
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送信先の登録 


1操巧パネルの【設定メニュー】を巧します。 



2【▼】、【▲】を押しで、「宛先登録 J を還択し、 【0 K 】 を巧します。 


設定 メニュー 
コピー 設定 2 
卜宛先登録 
ファクス 登録 


3【▼】、【▲】を押しで、「グループ J を還扔し、 【0 K 】 を巧します。 


宛先登録 
ワンタッチ 
短縮 

トグループ 
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送信先の登録 


5 


4グループダイアルに登録するワンタッチダイアルキーを巧します。 



グループ 

-登録キーを選択 - 


グループダイアルに登録したワンタッチキーの番号ヴ表示され、登 
録の設定画面が表示されます。 

5ホ目を先各を入て]し、 【0 K 】 を押します。 


グル _ プ 10 

1/50 

ネ目手先名 


: user group 

[A …] 


6ワンタッチキーまたは短縮ダイアル塞号で相手先を指定します。 
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已 


相ま先び表示されます。 【 OKI を巧します。 


送信先の登録 


グループ10 

1/50 

ネ目手先 


：123 45 6789 

[ A -] 


7 グループに相ま先を追加する場含は、【▼】、【▲】を押しで、「追加 J 
を選択し、 【 OK 】 を巧します。 


グループ 1 〇 
卜追加 
確認/修正 
戻る 


8 追加する登録ホを、ワンタッチダイアルまたは、短縮ダイアルで入 
力します。 

9 手順7、8を繰り返しで、グループじ登録したいすべでの相ま先を 
入力します。 

1 ()【▼】、【▲】を押しで、「戻る J を還択し、 【 OK 】 を巧します。 


クループ 1 0 
追加 

確認/修正 
卜戻る 


「登録しました」と表示されたあと宛先登録画面(こ戻ります。 
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送信先の登録 


5 


5.2 登録データの修正と削除 

ワンタッチダイアルの修正と削除 

1操作パネルの 【設定 メニュ ー 】を巧します。 


2【▼】、【▲】を巧しで、「宛ホ登録 J を選択し、 【 OKI を巧します。 


3【▼】、【▲】を巧しで、「ワンタッチ J を還択し、 【 OK 】 を巧しま 
す。 


宛先登録 
トワンタッチ 
短縮 

グループ 


設定メニユー 



2 禄 
-定酱 
ユ設録ス 
二-登ク 
メピ先ア 
定 n 宛フ 
設卜 
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送信先の登録 


4修正または削除するワンタッチダイアルキーを巧します。 
登録済みの巧客び表示されたあと、次の画面が表示されます。 


〇入力したワンタッチタイアルキーにクループタイアルやプ□ク 
ラムが登録されでいた場含、「確認しで下さい」と表示されであ 
と、宛先登録画面に戻ります。 

5【▼】、【▲】を押しで、「修正」または「削除」を選択します。 

〇 「削除」を選択し、 【0 K 】 を押した場含、「削除しました」と表 
示されたあと、宛先登録画面に戻ります。 

6修正する場含は、「修正」を選択し、 【0 K 】 を押します。 

登録したす目ま先咨が表示されます。 


ワンタ ツチ 32 
ホ目手先名 

: user [A---] 


〇ホ目ま先咨を修正する場含は、【クリア/ストップ】を押しで、肖り 
除し、修正する相手先名を再度入力します。 
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7【 OK 】 を巧します。 

相ま先ヴ表示されます。 


〇相まホのアドレスを修正する場合は、【クリア/ストップ】を巧 
しで、削除し、修正する相手先各を再度入力します。 

8 【0 K 】 を巧します。 

「登録しました J と表示されたあと、宛ホ登録画面に戻ります。 

\... 

メモ） 

修正したワンタッチダイアルび、グループダイアル(こ登録されでい 
る場含は、次の画面び表示されます。 


【▼】、【▲】を巧しで、「する」または「しない」を選択し、 [0 K ] 
を巧します。 

「する」/「しない」のどちらを選択しでち、「登録しました」表示 
されたあと、宛先登録画面に戻ります。 
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5 


送信先の登録 


短縮ダイアルの修正と削除 
1操作パネルの【設定メニュー】を巧します。 



2【▼】、【▲】を押しで、「宛先登録 J を還択し、 【0 K 】 を巧します。 


設定 メニュー 
コピー 設定 2 
卜宛先登録 
ファクス 登録 


3 【▼】、【▲】を押しで、「短縮 J を還扔し、 【0 K 】 を巧します。 


宛先登録 
ワンタッチ 
卜短縮 
グループ 
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送信先の登録 


5 


4 登録の修正または削除をする短縮番号を入力し、 【0 K 】 を巧しま 
す。 

登録済みの巧客び表示されたあと、次の画面が表示されます。 


5 【▼】、【▲】を押しで、「修正」または「削除」を選択します。 

〇 「削除」を選択し、 【0 K 】 を押した場含、「削除しました」と表 
示されたあと、宛先登録画面に戻ります。 

6修正する場含は、「修正」を選択し、 【0 K 】 を押します。 

登録したす目ま先咨が表示されます。 


短縮001 


相手先名 


: userOI 

[ A …] 


〇ホ目を先爸を修正する場含は、【クリア/ストップ】を巧しで、肖り 
陈し、修正する相手先名を再度入力します。 

7 【0 K 】 を巧します。 

ホ目ま先び表示されます。 

短縮001 
相手先 

: user @ test . I oca [ A …」 

送信設定変更 =T 


り正除る 
縮修削戻 

短卜 
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送信先の登録 


〇相ま先のアドレスを修正する場合は、【クリア/ストップ】を巧 
しで、削除し、修正する相ま先各を再度入力します。 


%... 

メモ） 

「送信設定変更 =^ J は本機び 163 f のときのみ表示され、インター 
ネットフアクスで送信する場合の送信サイズや稱像度などを設定で 
きます。インターネットフアクスじついでは bizhub 163 f のユー 
ヴーズガイドをごらんください。 

8 【0 K 】 を巧します。 

「登録しました J と表示されたあと、宛先登録画面に戻ります。 
グループダイアルの修正と削除 
1操作パネルの【設定メニュー】を巧します。 



2【▼】、【▲】を巧しで、「宛先登録 J を還扔し、 【0 K 】 を巧します。 


設定メニュ ー 
コピー 設定2 
卜宛先登録 
ファクス登録 
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3【▼】、【▲】 を巧しで、「グループ J を選択し、 【OKI を巧します。 

宛先登録 

ワンタッチ □ 

短縮 I 

トグルー プ D 


4 修正または削除するグループび登録されでいるワンタッチダイアル 
キーを巧します。 

登録済みの内容び表示されたあと、巧の画面び表示されます。 


〇入力したグループダイアルキーにワンタッチダイアルやプ□グ 
ラムび登録されでいた場合、「確認しでください J と表示されで 
あと、宛ホ登録画面に戻ります。 

5【▼】、【▲】 を押しで、「修正 J または「削除 J を還択します。 

〇 「削除 J を還扔し、 【OKI を巧した場含、「削除しました J と表 
示されたあと、宛ホ登録画面に戻ります。 

6 修正する場合は、「修正 J を還択し、 【OKI を巧します。 

登録した相ま先咨び表示されます。 



〇相まホ名を修正する場合は、【クリア/ストップ】を巧しで、削 
除し、修正する相ま先名を再度入力します。 
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I5J 


【 OK 】 を巧します。 

次の画面が表示されます。 


送信先の登録 


グルー プ32 
卜追加 
確認/修正 
戻る 


〇グループに相ま先を追加する場合は、【▼】、【▲】を巧しで、 
「追加 J を選択し、 【0 K 】 を巧します。 

8 登録する相まホをワンタッチダイアル、または短縮ダイアルから入 
力します。 

グループに登録された新しい相ま先び表示されます。 


グルー プ32 

1/50 

相手先 


: user 

[ A …] 

1234567 



〇 【0 K 】 を巧すと、ま順7の画面に戻ります。複数追加する場合 
は、手順7、8を繰り返しで、追加するすべでの相手先を登録し 
ます。 

9 追加登録びすべで終わったら、【▼】、【▲】を巧しで、「戻る J を選 
択し、 【0 K 】 を巧します。 


「登録しましたと表示されたあと、宛先登録画面に戻ります。 



5-26 


163/163 f 






Scan to E - mail の使いかた 


L0 


6 Scan to E-mail の使いかた 


スキヤンしたデータをメール送信するちま(こついで説明します。 

6.1 冨本のな送信のしかた 

%... 

ごま意） 

Scan to E - mail では、文書はメールサーバーを経由しで送信され 
ます。相手先との直接通信は行いません。また、サーバーとの通信 
が正常(こ終3した時点で、送信完3としで扱われます。この操作を 
巧ラには、あらかじめ IP アドレス、 SMTP サーバーアドレス、 
メールアドレスなどを設定しでおく必要があります。 


原稿を0装置を使用すると苦 

1 【スキヤン】を巧します。 



〇スキヤンモードに切り誓わり、スキヤン画面が表示されます。 


300 x 300 dpi 

TIFF 100% 

文字/写真 


宛先を入力 

[ A …] 
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Scan to E-mail の使いかた 


2 原稿送り装置に送信したい原稿を t ットします。 



%... 

メモ） 

原稿 t ットガイドを原稿サイズに含わせます。 

読み取る面を上向きに原稿をじットします。 

使用に適した原稿、画像の読み取り範囲についでは、 bizhub 163 
または bizhub 163 f のユーザーズガイドをごらんください。 


3 テンキーで相手先のメールアドレスを入でします。 


300 x 300 dpi TIFF 100% 

文字/写真 


TO : user @ test . 

I 0 C [ A …] 

送信設定変更= 

: T 


〇宛先を入ですると「送信設定変更=▼」が表示されます。件咨、 
CC アドレス、ファイルお式などの送信設定を変更する場含は、 
【▼】を押します。その他の設定画面が表示されます。送信設定 
の変更(こついでは、「送信設定を変更する」 （ P . 6-10) をごらん 
ください。 
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Scan to E-mail の使いかた 


6 


ワンポイントアドバイス） 

相ま先はな下のちまでち指定でさます。 

「ワンタッチダイアルから相ま先を選択する J ( P . 6-36) をごらん 
ください。（ワンタッチダイアルは、 bizhub 163 f のみが脑） 

「短縮ダイアルから相まホを還扔する J ( P . 6-38) をごらんくださ 
い。 

「電話帳から相手先を選択する J ( P . 6-42) をごらんください。 

%... 

メモ） 

【スキヤン】を巧した樹こ指定したメールアドレスは、 Scan to 
E-mail の宛先としで送信されます。 

入力でさる夕ま数は64夕をな巧です。 

4 【スタート】を巧します。 

読み取り-送信び開始されます。 



ワンポイントアドバイス） 

読み取りを途中で中止したい場合は【クリア/ストップ】を巧しま 
す。 


送信できなかったときは送信結果レポートびプリントされます。 

スキヤンデータ送信待ちのとさに送信を取り消したい場合は、【機 
能】を巧し、「予約確認■削除 J を道択しでください。詳しくは、 
bizhub 163 f ユーザーズガイドをごらんください。 
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原稿ガラス上に t ツトするとさ 

1【スキヤン】を巧します。 



〇スキヤンモードに切り替わり、スキヤン画面び表示されます。 

300 x 300 dpi TIFF 100% 

文字/写真 

宛先を入力 [ A -] 


2原稿カバーを開き、送信したい原稿をじットします。 
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Scan to E-mail の使いかた 


6 


メモ） 

読み取る面を下向さじ原稿をじットします。 

原稿ガラス上側と左側にある原稿スクールじ含わせで原稿をじット 
します。 

使用に適した原稿、画像の読み取り範囲についでは、 bizhub 163 
のユーザーズガイドを参照しでください。 

3 テンキーで相ま先のメールアドレスを入力します。 


300 x 300 dpi TIFF 100% 

文字/写真 

TO : user @ test . I 0C [ A ---] 

送信設定変更 =T 


〇宛先を入力すると「送信設定変更 =' rJ び表示されます。件名、 
CC アドレス、ファイル形ななどの送信設定を変更する場含は、 
【▼】を巧します。その他の設定画面び表示されます。送信設定 
変更についでは、「送信設定を変更する J ( P . 6-10) をごらんく 
ださい。 

\... 

ワンポイントアドバイス） 

相ま先はな下のちまでち指定でさます。 

「ワンタッチダイアルから相ま先を選択する J ( P . 6-36) をごらん 
ください。（ワンタッチダイアルは、 bizhub 163 f のみ巧脑） 

「短縮ダイアルから相まホを道択する J ( P . 6-38) をごらんくださ 
い。 

「電話帳から相ま先を選択する J ( P . 6-42) をごらんください。 

メモ） 

【スキヤン】を巧した樹こ指定したメールアドレスは、 Scan to 
E-mail の宛先としで送信されます。 

入力でさる文ま数は64文すな巧です。 
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4 【スタート】を巧します。 


Scan to E - mail の使いかた 



原稿ガラス面読取画面び表示されます。 

5 【▼】、【▲】を押しで、「自動検出 J または「ま動 J を選択し、 
【0 K 】 を巧します。 


原稿ガラス面読取 
卜自動検出 

手動： A 4 口 


〇「白動検出」を選択した場含と「手動」を選択した場含は、この 
あとの手順び異なります。 
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< 「白動検出 j を還択した場合> 

1 ま順5で「自動検出 J を還択し、 【0 K 】 を巧すとなの画面び表示さ 
れます。 


300 x 300 dpi TIFF 100% 

文字/写真 
読取サイズ（自動） 

読取 = 0 K (サイズゴ） 


2 【OK】 を巧します。 

「読取中」と表示され、読み取りが終3すると、次の画面び表示され 
ます。 


300 x 300 dpi 

TIFF 100% 

文字/写真 


次原稿読取 

二0 K 01 

送信=スタ’ 

—卜 


〇複数枚の原稿を読み取る場含は、次の原稿を原稿ガラスに t ッ 
卜し、 【OK】 を押します。原稿の枚数分、繰り返します。 

3 すべでの原稿を読み取ったら、【スタート】を巧します。 

送信がスタートし、終3すると、「完3」と表示されたあと、スキヤ 
ン画面に戻ります。 

%••• 

ワンポイントアドバイス） 

読み取りを透かでか止したい場含は【クリア/ストップ】を巧しま 
す。 


送信できなかったときは送信結果レポートびプリントされます。 

スキャンデータ送信待ちのと舌に送信を取り消したい場含は、【機 
能】を巧し、「予約確認■削除」を選択しでください。詳しくは、 
bizhub 163 fZL - ザーズガイドをごらんください。 
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< 「手動 J を還扔した場合> 

%... 

メモ） 

「手動 J を道択すると、読み取りサイズを変更することびできます。 

1 手順5で「ま動 j を還択し、 【0K】 を巧すとなの画面び表示されま 
す。 



2【▼】、【▲】を押しで、該当する読み取りサイズを還択し 【0K】 を 
巧します。 

300 x 300 dpi TIFF 100% 

文字/写真 
読取サイズ （ A 3 a ) 

読取 = 0 K (サイズゴ） 


%... 

メモ） 

読み取りサイズは、 A3a. A4a、A4 口、 A 己□、 A 己 Q、 臣4口、 

臣己□、臣己日、 FLSa、8Ka、16Ka、16Ka、INCH (11 x 17. 
11 X 14、 LGLa、LTRa. LTRQ, INVa、INV 口）から選択でき 
ます。 
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3 【 OK 】 を巧します。 

「読取中 J と表示され、読み取りび終3すると、巧の画面び表示され 
ます。 


300 x 300 dpi TIFF 100% 

文字/写真 
次原精読取二 OKU 
送ち=スタート 


〇複数枚の原稿を読み取る場合は、巧の原稿を原稿ガラスに t ッ 
卜し、 【 OK 】 を巧します。原稿の枚数分、繰り返します。 

4すべでの原稿を読み取ったら、【スタート】を巧します。 

送信びスタートし、終3すると、「完了 J と表示されたあと、スキヤ 
ン画面に戻ります。 

ワンポイントアドバイス） 

読み取りを違中で中止したい場含は【クリア/ストップ】を巧しま 
す。 


送信できなかったときは送信結果レポートびプリントされます。 

スキャンデータ送信待ちのと舌に送信を取り消したい場含は、【機 
能】を巧し、「予約確認■削除」を選択しでください。詳しくは、 
bizhub 163fZL- ザーズガイドをごらんください。 
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6.2 送信設定を変更する 

スキヤンしたデータじついで「送信設定変更 J から「件名 J や 「 CC ア 
ドレス]、「ファイルあな j 、 「圧縮符号化ちな J の設定や変更びできま 
す。 


件名の設定 

1 【スキヤン】を巧します。 



〇スキヤンモードに切り替わり、スキヤン画面び表示されます。 


300 x 300 dpi 

TIFF 100% 

文字/写真 


宛為:を入力 

[ A …] 


2原稿をじットしで、宛ホを入力します。 

「送信設定変更 =' rj び表示されます。 

300 x 300 dpi TIFF 100% 
文字/写真 

TO : user@test. I oc [A---] 
送信設定変更 =T 
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3【▼】 を巧します。 

その他の設定画面び表示されます。 

4【▼】、【▲】 を巧しで、「件各 J を選択し、 【OKI を巧します。 

その他の設定 
卜件名 □ 

CC アドレス I 

ファイル形式 D 


5 送信メールの件名（タイトル）を入力し、 【0 K 】 を巧します。 
その他の設定画面に戻ります。 

件名 

: Tokyo 

[A …] 


%... 

メモ） 

入力で舌る文す数は64夕す1^^巧です。 
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TIFF 100% 

[A …] 


300 x 300 dpi TIFF 100% 

文字/写真 

TO : user@test. I oc [A---] 

送信設定変更 


cc アドレスの設定 

1 【スキヤン】を巧します。 



〇スキヤンモードに切り替わり、スキヤン画面び表示されます。 


2原稿をじットしで、宛ホを入力します。 
「送信設定変更 =' rj び表示されます。 


3 【▼】を巧します。 

その他の設定画面び表示されます。 


.省〔力 

W 写入 
如/を 
S 字先 
卽义宛 
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4 その他の設定画面から、【▼】、【▲】を巧しで、 「 CC アドレス J を 
還択し、 【0 K 】 を巧します。 


その他の設定 
件名 

卜 CC アドレス 
ファイル形式 


5 CC で送信したい相まホのメールアドレスを入力し、【〇口を巧し 
ます。 

「追加]、「確認/修正 J 画面び表示されます。 


CC アドレス 

1/254 


[ A …] 


〇複数の相ま先に CC で送信する場含は、「追加 J を選択し 、 【OKI 
を巧します。 CC アドレスの入力画面び表示されるので、追加す 
る相手先のメールアドレスを入力します。すべでの相ま先の指 
定び終わるまで繰り返します。 


CC アドレス 
卜追加 
確認/修正 
戻る 


%... 

メモ） 

入力できる CC アドレスは最大254件です。 

入力した CC アドレスの確認や修正をしたい場合は「確認/修正 J 
を選択し、 【0 K 】 を巧します。 
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< CC アドレスの確認/修正 > 

1 CC アドレスの「追加」、「確認/修正」の画面から、【▼】、【▲】を 
押しで、「確認/修正」を選択し、【〇に】を巧します。 

CC アドレス 

追加 □ 

卜確認/修正 I 

戻る 日 


入力した CC アドレスの一覧び表示されます。 

2【▼】、【▲】 を押しで、確認または修正したいアドレスを選択しま 
す。 


CC アドレス 

1/ 3 

卜 user 1 @test. 

1 oca 1 

口 

user2@test. 

1 oca 1 

1 

user3@test. 

1 oca 1 

D 


〇【クリア/ストップ】を巧すと、削除画面が表示されます。 

【▼】、【▲】对甲しで、「する」を選択し、 [0 K ] を押すと、「削 
陈しました」と表示されたあと、選択したアドレスが削除され 
で、 CC アドレスー覧画面が表示されます。続けで削除する場含 
は、このを順を繰り返します。 
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〇 [ OK ] を巧すと、選択されたアドレスのみ表示されます。【クリ 
ア/ストップ】を押しで、一文ますつ削除します。すべで削除 
しで、 【 OKI を巧すと、削除画面び表示されます。【▼】、【▲】 
を巧しで、「する J を選択し、 【0 K 】 を巧すと、「削除しました J 
と表示されたあと、選択したアドレスび削除されで、 CC アドレ 
スー覧画面び表示されます。続けで削除する場合は、このま順 
を繰り返します。 


CC アドレス 1/ 

user3@test. I oca I 


3 CC アドレスー覧画面から、【戻る】を巧します。 CC アドレスの 
「追加_|、「確認/修正 J の画面び表示されます。 


CC アドレス 

追加 

確認/修正 
卜戻る 


4 【▼】、【▲】を押しで、憤る」を選択し、 【0 K 】 を押します。 
その他の設定画面に戻ります。 
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TIFF 100% 

[A …] 


300 x 300 dpi TIFF 100% 

文字/写真 

TO : user@test. I oc [A---] 

送信設定変更 


ファイルおすの設定 

1 【スキヤン】を巧します。 



〇スキヤンモードに切り替わり、スキヤン画面び表示されます。 


2原稿をじットしで、宛ホを入力します。 
「送信設定変更 =' rj び表示されます。 


3 【▼】を巧します。 

その他の設定画面び表示されます。 


.省〔力 

W 写入 
如/を 
S 字先 
卽义宛 
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4【▼】、【▲】 を巧しで、「ファイルあな J を還おし、 【OKI を巧しま 
す。 


その他の設定 
件名 

CC アドレス 
トファイル形式 


5【▼】、【▲】 を巧しで、 「 TIF 鬥または 「 PD 鬥力、ら、希望するファ 
イルあなを選択します。 



6 【OK】 を巧します。 

「受巧けました J と表示されたあと、その他の設定画面に戻ります。 
圧縮巧音化ち巧の設定 
1【スキヤン】を巧します。 
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TIFF 100% 

[A …] 


スキヤンモードにのり琶わり、スキヤン画面び表示されます。 


2原稿をじットしで、宛ホを入力します。 

「送信設定変更 =' rj び表示されます。 

300 x 300 dpi TIFF 100% 

文字/写真 

TO : user@test. I oc [A---] 

送信設定変更 


3 【▼】を巧します。 

その他の設定画面び表示されます。 

4 【▼】、【▲】を押しで、「圧縮符号化ちな J を選択し、 【 OK 】 を巧し 
ます。 


その他の設定 
卜圧縮符号化方式 D 
戻る 日 


.省〔力 

W 写入 
如/を 
S 字先 
卽义宛 
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5【▼】、【▲】 を巧しで、 「 MHJ 、[ MRJ または 「 MMR 」 力、ら、希望 
する巧号化ちなを還扔します。 



6 【0 K 】 を巧します。 

「受付けました J と表示されたあと、その他の設定画面に戻ります。 

7すべでの設定び終わったら【▼】、【▲】を巧しで、「戻る J を道択 
し、 【0 K 】 を巧します。 

スキヤン画面に戻ります。 


163/163 f 


6-19 





Q _Scan to E-mail の使いかた 

6.3 読み取り画質の設定を変更する 

画質（醒像度、原稿画質）を選択する画面から、読み取り画質の設定を 
変更でさます。設定変更をしない場合、[スキヤン]を巧したとぎに表 
示された読み取りモードで、スキヤンデータび送信されます。 

お像度の設定 

1 【スキヤン】を巧します。 



〇スキヤンモードに切り曽ねり、スキヤン画面び表示されます。 


300 x 300 dpi 

TIFF 100% 

文字/写真 


宛先を入力 

[ A …] 
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2 【画質】封甲します。 



3 【▼】、【▲】を巧しで、「輔象度 J を還択し、 【0 K 】 を巧します。 


4 【▼】、【▲】を押しで、該当する辭像度を選択します。 


〇醉像度は、150 X ISOdpi 、 300 X 300 dpi 、 600 x SOOdpi から 
還択でぎます。 

%... 

メモ） 

工場出荷時の設定は、300 X 300 dpi です。 


画質（解像度） 

卜 150 x 150 dpi 

300 x 300 dpi 

600 x 600 dpi 


度 

像稿る 
質解原戻 

画卜 
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5【 OK 】 を巧します。 

「憂巧けました」と表示されたあと、スキヤン画面に戻ります。 

原稿画質の設定 
1【スキヤン】を押します。 



〇スキヤンモードに切り誓わり、スキヤン画面が表示されます。 


300 x 300 dpi 

TIFF 100% 

文字/写真 


宛先を入力 

[ A …] 
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2 【画質】封甲します。 



3【▼】、【▲】 封甲しで、「原稿 J を選択し、 【OKI を巧します。 


4【▼】、【▲】 を巧しで、メールに添なする原稿の画質を選択します。 


〇原稿の画質は、「文ま/写真 j 、 「文を]、「写真 J から選択でさま 
す。 

メモ） 

工場出荷時の設定は、「文ま/写真1です。 


度 

像稿る 
質解原戻 

画卜 


)真 
稿写 
原/ 

^字字真 
質义义写 

画卜 
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5【 OK 】 を巧します。 

「受付けました」と表示されたあと、スキヤン画面に戻ります。 
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6.4 読み取り原稿濃度の設定変更をする 

濃度を選択する画面から、原稿の読み取り画質の設定を変更でさます。 

文字/写真、文字モードの設定 

画質の設定で、「文す/写真 J または「文す J び設定されでいる場合の 
設定です。 

1【スキ ヤン】を巧します。 



〇スキヤンモードに切り曽ねり、スキヤン画面び表示されます。 


300 x 300 dpi 

TIFF 100% 

文字/写真 


宛先を入力 

[ A …] 
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2 【濃度】を巧します。濃度設定画面び表示されます。 



3 【▼】、【▲】を押しで、「自動設定 J または「ま動設定 J を選択し、 
【0 K 】 を巧します。 


濃度（文字/写真) 
卜自動設定 
手動設定 


〇「自動設定」選択すると、「憂巧けました」と表示されたあと、 
濃度が「自動」と表示されたスキャン画面に戻ります。 


300 x 300 dpi 

TIFF 100% 

文字/写真 

口自動> 

宛先を入力 

[ A …] 
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〇「手動設定 J 選択すると、濃度を調整する画面び表示されます。 
【◄】、【►】を巧しで、濃度を調整します。 


濃度（文字/写真） 
自動設定 

卜手動設定 

り □□□[]■[][][][]> CIOKD 


%... 

メモ） 

左へ調整すると濃度び薄くなります。ちへ移動させると、濃くなり 
ます。 


濃度を調整をに 【0 K 】 を巧すと、「受巧けました J と表示されたあ 
と、調整した濃度に巧応した濃度び表示されたスキャン画面び表示 
されます。 


300 x 300 dpi 

TIFF 100% 

文字/写真 


宛先を入力 

[ A …] 


%... 

メモ） 

工場出荷時の設定は、「白動設定 J です。 
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写真モードの設定 

画質の設定で、「写真 J び設定されでいる場合の設定です。 
1 【スキヤン】を巧します。 



〇スキヤンモードに切り替わり、スキヤン画面び表示されます。 


300 x 300 dpi 

TIFF 100% 

写真 


宛先を入力 

[ A …] 


2【濃度】を巧します。 


濃度 
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3【◄】、【►】 を巧しで、濃度を調整します。 

濃度（写真） 

卜手動設定 

_ dokdI 

4 【 OK 】 を巧すと、「受付けました J と表示されたあと、調整した濃 
度に巧脑した濃度び表示されたスキヤン画面び表示されます。 


300 x 300 dpi 

TIFF 100% 

写真 


宛先を入力 

[ A …] 


〇濃度の調整で、中央より左側に設定すると、スキャン表示画面 
も左側び濃くなり、ち側に調整すると、ち側び濃く表示されま 
す。 


%... 

メモ） 

工場出荷時の設定は、「中央 J です。 
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6.5 スキャン設定項目の初期値を設定する 

メール送信 （Scan to E - mail )、 サーパー送信 （Scan to Server 
( FTP )) で読み取り■送信を巧ラときの画質（解像度）、データあ式、 
圧縮巧号化ちなの初期値を変更することびできます。 

画質（醉像度）の設定 

1【設定メニュ ー 】を巧します。 

2【▼】、【▲】を押しで、「スキヤナ設定 J を還択し、 【0 K 】 を巧しま 
す。 


設定メニュ ー 
コピー 設定2 
宛先登録 
トスキャナ設定 


3 【▼】、【▲】を押しで、「解像度 J を選択し、【〇リを巧します。 


スキャナ設定 
卜解像度 日 

ファイル形式 I 

圧縮符号化方式 D 


4 【▼】、【▲】を押しで、表示された解像度から、該当の锅像度を還扔 
します。 


解像度 

卜 150 x 150 dpi 
300 x 300 dpi 
600 x 600 dpi 


6-30 


163/163 f 






Scan to E-mail の使いかた _0 

o 解像度は、 1 己 0 X 150 dpi 、 300 X SOOdpi . 600 x SOOdpi の 3 
種類を設定できます。 

5 【 OK 】 を巧すと、「憂巧けました」と表示されたあと、スキャナ設 
定画面に戻ります。 

ファイル形式の設定 

1 【設定メニュー】を巧します。 

2 【▼】、【▲】を押しで、「スキャナ設定」を選択し、 [ OK ] を押しま 
す。 


設定メニュ ー 
コピー設定2 
宛先登録 
トスキャナ設定 


3 【▼】、【▲】を巧しで、「ファイルあな J を還択し、【〇リを巧しま 
す。 


スキャナ設定 
解像度 □ 

トファイルお式 I 

圧縮符号化方式 D 


4 【▼】、【▲】を巧しで、 「 TIF 鬥または 「 PD 鬥力、ら、該当のフアイ 
ル形なを還択します。 


ファイル斤ミ式 
卜 TIFF 
PDF 
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5 [ OK ] を巧すと、「受巧けました J と表示されたあと、スキヤナ設 
定画面に戻ります。 

圧縮巧音化ち巧の設定 

1 【設定メニュー】を巧します。 

2【▼】、【▲】を押しで、「スキヤナ設定 J を還択し、 【0 K 】 を巧しま 
す。 


設定メニュ ー 
コピー 設定2 
宛先登録 
トスキャナ設定 


3【▼】、【▲】を押しで、「圧縮符号化ちな J を選択し、 【OKI を巧し 
ます。 


スキャナ設定 
解像度 □ 

ファイル形式 I 

卜圧縮符号化方式 D 


4【▼】、【▲】を押しで、表示された圧縮符号化ちなから、該当の圧縮 
巧号化ちなを還択します。 



〇圧縮巧号化ちなは、 「 MHj 、「 MRj 、[ MMRJ の3種類を設定で 
きます。 
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5【 OK 】 を巧します。 

「受付けました」と表示されたあと、スキャナ設定画面に戻ります。 
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6.6 原稿読み取り中にメモリ不足になった場合 

原稿送り装置で、原稿を読み取っている途中でメモリ不足び巧ブくと、 
麵告メッ t ージび表示されます。送信を続けるか、送信を取り消すかを 
還択します。 

メモリ不足びおブくと、麵告メッ它ージび表示されたあと、メモリ不足 
/送信取消画面び表示されます。 

-» 【▼】、【▲】を押しで、「する J または「しない J を道択し、 【0 K 】 

を巧します。 


メモリ不足/送信取消 

卜する □ 

しない □ 


〇 「する J を選択し、 【 OKI を巧すと、「受巧けました J と表示さ 
れたあと、スキヤン画面に戻り、送信び取り消されます。 

〇 「しなしりを道択し、 【0 K 】 を巧すと、「* メモリの空き待ち* J 
と表示され、読み取ったページの送信を開始します。送信び終 
3すると残りのページの読み取りを自動的に開始します。 


300x300dpi TIFF 10% 

文字/写真 
* メモリの空き待ち* 
user@test. I oca I 


%... 

メモ） 

原稿ガラスで、原稿を読み取っでいる違中でメモリ不足となった場 
含は■告メッ t ージで「しない」を選択し、【〇に】を巧すと、読み 
取ったページの送信を開始します。送信が終3すると「完3」と表 
示されたあと、スキヤン画面に戻ります。 
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o メモリ不足/送信取消画面で、自動リじット時間が経過すると、 
「メモリ不足です」と表示され、送信結果のリポートび印刷され 
ます。いすれかのキーを巧すと、「ジョブを取消しました」と表 
示されたあと、スキヤン画面に戻ります。 


_注意_ 

メモリ不足です 

user@test. I oca I 

(キー操作で解除) 
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6.7 ワンタッチタイアルから巧ま先を選択する 

メモ） 

ワンタッチダイアルは 、 bizhub 163 f のみが応しでいます。 
1 【スキヤン】を巧します。 



〇スキヤンモードに切り曽ねり、スキヤン画面び表示されます。 


300x300dpi TIFF 100% 

文字/写真 

宛先を入力 [ A -] 
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2 ワンタッチダイアルキーの【01】〜 [32] から、送信する相ま先 
のメールアドレスび登録されでいるキーを巧します。 



%... 

メモ） 

あらかじめワンタッチダイアルに相手先を登録しでおく必要びあり 
ます。 


ワンタッチダイアルの登録についでは、「送信ホの登録じついで J 
( P . 5-1) を参照しでくださし、。 
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短縮ダイアルから巧を巧を選択する 

1 【スキヤン】を押します。 



〇スキヤンモードに切り誓わり、スキヤン画面が表示されます。 


300 x 300 dpi 

TIFF 100% 

文字/写真 


宛先を入力 

[ A …] 
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2 【短縮】を巧し、テンキー3巧の短縮番号（メールアドレスび登録 
されでいる證号）を入力します。 



300x300dpi TIFF 100% 

文字/写真 
短縮番号： 001 
0 K キーを巧して下さい 


3 【 OK 】 を巧します。 

送信先び設定されます。 

%... 

メモ） 

あらかじめ短縮ダイアルじ相まホを登録しでおく必要びあります。 

短縮ダイアルの登録じついでは、「送信先の登録についで J ( P . 5-1) 
をごらんくださし、。 

入力を間違えたとさは、【戻る】を巧しで證号を入力しなおしでくだ 
さい。 
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6.9 グループダイアルから相ま先を選択する 

メモ） 

グループダイアルは 、 bizhub 163 f のみ巧脑しでいます。 
1 【スキヤン】を巧します。 



〇スキヤンモードに切り曽ねり、スキヤン画面び表示されます。 


300x300dpi TIFF 100% 

文字/写真 

宛先を入力 [ A -] 
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2 ワンタッチダイアルキーの【01】〜 [32] から、送信する相手先 
のグループび登録されでいるキーを押します。 



%... 

メモ） 

あらかじめグループダイアルじ相まホを登録しでおく必要びありま 
す。 


グループダイアルの登録じついでは、「送信先の登録についで J 
(P. 5-1) をごらんください。 

グループダイアルキーの相手先にファクス番号び1つでも登録され 
でいる場合は、そのグループダイアルキーをメール送信旧 can to 
E - mail ) じ使用できません。その場合は、ディスプレイに「メール 
アドレスではありません J といラメツじージび表示されます。 
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6.10電話帳から巧ま先を選択する 

電話帳では、ワンタッチダイアルと短縮ダイアルに登録されでいる内容 
び表示されます。また、 LDAP サーバーを使田できる環境にある場合 
は、 LDAP サーパーを検索しで、登録されでいる内容を表示できます。 
この機能を使って、電話帳から相まホを探しで指定し、送信でさます。 

1 【スキヤン】を巧します。 



〇スキヤンモードに切り替わり、スキヤン画面び表示されます。 


300 x 300 dpi 

TIFF 100% 

文字/写真 


宛先を入力 

[ A …] 
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2 【アドレス帳】を巧します。 
電話帳画面び表示されます。 



3【▼】、【▲】を押しで、「リスト J または「検索 J 、「 LDAP 検索 J の 
いすれかを選択し、 【OKI を巧します。 

〇「リスト J を選択すると、ワンタッチダイアルと短縮ダイアルじ 
登録されでいる内容び表示されます。【▼】、【▲】、【►】を巧し 
で、相ま先を還択します。 

【►】を巧すと、 A ^ B ^ C …のよラに先頭文まで検索します。 


電話帳リスト 


卜 userO ! 


口 

user 02 


1 

userOS 


1 
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o 「検索」を選択すると、検索文き列を入でする画面が表示されま 
す。ホ目ま先の登録咨の一部（またはを部）を入力しで検索を行 
います。電話帳検索の手順についでは、「電話帳の検索のしか 
た」 （ P . 6-44) をごらんください。 


電話帳検索 

[ A -] 


〇 「 LDAP 検索 J を還扔すると、 LDAP サーバーに登録されでいる 
相まホのアドレスを検索でさます。 LDAP 検索の手順についで 
は、 「 LDAP サーバーの検索のしかた J (P. 6-47) をごらんくだ 
さい。 

4 【スタート】を巧します。 

電話帳の検索のしかた 
1【スキヤン】を巧します。 
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o スキヤンモードに切り曽ねり、スキヤン画面び表示されます。 


300x300dpi TIFF 100% 

文字/写真 

宛先を入力 [ A -] 


2【アドレス帳】を巧します。 
電話帳画面び表示されます。 



3【▼】、【▲】 を押しで、「検索」を選択し、 [ OK ] を押します。 
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4 相まホの登録各のホ頭の何文をかを入力します。 


電話帳検索 


: AAA 

[ A -] 


メモ） 

ワンタッチダイアルまたは短縮ダイアルに登録されでいる登録各の 
一部を入力します。 

10夕ままで入力でさます。 

5 【 OK 】 を巧します。 

「検索中 J と表示されたあと、検索結果び表示されます。 



〇検索しで該当する登録名び見つからなかった場合は、「見つかり 
ません J と表示されたあと、ま順4の画面に戻ります。 

6相まホを還択し、 【 OK 】 を巧します。 

スキヤン画面に相ま先び表示されます。 


300 x 300 dpi TIFF 100% 

文字/写真 


TO ： AAA 01 

[ A -] 

送信設定変更= 

二 T 
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6 


〇宛先を入ですると「送信設定変更=▼」び表示されます。件名、 
CC アドレス、つァイルお式などの送信設定を変更する場含は、 
【▼】を巧します。その他の設定画面が表示されます。送信設定 
の変更(こついでは、「送信設定を変更する」 （ P . 6-10) をごらん 
ください。 

7 【スタート】を巧します。 

LDAP サーバーの 検索のしかた 

1 【スキヤン】を巧します。 



スキヤンモード(こ切り誓わり、スキヤン画面が表示されます。 


300 x 300 dpi 

TIFF 100% 

文字/写真 


宛先を入力 

[ A …] 
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2 【アドレス帳】を巧します。 


Scan to E - mail の使いかた 



3【▼】、【▲】 を押しで、 「 LDAP 検索 J を選択し、 【0 K 】 を巧しま 
す。 


电曰舌帳 

リスト 

房索 

卜 LDAP 検索 


4 検索する宛先の「各前 J または「メールアドレス J を還扔し、 
【0 K 】 を巧します。 


LDAP 検索 

卜名前 □ 

メール アドレス ロ 


〇 「咨前」/「メールアドレス」のどちらを選択しでち、このあと 
は同じ手順で進みます。それぞれ画面には 「 LDAP 検索（咨 
前)」/ 「 LDAP 検索（メール)」と表示されます。 
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5 検索する「名前 J /「メールアドレス J の登録名/アドレスに含ま 
れる夕すの一部を入力します。 



<メール アドレス> 


%... 

メモ） 

検索する文すは、10夕すまで入力でさます。 

%ぃ. 

ごを意） 

LDAP 設定の検索ちをで、設定した検索ちをによって検索され 
る「咨前 J /「メールアドレス J び異なります。 

-「始まる J を設定した場合は、入力した文すから始まる「各前 J 
/ 「メールアドレス J を検索します。 

-「含む J を設定した場合は、入力した文まを含む「名前 J / 
「メールアドレス J を検索します。 

-「終わる J を設定した場合、入力した文まで終わる「咨前 J / 
「メールアドレス J を検索します。 

%... 

ワンポイントアドバイス） 

間違って入力した場合は、【クリア/ストップ】を巧しで入力し 
た夕まを消ちし、再入力します。 
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6【 OK 】 を巧します。 

〇 「検索中 J と表示されたあと、該当する「名前 J /「メールアド 
レス]じ一覧び表示されます。【▼】、【▲】を巧しで、相まホを 
還択します。 

LDAP 検索 （ 名前） 

卜 userOI D 

user 02 Q 

userOS 日 


< ち前 > 


LDAP 検索 （ メー 

ル） 

卜 userOI@test. 

local 

口 

user02@test. 

local 

3 

user03@test. 

local 

口 


<メールアドレス〉 

〇【►】を押すと、名前とメールアドレスが表示されます。ちし選 
択を間違えたら、【戻る】を巧します。一つ前の画面に戻りま 
す。 

LDAP 検索 
userOI 

userO!@test. I oca I 
OK キーを押して下さい 


%••• 

ごま意） 

検索したメールアドレスび64文き拟上の場含は、「ま意」と表 
示されたあと、宛先登録画面に戻ります。 
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7【 OK 】 を巧します。 


300 x 300 dpi TIFF 100% 

文字/写真 

TO : userOI @ test . I oca I 

送信設定変更 =T 


o 件咨、 CC アドレス、ファイルお式などの送信設定を変更する場 
含は、【▼】を押します。その他の設定画面び表示されます。送 
信設定の変更についでは、「送信設定を変更する」 （ P . 6-10) を 
ごらんください。 

スキヤン画面に相手先のメールアドレスが設定されます。 

8【スタート】を巧します。 


163/163 f 


6-51 






6.11 通信結果の確認 

スキヤンの送信結果を確認することができます。 
1【スキヤン】を押します。 



〇スキヤンモードに切り誓わり、スキヤン画面が表示されます。 



6-52 


確認モード画面び表示されます。 
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3【▼】、【▲】 を押しで、「通信結果」を選択します。 



<bizhub 163 〉 


cbizhub 163f> 

4 【 OK 】 を巧します。 

すべでの送信結果び表示されます。 



確認モード 
カウンタ確認 
通信結ま 
レポート出力 
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メモ） 

送信結果は、新しい結果から表示されます。【▼】を押すと、順番に 
過去の送信結果び表示されます。 

本機にネットワークカード NC -503 または、ィメージコント□—ラ 
に-206を装着しでいる場含は、 NTP サーバーを設定できます。 

NTP サーパーが設定されでいる場含と設定されでいない場含で送信 
結果の表示巧客び異なります。 

NTP サーバーが設定されでいる場含： 

Scan to E - Mail、Scan to FTP で送信されたデータは、送信番号 
と送信した日時び表示されます。 

NTP サーバーが設定されでいない場含： 

Scan to E - Mail、Scan to FTP で送信されたデータ(こは、送信塞 
号のみび表示され、送信曰時は表示されません。 

5 【0 K 】 を巧します。 

スキヤン画面に戻ります。 
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7 Scan to Server (FTP) の使し、かた 

スキヤンしたデータをサーバーに送信するちま(こついで説明します。 

7.1 冨本のな送信のしかた 

Scan to Server ( FTP ) を行うためには、あらかじめ FTP サーバー 
アドレスなどを登®しでおく必要びあります 。 PageScopeWeb 
Connection を使巧しで設定します 。 (PageScope Web 
Connection (こついでは 、 「PageScope Web Connection の使い 
かた」 （ P . 8-1) をごらんください。 

また、 FTP のサーバーアドレスを 短縮 ダイアルに 登録し で おく必要び 
あります。 「短縮 ダイアル （ FTP サーバー)の 登録」 （ P . 日- 1 日） を 参照 
しでください。 

%... 

ごま意） 

Scan to Server ( FTP ) の送信先サーバーアドレスや短縮ダイア 
ルなどの設定は 、 PageScope Web Connection の画面からのみ 
巧能です。操作パネルからは設定できません。 

原稿送0装置を使用すると苦 

1 【スキヤン】を巧します。 
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o スキヤンモードに切り誓わり、スキヤン画面が表示されます。 


300 x 300 dpi 

TIFF 100% 

文字/写真 


宛先を入力 

[ A …] 


2原稿送り装置に送信したい原稿をじットします。 



%... 

メモ） 

原稿 t ットガイドを原稿サイズに含わせます 

読み取る面を上向きに原稿を它ットします。 

使用に適した原稿、画像の読み取り範囲についでは、 bizhub 163 
ちしくは bizhub 163 f のユーザーズガイドをごらんください。 
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3 【短縮】を巧し、テンキーで3巧の短縮番号（アップ□ー ドしたい 
FTP サーバーアドレスび登録されでいる番号）を入力します。 



300 x 300 dpi TIFF 100% 

文字/写真 

短縮番号： 250 

0 K キーを}甲して下さい 


4 【 OK 】 を巧します。 

宛先び表示されます。 

〇宛先を入力すると「送信設定変更 =' rj び表示されます。ファ 
イルあなおよび圧縮符号化ちなの送信設定を変更する場合は、 
【▼】を巧します。その他の設定画面び表示されます。送信設定 
の変更じついでは、「送信設定を変更する J ( P . 6-10) をごらん 
ください。 


V.. 

メモ） 

短縮塞号は、に41」〜に50」の中から指定します。 

FTP サーバーアドレスは短縮ダイアルのみで指定できます。また、 
FTP サーバーアドレスの短縮ダイアルへの登録は PageScope 
Web Come 州 on を使用しで行います。「短縮ダイアル （FTP 
サーバー）の登録」 （ P . 5-15) をごらんください。 

アップ□ー ドした FTP サーバーアドレスを、設定した相手先 （10 
箇所）メールで通知するよラ(こ設定することができます。 
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PageScope Web Connection で短縮ダイアル登亂寺に「メ ール 
通知を巧う J を選択します。「短縮ダイアル （ FTP サーバー）の登 
録 J (P. 5-15) をごらんください。 

指定した短縮ダイアルに何ち登録されでいない場含はエラーメッ 
t ージび表示されます。再度、短縮雷号を入力しなおしでくださし、。 

入力を間違えたとぎは、【戻る】を押しで番号を入力しなおしでくだ 
さい。 

5 【スタート】を巧します。読み取り、 FTP サーバーへの接続、ス 
キャンデータのアップ□ー ドび開始されます。 



ワンポイントアドバイス） 

読み取りを達かで中止したい場含は【クリア/ストップ】を巧しま 
す。 


送信できなかったときは送信結果レポートびプリントされます。 

スキャンデータ送信待ちのと苦に送信を取り消したい場含は、【機 
能】を巧し、「ず約確認■削除」を選択しでください。詳しくは、 
bizhub 163 f ユーザーズガイドをごらんください。 
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原稿ガラス面上に它ツトするとさ 

1【スキヤン】を巧します。 



〇スキヤンモードに切り曽ねり、スキヤン画面び表示されます。 

300x300dpi TIFF 100% 

文字/写真 

宛先を入力 [ A -] 


2原稿カバーを開き、送信したい原稿を t ットします。 
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メモ） 

読み取る面を下向さじ原稿を t ットします。 

原稿ガラス上側と左側にある原稿スクールじ含わせで原稿を t ット 
します。 

使用に適した原稿、画像の読み取り範囲についでは、 bizhub 163 
/ 163 f のユーザーズガイドを参照しでください。 

3 【短縮】を巧し、テンキーで3巧の短縮番号（アップ□ー ドしたい 
FTP サーバーアドレスび登録されでいる番号）を入力します。 



300 x 300 dpi TIFF 100% 

文字/写真 
短縮番号： 250 
0 K キーを}甲して下さい 


4【0" を巧します。 

宛先び表示されます。 

〇宛先を入力すると「送信設定変更 =' rj び表示されます。件名、 
CC アドレス、ファイル形ななどの送信設定を変更する場合は、 
【▼】 を巧します。その他の設定画面び表示されます。送信設定 
変更についでは、「送信設定を変更する J (P. 6-10) をごらんく 
ださい。 
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メモ） 

短縮畜号は、に 41 J 〜 「250 j の中から指定します。 

FTP サーバーは短縮ダイアルのみで指定できます。また 、 FTP 
サーバーアドレスの短縮ダイアルへの登録は PageScope Web 
Connection を使用しで行います。「短縮ダイアル （ FTP サー 
バー） の登録 J (P. 5-15) をごらんくださし、。 

アップ□ー ドした FTP サーパーアドレスを、設定した相ま先 （10 
箇所）メールで通知するように設定することびできます。 
PageScope Web Connection で短縮ダイアル登録時に「メ ール 
通知を行う J を選択します。「短縮ダイアル （ FTP サーバー）の登 
録 J (P. 5-15) をごらんください。 

指定した短縮ダイアルに何ち登録されでいない場含はエラーメッ 
t ージび表示されます。再度、短縮番号を入力しなおしでくださし、 

入力を間違えたとぎは、【戻る】を押しで番号を入力しなおしでくだ 
さい。 

5 【スタート】を巧します。 
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6 原稿ガラス面読取画面び表示されます。【▼】、【▲】を巧しで、「自 
動検出 J または「手動 J を還扔し、 【0 K 】 を巧します。 


原稿ガラス面読取 
卜自動検出 

手動： A 4 口 


〇 「白動検出 J を選択した場合と「ま動 J を選択した場合では、こ 
のあとのま順び異なります。 


<「白動検出 J を道択した場合> 

1 手順6で「自動検出 J を還扔し、 【0 K 】 を巧すとなの画面び表示さ 
れます。 


300 x 300 dpi TIFF 100% 

文字/写真 
読取サイズ（自動） 

読取 = 0 K (サイズゴ） 


2【0"を巧します。 

「読取中 J と表示され、読み取りび終3すると、巧の画面び表示され 
ます。 


300 x 300 dpi 

TIFF 100% 

文字/写真 


次原精読取 

二0 K 01 

送信=スタ’ 

—卜 


〇複数枚の原稿を読み取る場合は、巧の原稿を原稿ガラスに t ッ 
卜し、 【0 K 】 を巧します。原稿の枚数分、繰り返します。 
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3 すべでの原稿を読み取ったら、【スタート】を巧します。 

〇 FTP サーバーへの接続、アップ□ー ドがスタートします。送信 
が終3すると、「完3」と表示されたあと、スキヤン画面に戻り 
ます。 

%••• 

ワンポイントアドバイス） 

読み取りを透かで中止したい場含は【クリア/ストップ】を巧しま 
す。 

送信できなかったときは送信結果レポートびプリントされます。 

スキャンデータ送信待ちのと舌に送信を取り消したい場含は、【機 
旨旨】を巧し、「予約確認■削除」を選択しでください。詳しくは、 
bizhub 163 f のユーザーズガイドをごらんください。 


<「手動」を選択した場含〉 

メモ） 

「ま動」を遷択すると、読み取りサイズを変更することができます。 

1 手順6で「手動」を選択し、【〇に】を巧すと次の画面が表示されま 
す。 
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2【▼】、【▲】 を押しで、該当する読み取りサイズを還扔し、 【0 K 】 
を巧します。 

還択した読み取りサイズび表示されます。 


300x300dpi TIFF 100% 

文字/写真 
読取サイズ （ A 3 a ) 

読取 = 0 K (サイズゴ） 


メモ） 

読み取りサイズは、 A 3 a , A 4 a 、 A 4 a 、 A 5 a 、 A 5 a 、 己かコ、 

B 5 a 、 B 5 a 、 FLScaSKa 、16 Ka 、 16切 、 INCH (11 x 17.11 
X 14、 LGLa 、 LTRa 、 LTRQ , INVa 、 INV 口）から選択できます。 

3 【 OK 】 を巧します。 

「読取中 J と表示され、読み取りび終3すると、巧の画面び表示され 
ます。 


300x300dpi TIFF 100% 

文字/写真 
次原稿読取二0 K Gl 
送ち=スタート 


〇複数枚の原稿を読み取る場含は、次の原稿を原稿ガラスに t ッ 
卜し、 【 OK 】 を押します。原稿の枚数分、繰り返します。 

4 すべでの原稿を読み取ったら、【スタート】を巧します。 

〇 FTP サーバーへの接続、アップ□ー ドがスタートします。送信 
が終3すると、「完3」と表示されたあと、スキヤン画面に戻り 
ます。 


7-10 


163/163 f 






Scan to Server ( FTP ) の使し、かた 


ワンポイントアドバイス） 

読み取りを透かで中止したい場含は【クリア/ストップ】を巧しま 
す。 


送信できなかったときは送信結果レポートびプリントされます。 

スキャンデータ送信待ちのと舌に送信を取り消したい場含は、【機 
能】を巧し、「予約確認■削除」を選択しでください。詳しくは、 
bizhub 163 f のユーザーズガイドをごらんください。 


%••• 

ワンポイントアドバイス） 

読み取り画質の設定を変更したい場含は、「読み取り画質の設定を変 
要する」 （ P . 6-20) をごらんください。 
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7.2 原稿読み取り中にメモリ不足になった場合 

原稿送り装置で、原稿を読み取っている途中でメモリ不足び巧ブくと、 
麵告メッ t ージび表示されます。送信を続けるか、送信を取り消すかを 
還択します。 

メモリ不足びおブくと、麵告メッ t ージび表示されたあと、メモリ不足 
/送信取消を選択する画面び表示されます。 

-> 【▼】、【▲】を押しで、「する J または「しない J を道択し、 【0 K 】 

を巧します。 


メモリ不足/送信取消 

卜する □ 

しない □ 


〇 「する J を選択し、 【 OKI を巧すと、「受巧けました J と表示さ 
れたあと、スキヤン画面に戻ります。 

〇 「しなしりを道択し、 【0 K 】 を巧すと、「* メモリの空き待ち* J 
と表示され、読み取ったページの送信を開始します。送信び終 
3すると残りのページの読み取りを自動的に開始します。 


300 x 300 dpi TIFF 10% 

文字/写真 
* メモリの空き待ち* 
user@test. I oca I 


%... 

メモ） 

原稿ガラスで、原稿を読み取っでいる違中でメモリ不足となった場 
含は■告メッ t ージで「しない」を選択し、【〇に】を巧すと、読み 
取ったページの送信を開始します。送信が終3すると「完3」と表 
示されたあと、スキヤン画面に戻ります。 
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o メモリ不足/送信取消画面で、自動リじット時間が経過すると、 
「メモリ不足です」と表示され、送信結果のリポートび印刷され 
ます。いすれかのキーを巧すと、「ジョブを取消しました」と表 
示されたあと、スキヤン画面に戻ります。 


_注意_ 

メモリ不足です 

user@test. I oca I 

(キー操作で解除) 


163/163 f 


7-13 






7-14 


163/163 f 




PageScope Web Connection の使いかた 


L0 


8 PageScope Web Connection の使 
いかた 

8.1 PageScope Web Connection を使巧するには 

PageScope Web Connection を使巧するには、オプションのネッ 
トワークカード NC -503 またはイメージコント□ーラに-206び装着 
されでいる必要びあります。 

8.2 PageScope Web Connection とは 

PageScope Web Connection は、本機のプリンターコント□一 
ラー部分に巧蔵されでいるデバイス管理巧のユーテイリテイです。この 
ユーティリティは、 Web ブラウザーを通しで、本機を違隔管理するた 
めのインターフェースとしで使巧することびできます。 
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PageScope Web Connection の使いかた 



PageScope Web Connection を使つで、例えば、：欠のよラなこと 
ができます。 

• 設定を変更する 

宛先のダイアルを登録する 

プリンターの設定を変更する（に-206装着時） 

ネットワークの設定を変更する 

• が態をリモート管理する 

本機のトレイ情報、消耗品情報、トータルカウンタ情報を確認 
する 

プリントジョブを確認する（管理者モードでは削陈可能） 

• メンテナンス 

ネットワークカード、イ六ージコント□-ラーをリじットする 
イ六ージコント□ーラーを初期化する 
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8.3 動作環境 


ネツトワ-ク 

Ethernet (TCP/IP) 

オペレーテインブシステム 

Windows 98 SE, Windows Me, Windows 2000, 
Windows XP, Windows Server 2003 

巧瞄 Web ブラウザー 

M に 「osoft Internet Explorer Ver.5.0 隐 

Netscape Navigator Ve 「 .4.73 な廣 

%... 


ごま意） 



PageScope Web Connection を使巧する(こは、オプションの 
ネツトワークカード NC -503 またはイ六ージコント□ーラに-206 
が装着されでいる必要があります。 
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Q _PageScope Web ConnecUon のイまし、力、た 


8.4 アク它スのし力、た 

PageScope Web Connection へは、 Web ブラウザーで直接アク iz 
スでさます。 

1 Web ブラウザーを起動します。 

2 URL フィールドになのよラに本機の IP アドレスを入力しで、 
[ Enter ] キーを巧します。 

〇 http :// <本機の IP アドレス> / 

(例）本機の IP アドレスび、192.168 .1.20 の場合 
http :// 192.168 .1.20/ 


ごま意） 

PageScope Web Connection にアク iz スする(こは本機(こ IP ア 
ドレスび割り当てられでいる必要びあります。 
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8.5 画面の構成 

PageScope Web Connection (こアク tz スすると、次の画面が表示 
されます。 

%... 

ごま意） 

本書に掲載されでいる画面イ六ージは、実際のちのと異なる場含び 
あります。また、 f ± 様などは予告なく変更される場含びありますの 
でご3承ください。 

画面の見かた 



3 


2 


4 


5 


6 


No. 

項目 

説明 

1 

KONICA MINOLTA 
□zr マーク 

□ ごマークをクリックすると、凶下のサイト （ KON に A 
MINOLTA のサイト）へジャンプしまず。 
http://konicaminolta.com 

2 

PageScope Web 
Connection □コ 
マ-ク 

□ZT マークをクリックすると 、 PageScope Web 
Connection のパージョンび表示されます。 

3 

ステータス表示 

本機の状態びアイコンとメッじージで表示されます。 

4 

タブ 

表示ずる項目のカテゴリを選択します。ユーザーモードで 
は、が下のタブび表示されます。 

-システム 
-ジョブ 
-プリント 
-スキャン 
* ネットワーク 
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No . 

項目 

説明 

5 

メニュ- 

選択されたタブにおける情報および設定び表示されます。 
タブの遣択により、ここに表示されるメニューが異なりま 
す。 

6 

情報、設定の表示 

メニューで選択されでいる頂目の巧客び表示されます。 

7 

管理者パスワード 

パスワードを入力すると、管理者モードに□クインできま 
す。 


ごを意） 

「プリント J タブはイメージコント□—ラに-206び装着されでいる 
ときのみ表示されます。 

%... 

メモ） 

本機に装着されでいるオプションや本機の設定じよつで、 
PageScope Web Connection の画面表示び異なります。 

操作のしかた 

PageScope Web Connection は、タブをクリックしで機能のカテ 
コ '' IJ を選択し、さらにメニューをクリックしで設定項目を表示させま 
す。 

内容を確認するだけの項目では、「情報、設定の表示 J 部分で内容を確 
認します。 

設定を変更でさる項目の場合は、「情報、設定の表示 J で設定を変更し 
ます。 

設定変更の畐本操巧は、各タブをクリックしで各必要項目を設定し、 

[適田]をクリックします。変更ちまは項目により異なる場合びありま 
すので、詳しくは各項目の説日月ページをごらんください。 

また、 PageScope Web Connection は、インターネットの Web 
ぺージと同様に操巧することびできます。 Web ページのリンクをク 
リックしでリンク巧へジャンプしたり、ツールバーの[戻る]または 
[進む]をクリックしで表示を前後させることびできます。 

Web ブラウザーのキャッシュ機能についで 

Web ブラウザーじキャッシュ機能びあるため、 PageScope Web 
Connection で画面を表示しでち最新の情報び表示されない場合びあ 
ります。また、キャッシュ機能を使田したときに問題び起こる場合びあ 
ります。 

PageScope Web Connection 使用時は、 Web ブラウザーでキヤツ 
シュ機能を無効じしでください。 
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ご注意） 

Web ブラウザーのバージョンじよっでは、メニューや項目各び異 
なる場合びあります。詳しくは、 Web ブラウザーのヘルプをごら 
んください。 

キャッシュ機能を有効にしたまま使田すると、管理着モードでタイ 
ムアウトになったあと、再度アクじスしでちタイムアウト表示にな 
ることびあります。この場合でも、本機の操たパネルび□ックされ 
操作できなくなるため、ち電源の再投入び必要じなります。このよ 
ラな問題を避けるために、キャッシュ機能を無効にしでください。 


Internet Explorer の場合： 

1「ツール J メニューから「インターネットオプション J を還択しま 
す。 

2「全般 J タフ''で「インターネットー時ファイル J の[設定]をクリッ 
クします。 

3「ぺージを表示するごとに確認する J を還択し、 [0 K ] をクリック 
します。 


Netscape Navigator の場含： 

1「編集」メニューから「設定」を選択します。 

2左側の「カテコ''リ」で「詳細」一「キャッシュ」を選択します。 

3「キャッシュにあるページとネットワーク上のページの比較：」で 
「ページにアクじスするたび」を選択します。 
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8.6 管理若モードへの□グイン方法 

PageScope Web Connection 巧の設定頂目の中には、管理若のみ 
び行ラべきちのびあります。それら設定項目は、管理着モードに□グイ 
ンするまで表示されません。 

管理害モードへの□グインちる 

1 画面の左側じある、「パスワード J ボックスに、管理着のパスワード 
を入力します。 


% KONICA MINOLTA Page Scope Web Connei 

: tion for 163- Microsoft Internet Explorer 

の回囚 

1 乃イルのちまの安示な）わち(こ入り(がツ — , 

ル巧 W レフお） 

な 


% 


fc / ス テム] ジョブブリントスキヤンネットワーク 


を本を定 


ブリンタの詳巧 
メンテナンス 
オンラインヴボート 


J さ本巧巧 


冒 


バスワード 


] I ロクイン I 


トレイい手差し +ADF 


'J 


32+1 28Mbyte 


.なおトレイトレイい手差し 
巧郎トレィ 

ADF インストール 

ネットワ—イーサネット 
ク 10/100BaseT 
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2 [□グイン]をクリックします。 

管理者モードの画面に切誓わります。 

□ヴアウトする場含は、[□グアウト]をクリックします。 



ごま意） 

管理者モードへの□グインパスワードの初期値は、 「 sysadm 」 で 
す。 

管理者パスワードは、変更しでお使いいただくことを推奨します。 


PageScope Web Connection で管理者モードにより□グインし 
でいる間、本機を使用することはできません。 

また本機が動作中の場含は、管理者モードで□ブインすることはで 
きません。 

管理者モードで□グイン棲、10分間何ち操作しない場含、自動的に 
□グアウトされます。 
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8.7 ューザーモード 

ユーザーレベルで確認、操 f 乍できる機能です。ここではユーザーモード 
の各タブをク I 」ックし、左側に表示されるメニューごとに使用ちをを説 
明します。 

ユーザーモー ドの機能 

5つのタブ（システム、ジョブ、プリント、スキヤン、ネットワーク） 
び還択できます。 


フ产 f ルのおまのまモな）わち(こ入口 (がツ-ルの W レブ祖） 


み 


レデイ 


I システム]ジョブブリントスキヤンネットワーク 


ま本度走 


ブリンタの詳巧 
メンテナンス 
オンラインサポート 


J 基本巧巧 


] 


冒 


トレイい手差し +ADF 


ファクスの巧巧 

メ -< ンメモ 

^ つンクで 32+128Mbyl:e 

給おトレイトレイ1诗差し 
が巧トレイ 

ADF インストール 

ネットワーイーサネット 
ク 10/100BaseT 


%... 

ごま意） 

「プリント」タブはイ六ージコント□ーラに-206が装着されでいる 
ときのみ表示されます。 
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システムタブー畐本設定 

本機のシステム構成と状態び表示されます。 Web ブラウザーで 
PageScope Web Connection にアク亡スしたときに、最初に表示 
されます。 


1 3 K0NICA MINOLTA Page Scope Web Connei 

:り on for 163 — Microsoft Internet Explorer 

B 府因 

1 71イルのおまの安示な）わち(こ入り(がツー, 

ルの AJ レフお） 

な 


& 


レテイ 


Version 1.0 — 


It / ス テム] ジョブブリントスキヤンネットワーク 


を本巧定 


プリンタの詳巧 
メンテナンス 
オンラインサポート 


J さ本巧巧 


] I ロクイン I 


冒 


トレイい手差し +ADF 


ファクスの巧巧 
メインメモ 




32+1 28Mbyte 


.なおトレイトレイい手差し 
巧邮トレィ 

ADF インストール 

ネットワ—イーサネット 
ク 10 / 100 BaseT 


システムタブープリンタの詳細一給紙トレイ 

装着されでいるトレイ召と、各トレイの田紙サイズ、田紙種類、 ED 刷の 
向き、最大容量、状態び表示されます。 


K0NICA MINOLTA Page Scope Web C 


n for 163- Microsoft Internet Explorer 


つ 7 イルの s まを 


わ巧こ入り必ツールのヘル7お） 


% 


。ス テム I ジョブブリントスキヤンネシトワ'^ク 


Version 1 .0 

基本設定 

お巧トレイ 






ブリンタの詳巧 

トレイ 

用泌サイ 

巧巧種黄 

巧曲防 

最大 

ステータス 

おおトレィ 

卜しイ 1 

A 4 

錦沾 

お紐し 

250 

し デイ 

扫瞄んィ 

ROM/ \ —ジ a ン 

手差し 

A 4 

昔通;丘 

樓油し 


エンブテイ 

インターフ I ース情巧 

ミ 肖巧品 



メンテナンス 
オンラインサボー t ' 


I Q] クイン] 
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PageScope Web Connection の使いかた 


%••• 

メモ） 

表示される項目は、オプションの装着状態や設定によって異なりま 
す。 

システムタブープリンタの詳細一排紙トレイ 

装着されでいる排紙トレイ各と、トレイの最大客量、が態が表示されま 
す。 



メモ） 

表示される項目は、オプションの装着状態や設定によって異なりま 
す。 
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PageScope Web Connection の使いかた 


L0 


システムタブープリンタの詳細一 ROM パージョン 

装着されでいるコント□ーラーと、コント□ーラーの ROM パージョン 
び表示されます。 



システムタブープリンタの詳細ーインターフェース情報 

装着されでいるインターフェースと、インターフェースの各情報; V '表示 
されます。 


乃イルのちまの安示な）わち(こ入り必ツ-ルの A •ルフが 


Version 1.0 

基本設定 

苗レディ 

ステム 1 ジョブブリント 

スキヤンネットワーク 

ネットヮーク I/F 

ネットヮ—か F 

IP アドレス 

ドウ I アアドレス 

イーサネット io/iooBaseT 

192.168 .1.20 

• X •: 

ブリンタの詳巧 

拾化トレイ 

巧;氏トレィ 

ROW \—ジョン 

ローカル I/F 

タイブ 

USB 2.0 

インターフ I ース情巧 

ミ肖ち品 

メンテナンス 



オンラインサボート 



バスワード 



1 1 rron 
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PageScope Web Connection の使いかた 


%••• 

メモ） 

表示される項目は、オプションの装着状態や設定によって異なりま 
す。 

システムタブープリンタの詳細一消耗品 

本機の消耗品情報が表示されます。 



%••• 

メモ） 

表示される項目は、オプションの装着状態や設定によって異なりま 
す。 
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PageScope Web Connection の使いかた 


L0 


システムタブーメンテナンスーカウンタ 

本機で管理されでいるカウンタを確認できます。 


フ产(ルをお実のち示な）わち(こ入り必ツールの W レブお） 


み 


ス テム] ジョブブリントスキャンネットワーク 


基本設定 
プリンタの詳巧 


カクンタ 

卜一^ルな5ンタ 
サイプ月ウンタ 


057153 

003352 


オンラインサポート 


システムタブーオンラインサボート 

製品に関するサボート情報を確認でさます。 

管理着モードのシステムタブーオンラインサボート画面で設定した各情 
報び表示されます。 
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PageScope Web Connection の使いかた 


ジョブタブープリントジョブー覧 

EP 刷ジョブじつレでの詳細情報を確認できます。 


1 3 KONICA MINOLTA Page Scope Web Conne 

!ction for 163- Microsoft Internet Explorer 

B 回囚 

1 乃イルのおまの天示な）わち(こ入り(がツ- 

-ルのヘルフが 



ブリント中 

システム @|巧 プリントスキヤンネットワ-ク 


ブリントジョブー直 


ファイルのタウン□ード 


n ブ IJ ントジョブステータス 


] I □ヴィン I 


1 ドキュダノト | U 9 er 01 1 1 良-シト 


%... 

ごを意） 

表示される印刷ジョブは最大20で、終3した EP 刷ジョブは自動的 
に削除されます。 

機密プリントに設定されでいるジョブは表示されません。 

%... 

メモ） 

ジョブ番号は、ジョフ‘び本機に登録されたときじ割振られるジョブ 
番号び表示されます。 

EP 刷ジョブを削除するには、管理者モードに□ブインする必要びあ 
ります。 
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PageScope Web Connection の使いかた 


L0 


ジヨブタブーファイルのダウン□-ド 

指定したファイルを本機にダウン□ー ドしで EP 刷することびできます。 



1 [参照]をクリックしでファイルを還択します。 

2 [送信]をクリックします。 

ファイルび本機にダウン□ー ドされ、 ED 刷されます。 

V.. 

ごま意） 

ファイルのダウン□—ドはイメージコント□ーラに-206び装着さ 
れでいると舌のみ有効です。 


メモ） 

ファイル开ミすによつで、巧刷できないちのびあります。巧刷できる 
ファイルお式は次の種類です。 

PCL / Text (英文のみ） 

上記]^外のファイルをダウン□ー ドすると、文き化けなどが発ちし、 
正しくプリントアウトされません。 
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PageScope Web Connection の使いかた 


プリントタブー設定一出力設定 

プリンターの出力設定に関する設定値を確認できます。 

各種設定が巧われでいない巧刷ジョブび送られた場含は、この設定での 
刷されます。 



項目 

内容 

部数 

設定されでいるの刷部数を表示します。 

給紙ちま 

選択されでいる給紙トレイを表示しまず。 

片面/両面 

選択されでいるの刷ち法を表示しまず。 


ごま意） 

「プリント」タブはイメージコント□ーラに-206が装着されでいる 
ときのみ表示されます。 
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PageScope Web Connection の使いかた 


L0 


プリントタブー設定一巧紙サイズ設定 

プリンターの出力巧紙サイズに設定されでいる用紙サイズを確認できま 
す。 


各種設定が行われでいない巧刷ジョブび送られた場含は、この設定での 
刷されます。 



V.. 

ごま意） 

「プリント」タフ'‘はイメージコント□ーラに-206び装着されでいる 
ときのみ表示されます。 
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PageScope Web Connection の使いかた 


プリントタブー設定ープリンタ 

プリンターの PCL 機能に関する設定値を確認できます。 

各種設定が巧われでいない巧刷ジョブび送られた場含は、この設定での 
刷されます。 


出力設定 
- 。姐ヴイス設定 


テストブソント 
■ フォントリスト 


、口がツールの w レフ祖） 

苗レディ 

システムジョブ1ブリント 1 スキャンネットワーク 

PCL 設定 


巧刷の巧ぎ 

@縣〇 横 

フ牙ントサイブ 

112.00 f ： 4.00 -999.75) 

フォントピッチ 

而 0 X 1.44-99 .の） 

フ牙ント化， 

に]卜日 3) 

シンボルセット 

| PC -8 vl 

ページち 

| S 4 巧-じめ 


] I □ 。イン I 


項目 

内容 

巧紙の向さ 

設定されでいる巧紙の向きを表示します。 

つオントサイズ 

設定されでいるフォントサイズを表示しまず。 

つオントピツチ 

設定されでいるフォントピッチを表示しまず。 

つオント No. 

設定されでいるフォント塞号を表示します。 

シンボルたツト 

選巧されでいるシンボル忆ットを表示しまず。 

ページ長 

設定されでいるページ長を表示します。 


%••• 

ごま意） 

「プリント」タブはイ六ージコント□ーラに-206が装着されでいる 
ときのみ表示されます。 
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PageScope Web Connection の使いかた 


L0 


プリント タブーテス トプリント 

巧のテストページを EP 刷でさます。 
• コンフイグレーシヨンぺージ 
• PCL フォントリスト 



1 「プリント J タブの「テストプリント J メニューをクリックします。 

2 EP 刷したいテストページを還択します。 

3 [プリント]をクリックします。 

還択したテストページび EP 刷されます。 

%••• 

ごま意） 

「プリント」タフ''はイメージコント□ーラに-206び装着されでいる 
ときのみ表示されます。 
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PageScope Web Connection の使いかた 


プリント タブー フオントリスト 

PCL フォントリストを確認できます。 


乃イルのおまの天示な）わち(こ入り(がツ—ルのルフが 



% 

ノ デイ 




システムジョブ 1 ブリント 1 スキヤンネットワーク 







- 設定 

PCL フォントリスト 


A 

► テストブ 1 /ノト 


フ牙ントさ 

々イ 巧 
フ 先 


► フ 3 ントリスト 

化 



1 

Courier 

TrueTyoe ROM 


バスワード 

2 

CQ Times 

TrueType ROM 


1 1 POTTl 

3 

CQ Times Bold 

TrueTy 阳 ROM 



CG Times Italic 

TrueTy 的 ROM 



5 

CG Times Bold Italic 

TrueType ROM 



6 

CQ Omega 

TrueType ROM 



7 

CG Omega Bold 

TrueTyoe ROM 



8 

CG Omega Italic 

TrueType ROM 



9 

CQ Omega Bold Italic 

TrueType ROM 



10 

Coronet 

TrueType ROW 



11 

Clarendon Condsnsed 

TrueType ROM 



12 

Univers Medium 

TrueType ROM 



n 

1 InnroKs Pr.lH 

&OM 



%... 

ごま意） 

「プリント」タブはイ六ージコント□ーラに-206が装着されでいる 
ときのみ表示されます。 
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PageScope Web Connection の使いかた 


L0 


スキヤンタブーワンタッチダイアル設定 

登録されでいるワンタッチダイアルを確認できます。 


tCONICA MINOLTA Page Scope Web Connection for 163 。 Microsoft Internet Explorer t i た] を i 


フルのおちがまモ M 6就:入0曲ツ-ルの〜けが 々 


1 み レディ 





1 システムジョプブソント 1 スキャン 1 ネットワーク 


1 ト ワンタッチタイアル設を 1 ワンタッチダイアルリスト 





A 



► グループタイアル設定 

卜顏角; 

1 

巧手先アドレス 

一 r 


01 1 - 

userOOl 

-「 

userOOl @3 bclocai 

' I 


バスつ-ド の 名ち屋1 

ナコす 

—r 

(グルーブタイアル） 

- 


の 大阪 1 

才が力 

—r 

3 

- 


1 II 口。ィン1 04 ち巧 1 

トウわク 

—r 

TOKYO® local 

- 


05 巧巧 

わわゥ 

—r 

0312345678 

-- 


06 - 

墨 

r 

墨 

-- 


07 - 

墨 

r 

墨 

- 


08 - 

墨 

r 

墨 

- 


09 - 1— 

墨 

—r 

墨 

1 - 


10 - 1 ~ 

墨 

—r 

墨 

1 - 


11 - n 

墨 

—r 

- 

1 - 


じ - n 

墨 

ir 

- 

1 - 


口 - n 

墨 


- 

1 - 


14 - 1 

墨 

ir 

- 

1 - 


15 - n 

墨 


- 

1 - 


16 - 广 

墨 

—r 

- 

1 - 


17 - n 

墨 

—r 

- 

1 - 


18 1 - 1 

— 

—r 

— 



19 1 - 1 

— 

—r 

— 



叹 - n 

— 

—r 

- 

1 - 


|21 I - ] 

- 

-「 

- 

1 - 









ごま意） 

「ワンタッチダイアル設定」六こューは本機が 16 別のときのみ表示 
されます。 
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PageScope Web Connection の使いかた 


スキャンタブー短縮タイアル設定 

登録されでいる短縮ダイアルを確認できます。 


tCONICA MINOLTA Page Scope Web Connection for 163 。 Microsoft Internet E 邱 lorer た i た ] を i 


フ? " f ルの宙実がをモ姐6就:入り曲ウ-化の〜けが 奇 

&い" 


システムジヨプブリント [[スキャン I ネットワーク 


Version 1.0 

► ワンタシチタイアル設を 

短巧タイアルリスト 




A 

P 短巧 タイア ル 巧を 

001-020 1 021-040 

041-060 

061-080 

081-100 


► グループタイアル設を 

1 101-120 1 121-140 

141-160 

161-180 

181-200 



「 201-220 I 221-240 

バスヮード - 


短巧タイアルリスト （FTP サーパ） 

「24卜。。1 



BC Co LTD. f ABC 

普業部~ iW^ 


LiserO20a be. local 


abc@»<x>o<xcom 


kent@training local 


B -w 坂的 M w w 而お麻 iS りじ 

io Lo o o o .olo io :o 一〇 o o 
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PageScope Web Connection の使いかた 


L0 


スキ ヤンタブーグルー プダイアル設定 

登録されでいるヴループダイアルを確認できます。 


KONICA MINOLTA Page Scope Web Connection for 163 。 Microsoft Internet Explorer t i た] を i 


フ 7* f ルの宙ちのまモ姐6面こ入0曲ツ-化の W けが 



みの 




システム 

ジョプブリント 1 スキャ ：！ ネットワーク 1 

► ワンタシチタイアル設を 

グルーブタイアルリスト 



A 

► お巧タイアル設を 



レ グルーブタイアル設定 1 

1 1 

Mmmammm 

巧手みアドレス 






" [― 

漏 r 

userOOl 

1 (メー ル〉 


バスワード 

02 

を古屋 r 

ナコ•ヤ 

1 (グループタイアル〉 



03 

娜 「 

あけろ 

1 ロァクの 


1 1 1 □ロィン 1 

04 

まを f 

1晰- 

1 が—ル> 



05 r 

朱巧 r 

卜地ウ 

1 07クの 



06 

- 1 

- 

1 



07 1 

- 1 

- 

1 



08 

- 1 

- 

1 



09 i 

- 1 

- 

1 - 



10 ' 

- 1 

- 

1 — 



11: 

- 1 

- — 

1 - 



12 

- r 

- 

I - 



13 

- f 

--- 

i - 




- _r 

- 

- 



百’ 

- _r 

- 

- 



'W 

- _r 

- 

- 



万 r 

- r 

- 

- 



18 

- 

- 

- 



19 

- 

- 

墨 


1 20 

''二 

- 

墨 


1 1 


- r 

漏 

1 



ごま意） 

「ヴループダイアル設定」メこューは本機が16別のときのみ表示さ 
れます。 
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PageScope Web Connection の使いかた 


ネットワークタブー畐本設定 

ネットワークの冨本設定を確認で舌ます。 
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PageScope Web Connection の使いかた 


L0 


8.8 管理者モード 

管理着レベルで確認、操作、設定変更でぎる機能です。ここでは管理者 
モードの各タブをクリックし、左側に表示されるメニューごとに使田ち 
法を説明します。 

管理害モードの機能 

5つのタブ（システム、ジョブ、プリント、スキヤン、ネットワーク） 
び還択できます。 


KONICA MINOLTA Pase Scope Web C 


n for 163- Microsoft Internet Explorer 


つ 7 イルの g まを 


ち本茜定 


わ巧こ入り(がツールのヘル7お） 


% 


。ステ ム I ジョブブリントスキヤンネットワ'^ク 


プリンタの詳巧 
营巧情巧 
設をのがを 
メンテナンス 
オンラインサポート 


J 基本巧巧 


冒 


トレイ1+手差し +ADF 


Ij 32+1 28 Mbyte 

な巧トレイトレイ1+丰差し 
肖な丘トレイ 

ADF インストール 

ネットワーイーサネット 
ク lO/IOOBaseT 


%... 

ごま意） 

「プリント」タフ''はイメージコント□ーラに-206び装着されでいる 
ときのみ表示されます。 
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PageScope Web Connection の使いかた 


システムタブー畐本設定 

本機のシステム構成と状態が表示されます。 
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PageScope Web Connection の使いかた 


L0 


システムタブープリンタの詳細 

給紙トレイ、排祇トレイ、 ROM バージョン、インターフエース情報、 
消耗品のが態を確認できます。 

表示巧客はユーザーモードと同じです。 


KONICA MINOLTA Page Scope Web C 


n for 163 — Microsoft Internet Explorer 


刀イルをおま (E> 


ブリンタの詳巧 


わち(こ入り(がツールのヘルフが 


& 


。ス テム I ジョブ ブリントスキヤンネットワークが 


ちほトレイ 


白触んィ 
ROW ジョン 
インターフ1ース情祐 
お巧品 
管理情が 
設をのが巧 
メンテナンス 
オンラインヴポート 


お細'レィ 






トレイ 

用がサイ 
プ 

用巧種類 

巧曲的 
向ぎ 

最大 

容量 

ステータス 

トレイ 1 

A4 

昔适組 

挪通し 

250 

しデイ 

手差し 

M 

昔通.巧 

横通し 

1 

エンブテイ 


%... 

メモ） 

表示される項目は、オプションの装着状態や設定によって異なりま 
す。 
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PageScope Web Connection の使いかた 


システムタブー管理情報 

PageScope Web Connection の管理情報を確認、変更できます。 


フ?ルのお*の巧示のわ況こ入り(がツ—ルの〜(レフ祖） 


% 


ス テム] ジョブブソントスキヤンネットワーク 


基本設を 
ブリンタの詳巧 


管理ち巧 


設定の巧巧 
メンテナンス 
オンラインサポート 


いヴ70卜 I 


パスワードのをま 

き斤バスワード 
ミかくスワードの巧入力 


届面ま新巧店 
画面ま巧間隔 


两 > J ) (30-300) 


ぶでミ 


[日本篇- _ £1 


[all IW] 


項目を設定しで[適用]をクリックすると変更できます。 


項目 

内容 

パスワードの変更 

管理者画面へ□グインずるパスワードを変更しまず。 

画面更新間隔 

PageScope Web Connection の画面更新間隔を設定しまず。 

言語 

PageScope Web Connection の表示言語を設定しまず。 


%... 

ごミ主意） 

管理着パスワードを忘れると管理者モードへ□ブインでさなくなり 
ますので、忘れないよラにミち意しでくださし、。 


メモ） 

パスワードを変更するときは、「新パスワード J 「新パスワードの再 
入力 J の両方に変更後のパスワードを入力します。 

設定変更の途中で入力を取り消す場合は、[クリア]をクリックし入 
力内容を削除します。 
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PageScope Web Connection の使いかた 


L0 


システムタブー設定の保奋 

PageScope Web Connection の設定巧客を保を、復元できます。 


フ?ルのお丢ち示な）6研;:入り(がツールのレブ祖） 


% 


基本設を 
ブリンタの詳巧 
管理情が 
お定のが巧 


メンテナンス 
オンラインサポート 


I システム]ジョブブリントスキヤンネシトワーク 


設定の巧ち 

設ををファイルにな巧します。 
フ7クスのおを 


画 


設定の復元 
唐苗!] 

コアウスの 設 をを 巧を しらファイルの 設 をに戻します。 


いヴ7ゥト I 


フ7イルを 
ファイルの送信 


励 


設定の保奋 

現在の PageScope Web Connection の設定内容を保をできます。 
設定のバックアップじ利用できます。 

1管理着モードの各タフ''の各メニューですべでの項目を設定します。 

2「システム J タフ‘の「設定の保存 J メニューをクリックします。 

3 [保存]をクリックします。 

4表示されるダイア□グボックスで[保を]をクリックします。 

5保を先とファイル召を指定しで保ちします。 

%... 

ごま意） 

「ネットワーク」タブの「下 CP / IP 情報」^こューの TCP / IP 情報の 
項目 （ IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトグートウエイ、 
ポート番号、 DHCP ) は保をされません。 
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設定の復元 

PageScope Web Connection の設定内容を「設定の保初で保を 
したファイルの内容に変更します。 

1 [参照]をクリックし、復元するファイルを指定します。 

2 [実行]をクリックします。 

設定び指定したファイルの内容に変更されます。 

%... 

ごま意） 

現在の PageScope Web Connection の設定巧客は失われます 
のでま意しでください。 

「ネットワーク」タブの 「 TCP / IP 情報」^ニューの TCP / IP 情報の 
項目 （ IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトグートウエイ、 
ポート番号、 DHCP ) は續元されません。 

システムタブーメンテナンスー N に/プリンタコント□-ラリ它ット 

ネツトワークカード、イ六ージコント□ーラーの再起動を行ラことがで 
きます。 



1 [リ它ツト]をクリックします。 
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L0 


2 確認画面び表示されたら、[はい]をクリックします。 

1」12ットしない場合は、[いいえ]をクリックします。 

\... 

ごを意） 

I 」它ットを行ラと処理中のジョブは保ちされません。 

プリンターコント□ーラーのリじットはイメージコント□ーラに- 
206び装着されでいるときのみ有効です。 

システムタブーメンテナンスー巧期化 

ネツトワークカード、イメージコント□—ラーのファームウエア更新や 
ネリ期値へ戻すことびできます。 


3 KONICA MINOLTA Paee Scope Web Connc 

: ction for 163 - Microsoft Internet Explorer 

B 回 因 

1 なイルのおま(むま示な）わ巧；:入り必ツ- 

-ル巧 ル了が 

* 


み 


。ス テム I ジョブブリントスキヤンネシ トワ'^ ク 


基本設定 
ブリンタの詳巧 
管理情が 
設定の巧巧 
メンテナンス 


N に/ブリンタコントロー 
ラリ它クト 


巧胤ヒ 


わクンタ 

オンラインサポート 


ファー ムウ I アアジブデイト 

搭苗!] 

WC , ブリンタゴン トロー ラの F / W をミおします, 

ファイルち 

1 

II ホ化.. 1 

新从、 F / 俯本化へ逊言 

剛 


巧胤置に戻す 



ブソンタコントローラ 

画 


NIC 

剛 



ファームウェアアップデイト 

ネットワークカード、イメージコント□ーラーのファームウェアを更新 
することびできます。 

更新用のファイルは担当のサービス実施店に問い合わせでくださし、。 

1 [参照]をクリックし、更新するファイルを指定します。 

2 [送信]をクリックします。 

ファームウェアび更新されます。 
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PageScope Web Connection の使いかた 


ごま意） 

現在の PageScope Web Connection の設定内容は失われます 
のでミち意しでください。 

イ メージ コント□— ラーのファー ムウ エア 更新はイ メージ コント 
□ー ラ に-206び装着されでいるときのみ有効です。 

初期値に戻す 

ネットワークカード、イメージコント□—ラーをネリ期化することびでき 
ます。 

1 「プリンタコント□—ラ J または 「 NICJ の横の[実行]をクリック 
します。 

2確認画面び表示されたら、[はい]をクリックします。 

ネリ期化しない場合は、[いいえ]をクリックします。 

ごま意） 

初期化を行ラと処理中のジョブは保をされません。 

現在の PageScope Web Connection の設定巧客は失われます 
のでミ主意しでください。 

プリンターコント□ーラーの初期化はイメージコント□ーラに- 
206び装着されでいるときのみ表示されます。 
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システムタブーメンテナンスーカウンタ 

本機で管理されでいるカウンタを確認できます。 


互 KONICA MINOLTA Page Scope Web Connection lor 163 - Microsoft Internet Explorer ^^1 石〕 

フ?ルのおまち） ち示姐 わち(: 

.入が色 ツールの W レブ出） * 

Version 1 .0 

さ本誌を 

ブリンタの詳巧 

管巧情が 

苗レディ 

防* ステム 1 ジョブブリントスキャンネシトワーク 

力〇ンタ 

卜ータル? Ttr ノタ 0日71日6 

サイブカウンタ 003352 


NIC / ブリンタコントロー 
ラリゼジト 


ォ’ノラィンサボー^' 


管理をモード 
し D ヴァ〇卜 I 


システムタブーオンラインサボート 

製品に関するサボート情報を設定できます。このの客はユーザーモード 
の「システム J タブー「オンラインサポート J で表示されます。 
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項目を設定しで[適用]をクリックすると変更できます。 


項目 

内容 

問い含わせ先 

問い含わせ先を設定します（半角32できな巧)。 

問い含わせ先の電 
話畜号 

問い含わせ先の電話番号を設定しまず（半角32で;寺な巧)。 

製品情報の URL 
アドレス 

製品情報のホームページ URL を設定します （< > を除く半角目4で； 
字が巧)。 

URL アドレス 

製品元のホームページ URL を設定します （< > を除く半角64です 
总巧) 。 

消耗品の問い含ね 
せ巧 

消耗品の問い含わせ巧を設定します（半角32で;きな巧)。 


ジョブタブープリントジョブー覧 

EP 刷ジョブじつレで詳細情報の確認と削除びできます。 


フ？ルのお去を）表をのわち(こ入口 (かツールの W レブ出） 


苗 レディ 

システム | Par プ 1 ブリントスキヤンネシトワーク 


. プ J ントジョブー度 


n ブ IJ ントジョブステータス 


〔ロヴアウト I 





□ |2 トキュ办卜 

UserOI 

,,.巧了待 

11ち 

□ 3 トキュ X /卜 

| lj 3 er 01 

,き了待 

11ち 

1ジジの削际 


%... 

ごま意） 

表示されるの刷ジョブは最大20で、終3した巧刷ジョブは自動的 
に削除されます。 

機密プリントに設定されでいるジョブは表示されません。 
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メモ） 

ジョブ番号は、ジョフ‘び本機に登録されたときに割振られるジョブ 
畜号び表示されます。 

ジョブの削除 

1削除したい印刷ジョブを選択します。 

2 [ジョフ''の削除]をクリックします。 

還択したジョブび削除されます。 

プリントタブー設定一出力設定 

プリンターの出力設定に関する設定値を設定できます。 

各種設定び行われでいなレ EP 刷ジョブび送られた場合は、この設定で ED 
刷されます。 


がルのお去®哀モのわち(こ入り(がツールの W レブ出） 


苗レディ 

システムジョブ I ブリント I スキヤンネシトワーク 


1- 出力巧定 


用巧ヴイス設定 
* ブソンタ 
• テストブ1/ノト 
• フォントリスト 


出力設定 
證 
撒肪ホ 
片面/両が 


F h-99) 

臣 

[片 を]! 


G ?リ削の巧す 北 串巧 II ウリア] 


管巧者モード 


項目を設定しで[適用]をクリックすると変更できます。 


項目 

内容 

部数 

巧刷部数を設定しまず。 

給紙ちま 

給紙トレイを選択します。 

片面/両面 

印)刷方法を選択します。 
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PageScope Web Connection の使いかた 


ご注意） 

「プリント J タブはイメージコント□-ラに-206び装着されでいる 
ときのみ表示されます。 

メモ） 

[ネリ期値に戻す]をクリックすると、工場出荷時の設定に戻ります。 

プリントタブー設定一用紙サイズ設定 

プリンターの出力田紙サイズを設定できます。 

各種設定び行われでいなレ EP 刷ジョブび送られた場合は、この設定で ED 
刷されます。 



項目を設定しで[適用]をクリックすると変更できます。 


項目 

巧客 

巧紙サイズ 

巧紙サイズを設定します。 


ご注意） 

「プリント J タブはイメージコント□ーラに-206び装着されでいる 
ときのみ表示されます。 
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メモ） 

[初期値に戻す]をクリックすると、工場出荷時の設定に戻ります。 

プリントタブー設定ープリンタ 

プリンターの PCL 機能に関する機能を設定できます。 

各種設定び行われでいなレ EP 刷ジョブび送られた場合は、この設定で ED 
刷されます。 



項目を設定しで[適用]をクリックすると変更でさます。 


項目 

内容 

巧紙の向ぎ 

田紙の向ぎを設定しまず。 

つオントサイズ 

フォントサイズを設定します。 

つオントピツチ 

フォントピッチを設定します。 

つォント No . 

フォント奮号を設定します。 

シンボルじツト 

シンボルじットを選択しまず。 

ページ長 

ページ長を設定しまず。 


%... 

ご注意） 

「プリント J タブはイメージコント□-ラに-206び装着されでいる 
ときのみ表示されます。 
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PageScope Web Connection の使いかた 


メモ） 

[初期値に戻す]をクリックすると、工場出荷時の設定に戻ります。 

プリント タブーテス トプリント 

テストページを ED 刷でさます。 

表示の客とテストページの EP 刷操巧はユーザーモードと同じです。 



%... 

ごを意） 

「プリント J タブはイメージコント□ーラに-206び装着されでいる 
ときのみ表示されます。 
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設定 

テストブソント 


管巧者モード 


% 


システムジョブIブ ij 


j スキヤンネットワーク 


PCL フ3ント IJ スト 
No. フすント名 


Courier 
CG Times 
CG Times Bold 
CQ Times Italic 
CG Times Bold Italic 
CQ Omega 
CG Omega Bold 
CG Omega Italic 
CQ Omega Bold Italic 
Coronet 

Clarendon Condensed 
UnK/ers Ntedium 
Univers Bold 
Univers Medium Italic 
Univers BoH Italic 
Univers Msdiurr Condensed 
Univers Bod Condensed 
Univers Ivtedium Condensed Italic 
Univers Bold Condensed Italic 
Antique Olive 
Antique Olive Bold 
Antique Olive Italic 
Garamond Antigua 
Qaramond Hslbfett 
Garamond Kursiv 


ごま意） 

「プリント」タブはイメージコント□ーラに-206び装着されでいる 
ときのみ表示されます。 


プリント タブー フオントリスト 

PCL フォントリストを確認できます。 
表示巧客はユーザーモードと同じです。 


つ 7 イルのおまを 


わ巧；:入口 (かツール巧 W にお） 


S リ 0000000000000000000000000( 

巧が巧 RsrRRRR&RRRR 件 rrrr&rrrrrrrr( 

6 50063€ュ10さ6 3<1>303&ら6ろろ0ら6_ 
pppppppppppppppppppppppp- 

タプ TTTTTTTTTTTTTh-TTTTTTTTTTT 
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スキヤンタブーワンタッチダイアル設定 

ワンタッチダイアルを確認、登録できます。 


フ7イ化の巧実ををモ W 6^こ入り姐ツ—化のヘルプが 


みレみ 

システムジヨプブソント I スキ ヤン] ネットワーク 


ワンタッチタイアル設を I 


短巧ダイアル設定 
グループダイアル設定 
► ファクスの設を 

♦ 目丰ホリストのダウンロ - 
ド/アツブロード 


管理者モ — 卜 - 


ワンタッチダイア J しリスト 

田 ^^ IHII 


userOOl 


を古屋 
ホ阪 
まを 
ま京 


'! ナ ]’ ヤ 

■|~~村サカ 

卜啡ゥ 
-卜贿ウ 



(グ-ルーブもアル) 


TOKYOebcal 


圍画 

r 刖除 j 
'Hi 原 ] 

[pn 
.fW) 


T 


08 I 


-厂 r 


-厂 r 


r^r 


r^r 


r^r 


項目 

巧容 

No . 

ワンタッチダイアルの奮号び表示されます。の1〜 32) 

漢をち 

ワンタッチダイアルに設定されでいる巧字先の漢き咨び表示されま 
す。操作パネルに表示される表示咨です。 

カナ咨 

ワンタッチダイアルに設定されでいるす目手先のカナ咨び表示されま 
す。レポートのワンタッチダイアルリストで巧刷される表示咨です。 

ホ目手先アドレス 

ワンタッチダイアルに登録されでいるす目寺先か’表示されます。 
登録されでいる巧字先の種類によつで、ファクス蓄号またはメール 
アドレスか’表示されます。 

一括送信 

一括送信び設定されでいる場含の設定時刻び表示されます。 

[削除] 

ボタンをクリックずると、そのワンタッチダイアルび削除されます。 


ごま意） 

「ワンタッチダイアル設定」^ニューは本機が 163 f のときのみ表示 
されます。 
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メモ） 

「漢ま咨 j び入力されでレない場合は、「カナ咨 J び操たパネルでの 
表示召になります。 

ワンタッチダイアルの登録 

ワンタッチダイアルじは、ファクス送信ホ、メール送信先、ブループダ 
イアル LDAP 検索によるメール送信ホを登録でさます。 

1 新たに相手先を登録したいワンタッチダイアルの塞号をク I 」ックし 
ます。 

ワンタッチダイアル登録画面び表示されます。 

2ド□ップダウンリストで登録する送信ちまを還択し、[適田]をク 
リックします。 

〇 「 LDAP 検索 J を還択した場合は、手順3に進みます。その他の 
送信ホを還択した場合は、手順5に進みます。 


[3 IC0M10A MINOLTA Pa が Scope Web Gonnei 

ction for 163 ， Micr 

osoft Internet Explorer 

臣回因 1 

1 乃イルのお実遐 5 示が約に入り ( かツ - 

化の A ルブ处 


サ 


みいィ 

システムジョブプリント [[ス キヤ ’ j ネットワーク 


*• ワンタッチタイアル設定 I 

-居捕グイアル設ぞ 
-ヴループタイアル設を 
- ファクスの設ぞ 

巧手先リストのダウンロー 
■ ド/アッブ□-ド 


ワンタッチタイアル登録 

送情タイブを遣巧 U て.「適用が女ンぞクリツんて<ださし、, 



フ?。スド 



プー化 

ヴルーブタイアル 
LDAP 巧* 

[ al ] [WF] 


管巧をモード 
いヴアウト J 
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3 LDAP サーバーの検索項目の選択と、検索文き列を入力し、随胤 
をクリックします。 


KONICA MINOLTA Page Scope Web Connection for 163 - Microsoft Internet Explorer 


フ W 化のお実をまモ W 15^こ入り必ツ―化の W けが 

み… 

システムジョブブリント 「スキャン I ネットワーク 

Version 1.0 . 

► ワンタッチタイアル設ホ ] LDAP 巧索 

► 短巧ダイアル設を ® 名前 0 メール 

► グルーブタイアル設を LDAP 検索文字列 It 

► ファクスの設を - 

> ♦目丰ホリストのダウンロー 
ド/アッブロード 


-丽囚 


々 


[aMl 


管理をモード 
L D ヴ 70 卜 J 


%... 

メモ） 

LDAP サーバーの接続は、「ネットワーク J タブで設定しでくだ 
さい。 

LDAP 検索の検索です列に入力するでをは、ネットワーク管理 
着に問い合わせでください。 

4 LDAP サーバーの検索結まから目的の相手先アドレスをお認し、 

[還択]をクリックします。 
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L0 


5 各項目を入力しで、[適用]をクリックします。 

〇入力項目は送信ちまによって異なります。 
画面例：ファクス送信ホの場合 


巧 面两 



%... 

メモ） 

登録済みのワンタッチダイアルの番号をクリックすると、巧客を確 
認、変更で舌ます。 


6確認画面で[はい]をクリックします。 
「ファクス」を選択した場含： 


項目 

内容 

漢字ち 

ホ目寺先のち前を入力します。全角ひらか’な、全角カタカナ、半角英 
数、漢字か’入力できます。操作パネルでの表示各になります。 

カナち 

ホ目寺先のち前を入力します。半角カタカナ、数字、アルファベット 
が入力できます。レポートのワンタッチダイアルリストでの刷され 
る表示ちになります。 

つアクス畜号 

巧字先のファクス塞号を入力しまず（半角30でき凶の)。 

F つ-ド （SU 巨） 

F コードの SU 巨アドレスを入力しまず（半角20できむ巧）。 

F〕ードパスワー 
ドに ID) 

F コードのパスワードを入力します（半角20できな巧)。 

輯送速度 

転送速度を選択します。 

一括送信タイム 

一括送信を設定ずる焉含の送信時刻を入力します。 
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メモ） 

「漢専咨 j に全角文まと半角夕専を混ぜで入力すると、操作パネル上 
でスペースび入って表示される場合びあります。また、操たパネル 
で表示できない文まは削除されます。 

「凄専咨 J び入力されでいない場合は、「カナ名 J び操作パネルでの 
表示咨じなります。 

「凄す咨 J び入力されでいる場合でち、操たパネルで電話帳検索する 
場合は「カナ咨 J で検索されます。 

「メール J 、「 LDAP 検索 J を選択した場合： 


項目 

巧容 

漢字ち 

ホ目手先の各前を入力します。全角ひらびな、全角カタカナ、半角英 
数、漢さび入力できます。操作パネルでの表示含になります。 

「 LDAP 横索 J で選択した場合は、入力済みです。 

カナち 

ホ目手先の各前を入力します。半角カタカナ、数字、アルファペット 
び入力できます。レポートのワンタッチダイアルリストで巧刷され 
る表示各になります。 

メールアドレス 

巧手先のメールアドレスを入力します（半角64ですな巧)。 

「 LDAP 横索 J で還択した場合は、入力済みです。 

薑本モード/拡張 
モード 

文書をインターネットファクス送信する際のメールモード（冨本 
モード、拡張モード）を設定します。 

最大送信サイズ 

拡張モードでを信時の送信サイズの上限を設定します。 

最大辭儘度 

拡張モードでを信時のを信画質の上限を設定します。 

巧号化モード 

拡張モードでを信ずるスキャンデータの任縮符号化方なの上限値を 
設定します。 


%... 

メモ） 

インターネットファクス設定での設定は、インターネットファクス 
送信ま順にしたびって送信した場合に有効になります 。 Scan to E - 
mail 送信ま順にしたびって送信した場合には、反映されません。イ 
ンターネットファクスについでは 、 bizhub 163 f のユーザーズガイ 
ドをごらんください。 

「凄す咨 J に全角文まと半角文すを混ぜで入力すると、操作パネル上 
でスペースび入って表示される場合びあります。また、操たパネル 
で表示できない文まは削除されます。 

「漢す名 J び入力されでいない場合は、「カナ名 J び操作パネルでの 
表示咨じなります。 

「漢を咨 J び入力されでいる場合でち、操たパネルで電話帳検索する 
場合は「カナ各 J で検索されます。 
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L0 


「ヴループダイアル j を還択した場合： 

ヴループダイアルは、「スキャン J タブの「グループダイアル設定 J と 
同じ操作で登録できます。詳しくは「スキャンタブーグループダイアル 
設定 J ( P . 8-25) をごらんくださし、。 

スキャンタブー短縮ダイアル設定 

短縮ダイアルを確認、登録でさます。 



乃イルの お 美® 表示が6前こ入り曲ツ-ルの AJ けが 


因回 巧 


みし デイ 


► ワンタッチタイアル設を 
b - 短巧ダイアル設を 
> グルーブタイアル設定 
► ファクスの設定 
. ♦目丰ホリストのタウンロー 
ド/アッブロード 


管巧者モード 
L D ヴ70 卜 J 


システムジヨプブソント I スキヤ： J ネットワーク 


居箱タイアルリスト 




A 

1 001-020 1 021-040 

041 -060 

1 061-080 

I 081-100 


101-120 121-140 

141-160 

[161-180 

1 181-200 



201-220 |~ 221-240 

短巧タイアルリスト （ FTP サーバ） 


「241 -250 


user01@abc.bcal 


束京本な 2 F I 卜巧 3 化 F 「 user02@abc.local | [ 肖峨 ] 


3「 


r 


4 |営業部 「 I ィキ ,3 ゥ 

5 1 kent - 


012134 日 67 游 [則 挽 I 

kent®traininglocal を J 持 i 


項目 

内容 

No . 

短縮ダイアルの奮号び表示されます。（001〜 240) 

漢字ち 

短縮ダイアルに設定されでいる巧手巧の漢字各び表示されます。操 
作パネルでの表示各になります。 

カナ各 

短縮ダイアルに設定されでいる巧手巧のカナ各び表示されます。レ 
ポートの短縮ダイアルリストで巧刷される表示咨になります。 

ホ目手先アドレス 

短縮ダイアルに登録されでいる巧手巧のアドレスび表示されまず。 
登録されでいるす目字巧の種類によつで、ファクス塞号またはメール 
アドレスび表示されます。 

[削除] 

ボタンをクリツクすると、その短縮ダイアルび削除されまず。 
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メモ） 

「凄専咨 j び入力されでいない場合は、「カナ各 J び操作パネルでの 
表示召になります。 

短縮ダイアルの登録 

短縮ダイアルには、ファクス送信先、メール送信ホ、 LDAP 検索じよ 
るメール送信ホ、 FTP サーバーアドレスを登録できます。 

送信アドレスを登録する場合は00 1-240 じ登録しでください 。 FTP 
サーバーアドレスを登録する場合は 241-250 じ登録しでください。 

1 新たに相手ホを登録したい短縮ダイアルの番号をクリックします。 

〇登録番号001 -240 (送信アドレス）を還択した場合は、手順2に 
進みます。登録壺号 241-250 ( FTP サーバーアドレス）を還択 
した場合は手順5じ進みます。 

短縮ダイアル登録画面び表示されます。 

2ド□ップダウンリストで登録する送信ちまを還択し、[適田]をク 
リックします。 

〇 「 LDAP 検索 J を還択した場合は、手順3じ進みます。その他の 
送信先を還択した場合は、手順5に進みます。 


乃•(■ルをおちの呆示な）わ研;:入口 (かツールの W レブお） 


► ワンタッチタイアル設定 
• 短巧ダイアル設定 
► グルーブダイアル設定 
► ファクスの設を 
> ♦ 目手ホリストのタウン □— 
ド/アジブロード 


苗 レディ 

システムジョブブソン トを • キャン 1 ネットワーク 


括巧タイアルの登録 


掛夏》イブを遇巧して. r 適用」ポタンをクリジルてな:‘さい, 


哥I用 11 クリ 列 
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L0 


3 LDAP サーバーの検索項目の選択と、検索文き列を入力し、随胤 
をクリックします。 


KONICA MINOLTA Pa が Scope Web C 


フ 7 •イ化の巧美をまモ W り必，トルの W けが 


み レみ 

システムジョブブリント I スキ ヤン] ネットワーク 


► ワンタッチタイアル設定 
短巧ダィアル設を 
> クループタイアル設を 
► ファクスの設定 
> ♦目丰ホリストのダウンロー 
ド/アジブロ-ド 


l _ DAP 巧索 
® 名前 

LDAP 検索文字列 


を用 II ウリア！ 


管理をモ—ド 


%... 

メモ） 

LDAP サーバーの接続は、「ネットワーク J タブで設定しでくだ 
さい。 

LDAP 検索の検索で専列に入力するで専は、ネットワーク管理 
着に問い合わせでください。 

4 LDAP サーバーの検索結まから目的の相ま先アドレスをお認し、 
[選択]をクリックします。 
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5 各項目を入力しで、[適用]をクリックします。 

〇入で項目は送信ち法(こよって異なります。 
画面例：メール送信先の場含 


フ W ルをおちのち示な）わ研;:入り(かツールの W レブお） 


レデイ 


み 

システムジョブブソントキャン I ネットワーク 


► ワンタッチタイアル設定 
短巧ダイアル設定 
- グルーブダイアル設定 
► ファクスの設を 
> ♦目手ホリストのタウン□— 
ド/アジブロード 


メール送信先 

漢字ををち10で字） 

峽 C。LTD. 1 

カナち(半ち 2 0な字） 

[ago I 

メ-ルアドしス 

Iabc9xu.xxx.jp | 

インターネットファクス設定 

基をモード 

®A4/ 括細/ MH に固定 

瓶1モード 

〇巧の f を定を件で送イ言 
虽大ぷ信サイス 「M 

最大が f きを 1 ス-バ-フバン wj 

巧哥ヒモ-ド [MH] 


[aH {WF\ 


%... 

ご注意） 

「ファクス J は本機び 163 f のときのみ還択できます。 


%... 

メモ） 

登録済みの短縮ダイアルの塞号をクリックすると、内容を確認、変 
更できます。 

6確認画面で[はい]をクリックします。 


「ファクス J を選択した場合： 


項目 

内容 

漢字ち 

ホ目手先の各前を入力しまず。全角ひらびな、全角カタカナ、半角英 
数、漢きび入力できまず。操作パネルでの表示各になります。 

カナち 

ホ目手先の各前を入力しまず。半角カタカナ、数す、アルファベット 
が入力できます。レボートの短縮ダイアルリストでの刷される表示 
各になりまず。 

つアクス塞号 

ホ目字巧のファクス塞号を入力します（半角30で;すが巧)。 
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8 


項目 

内容 

F つ-ド （ SUB ) 

F コードの SU 巨アドレスを入力します（半角20でさな巧)。 

F 〕一 K /' U 9- 
ドに ID ) 

F コードのパスワードを入力しまず（半角20できが巧)。 

輯を速度 

転送速度を還択します。 


メモ） 

「漢ま名 j にを角夕専と半角文まを混ぜで入力すると、操たパネル上 
でスペースび入って表示される場合びあります。また、操たパネル 
で表示できない文まは削除されます。 

「漢ま咨 J び入力されでいない場合は、「カナ各 J び操たパネルでの 
表示名になります。 

「漢ま咨 J び入力されでいる場合でち、操巧パネルで電話帳検索する 
場合は「カナ各 J で検索されます。 


「メール L 「 LDAP 検索 J を還択した場合： 


項目 

内容 

漢字各 

相寺先のち前を入力します。全角ひらか‘な、全角カタカナ、半角英 
数、漢すか‘入力できます。操作ノネルでの表示ちになります。 

「 LDAP 検索」で選択した場含は、入力済みです。 

カナ各 

巧寺先のち前を入力します。半角カタカナ、数す、アルファペット 
が入力できます。レポートの短縮ダイアルリストでの刷される表示 
ちになりまず。 

メールアドレス 

巧寺先のメールアドレスを入力します（半角目4できむ巧)。 

「 LDAP 検索」で選択した場含は、入力済みです。 

薑本モード/拡張 
モード 

文書をインターネットファクス送信する際のメールモード（冨本 
モード、拡張モード）を設定します。 

最大送信サイズ 

拡張モードで送信時の送信サイズの上限を設定します。 

最大辭像度 

拡張モードで送信時の送信画質の上限を設定します。 

巧号化モード 

拡張モードで送信するスキャンデータの旺縮巧号化ちすの上限値を 
設定します。 


ごを意） 

「インターネツトフアクス設定 J は本機び 163 f のときのみ有効で 
す。 
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メモ） 

インターネットファクス設定での設定は、インターネットファクス 
送信ま順にしたびって送信した場合に有効になります 。 Scan to E - 
mail 送信ま順にしたびって送信した場合には、反映されません。イ 
ンターネットファクスについでは 、 bizhub 163 f のユーザーズガイ 
ドをごらんください。 

「漢専召 J に全角文まと半角文すを混ぜで入力すると、操巧パネル上 
でスペースび入って表示される場合びあります。また、操たパネル 
で表示できない文まは削除されます。 

「凄す名 J び入力されでいない場合は、「カナ名 J び操作パネルでの 
表示咨じなります。 

「漢す咨 J び入力されでいる場合でち、操たパネルで電話帳検索する 
場合は「カナ各 J で検索されます。 


「 FTP サーバーアドレス J を登録する場合： 


項目 

巧容 

漢をち 

ホ目手先の各前を入力します。全角ひらびな、全角カタカナ、半角英 
数、漢きび入力できます。操作パネルでの表示咨になります。 

カナち 

ホ目手先の各前を入力しまず。半角カタカナ、数き、アルファベット 
び入力できます。レポートの短縮ダイアルリストでの刷される表示 
各になります。 

FTP サーパーアド 
レス 

スキヤンデータを送信する FTP サイトのホスト各または IP アドレ 
スを設定しまず（半角目4できが巧)。 

ディレクトリ 

スキヤンデータを保たずる FTP サイトのデイレクトリを設定しまず 
(半角128でき总巧)。 

プ□キシサーパを 
使巧する 

プ□キシサーパー経ちで FTP サイトにアクじスずる場含にチェック 
します。 

リモートポート塞 

プ□キシサーパーを使田しない場合のリモートホストのポート塞号 
(1 - 65535) を設定します。通常、ポート畜号21を使巧します。 

メール通知を巧ラ 

スキヤンデータを FTP サーバーにアップ□-ドする際メールで通知 
を巧ラ場含にチェックしまず。 

通知先アドレス 

メール通知を巧ラ場含に送信先のメールアドレス （10 箇所まで）を 
設定します（半角64ですな巧)。 

Anonymous (匿 
咨） 

送信先の FTP サイトび anonymous FTP サーパーの場合に選択し 
ます。 

プライべートサイ 
卜 

を信先の FTP サイトびごーヴー認証を必要とずる場合に選択し、な 
の頂§を設定します。 

ユーザーち： FTP サイトへ□ブインする際のユーザーち（半ち20 
文さが巧)。 

パスワード： FTP サイトへ□ブインする：！ーザーちのパスワード 
(半角20文すが巧)。 

パスワードの再入力：確認としでもラー度同じパスワードを入力し 
ます。 
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L0 


メモ） 

「漢ま咨 j にを角ですと半角文まを混ぜで入力すると、操たパネル上 
でスペースび入って表示される場合びあります。また、操たパネル 
で表示できない文まは削除されます。 

「漢ま咨 J び入力されでレない場合は、「カナ爸 J び操たパネルでの 
表示咨じなります。 

「漢享咨 J び入力されでいる場合でち、操巧パネルで電話帳検索する 
場合は「カナ咨 J で検索されます。 

スキヤンタブーグループダイアル設定 

ヴループダイアルを確認、登録できます。 


KONICA MINOLTA Page Scope Web 0 


n for 163 - Microsoft Internet Explorer 


フルのおちがをモ M 6 面こ入り曲ツ — 化の〜けが 


しテイ 


Version 1 .0 
► ワンタシチタイアル設を 
短掩タイアル設を 


み 

システムジヨプブリント I スキ ヤン] ネットワーク 


グルーブダイアルリスト 


• グルーブタイアル設定 I 


• ファクスの設を 

^ ♦目丰先リストのダウンロ- 
ド/アップロード 


— □ ヴ 70 卜 I 





♦目手おアドレス 削除 

01 

I - I LserOOl 

r 

w — ル） 

I - 

02 

を古屋 

r 

わ•中 

r 

(グルーブダイアル） 

I 画 

03' 

大巧 

—r 

れサカ 

r 

〈フ7ク:〇 

_ I - 

04' 

まを 

—r 

卜贿ウ 

r 

い!ール） 

-1 -- 

05' 

束を 

—r 

トウおウ 

r 

(〇7つ' X ) 


06 

- 

—r 

- 

r 

墨 

- 

07 

- 

—r 

- 

r 

墨 

_ 

08 

- 

—r 

- 

r 

墨 


09 

- 

—r 

- 

r 

墨 


10 

- 

—r 

- 

r 

墨 


11 

- 

—r 

- 

r 

墨 


12 

- 

r 

- 

r 

墨 


13 

— 

—r 

- 

厂 

- 


阿 

— 

—r 

- 

r 

- 


阿 

— 

—r 

— 

r 

- 


町 

— 

—r 

— 

r 

- 


阿 

— 

r 

— 

r 

- 


阳 

— 

r 

— 

r 

- 


町 

- - 

I 

- 


20 

- 


- 


- 


21 

- 


- 


- 



項目 

内容 

No . 

ワンタッチダイアルの塞号び表示されます。 （01 〜 32) 

漢字ち 

ワンタッチダイアルに設定されでいる巧手巧の漢字ちび表示されま 
す。操作パネルでの表示各になります。 
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項目 

巧容 

カナち 

ワンタッチダイアルに設定されでいる巧手先のカナちび表示されま 
す。レポートのワンタッチダイアルリストで巧刷される表示ちにな 
ります。 

ホ目手先アドレス 

ワンタッチダイアルに登錶されでいる巧寺先び表示されます。 
登録されでいる巧字先の種類によつで、ファクス塞号またはメール 
アドレスが'表示されます。 

[削除] 

ボタンをクリックすると、そのワンタッチダイアルび削おされます。 


ごを意） 

「グループダイアル設定 J メこューは本機び 163 f のときのみ表示さ 
れます。 

メモ） 

「凄す名 J び入力されでいない場合は、「カナ名 J び操作パネルでの 
表示咨じなります。 
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ク'ループタイアルの登録 

ブループダイアルは、登録済みのワンタッチダイアルや短縮ダイアルか 
ら複数の相手ホをグループとしで登録できます。 

グループダイアルはワンタッチの1番号としで登録されます。 

1新たに登録したいグループダイアルの番号をクリックします。 

ヴループダイアル登録画面び表示されます。 

2グループダイアル爸の漢専咨とカナ爸を入力します。 

''を守を， 

相ま先の咨前を入力します。を角ひらびな、を角力タカナ、半角英 
数、凄すび入力できます。操巧パネルでの表示名になります。 

カナ召： 

相ま先の爸前を入力します。半角カタカナ、数専、アルファベット 
び入力できます。レポートのワンタッチダイアルリストで EP 刷され 
る表示名になります。 



管理をモード 

,_, 短巧タイアルのインデックス 


001-020 I * 021-040 041 -060 061-080 081-100 

「 101-120 「 121-140 141-160 「 161-180 181-200 I 

201-220 [" 221-240 









防亩 W S 8说のり 

百 □ I 囚旦回 
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メモ） 

「漢専咨 j に全角文まと半角夕専を混ぜで入力すると、操作パネル上 
でスペースび入って表示される場合びあります。また、操たパネル 
で表示できない文まは削除されます。 

「凄専咨 J び入力されでいない場合は、「カナ名 J び操作パネルでの 
表示咨じなります。 

「凄す咨 J び入力されでいる場合でち、操たパネルで電話帳検索する 
場合は「カナ咨 J で検索されます。 

3 グループに登録する相ま先 （50 局まで）を、ワンタッチダイアルま 
たは短縮ダイアルから道択します。 

〇相まホを還択するには、リストの相ま先の左側じあるチェック 
ボックスをチェックします。 

4 [適用]をクリックします。 

メモ） 

FTP サーバーアドレスをグループ登録することはできません。 

登録済みのグループダイアルの畜号をクリックすると、内容を確認、 
変更でさます。 

5 確認画面で[はい]をクリックします。 
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スキヤンタブーファクスの設定 

ファクスのユーザー情報や送信条件などを確認、登録できます。 


面面 因 


フ W ルの 泪 美のまモ w 6^ 

入口必ツ-ルの W けが 

ホ 


み… 



システムジョブブソント 1 スキャン 1 ネットワーク 1 

► ワンタツチ^^アル設を 

立ーザ登録 


► 短 巧 ダイアル設を 

発信元（半ちか獅汉巧 

1 1 

► グルーブタイアル設を 

フ了 クス番号(親字 如 交を） 

1 1 

ト ファクスの段定 

送信設を 


> 巧手先リストのダウン□一 
ド/ アッ ブロード 

読取り煩度 

原稿画貿 

1〇 イ 

r ま 3/ 文ネ ■ 



信モ—ド 

® パモリ送信 OADF 送悟 

管理者モード 

へ' シブー 

回 

1 □ヴ7か 1 

受信設定 



モリ受1言モード 

□ 

巧始時巧:::: 二」 

終了時 巧□日 



迸' くスヮ-ド000001 1 


自動受信モード 

囚 


巧ひ出し回毀I 

[回 ( CH 5) 


フッターブリント 

□ 


楠小就言 

1ゎ 


ミ信デー》のブシト 

@受 ち凌〇受ち中 


お送モード 

1 ブリントのみ v | 


巧送先アドレス 

1 1 
インターネットファクス設定 

基本モード 

®M / 欄/に固定 

拡張モード 

〇 ホの設驗件で送信 



最大送信サィズ 

最大賠读度 1 スーけ—フ 7 イン イ 1 

巧号化モ-ド 「刖~^ 


巧域受信 

□ 


S 揣巧信 

目 £3 


る 信設定 



卜ーン // シレス 

1 卜-ン vl 


モニター音量 

1小 "■! 


回線設定 

® 公巧回線〇巧の回補 Q ) 


し ポート設定 



通信管理レポ—卜 

回 


モのレポ-卜 

□ 


送信箱まレポート 

□ 


受ち相まレポ-卜 

□ 


巧用不可の卜しイ 



トレイ 1 

□ 
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PageScope Web Connection の使いかた 


項目 

内容 

発信元 

発信元の各前を入力します。 

ファクス塞号 

発信元のつァクス塞号を入力します。 

読取0濃度 

読取り濃度を遣択します。 

原稿画質 

原稿画質を選択します。 

優先送信モード 

優先ずる送信モードを選択します。 

へッダー 

ヘッダーの ON / OFF を設定します。 

メモリ受信モード 

メモリ受信モードの ON / OFF を設定しまず。 

メモリ受信モードを ON にする場合は、受信の開始時間と終3時間、 
パスワードを入力します。 

有動受信モード 

有動受信モードの ON / OFF を設定します。 

呼び出し回数 

着信までの呼び出し回数を設定します。 

フッタープリント 

フッタープリントの ON / OFF を設定します。 

縮ル受信 

大ぎなサイズの原稿を縮ルしで受信するかどラかを設定します。 

受信データのプリ 
ント 

覆信データの巧刷タイミングを設定しまず。 

輯をモード 

覆信したつァクスで書を輯送ずるかどラかを還おします。 

プリントのみ：転送しません。 

転送のみ：受信したファクス文書を指定したファクス塞号または 
メールアドレスに転送します。 

プリントと転送：受信したファクス文書を指定したファクス塞号ま 
たはメールアドレスに転送すると同時に、本機でプリントします。 

輯を先アドレス 

「輯送モード J で「輯送のみ」または「プリントと転送」に設定しで 
いるときの転送先アドレス（ファクス塞号またはメールアドレス） 

を入力します。 

薑本モード/拡張 

文書をインターネットファクス送信する際のメールモード（薑本 

モード 

モード、拡張モード）を設定します。 

最大送信サイズ 

拡張モードで送信時のを信サイズの上限を設定します。 

最大辭像度 

拡張モードで送信時のを信画質の上限を設定します。 

巧号化モード 

拡張モードでを信するスキャンデータの任縮符号化ちなの上限値を 
設定します。 

閱域受信 

ク□-ズドネットワークを設定します。 

輯送受信 

輯送受信の ON / OFF および輯送受信塞号を設定します。 

トーン/パルス 

通信回線のトーン/パルスを設定します。 

モニター音量 

モニター音量を設定します。 

回線設定 

公衆回線か構内回線かを設定します。構内回線の場含は外線発信塞 
号を入力します。 

レポート設定 

出力ずるレポートを設定しまず。 

使巧不巧のトレイ 

使田不巧にするトレイを設定します。 
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ごを意） 

「ファクスの設定 J メニューは本機び 163 f のときのみ表示されま 
す。 

スキヤンタブー巧ま先リストのダウン□-ド/アップ□-ド 

登録したワンタッチダイアルや短縮ダイアルなどの設定内容を保ち、復 
元できます。 


3 KONICA MINOLTA Page Scope Web Connection lor 163 ， Microsoft Internet Explorer jfXl 

，パルの項ま (£> 友をがわ巧;:入り(がツ-ル。〜にが 

苗レディ 

システムジョブブリント 1 スキヤン 1 ネットワーク 

Version 1.0 

► ワンタッチタイア J レ設定 

ファクス巧手先リストタウンロード/アジブロード 

► 短巧タイァル設定 

タウンロード [ fflS ] 

► グルーブブイァル設定 


► フ 7 クスの設定 


巧手ホリストのタウン□一 
> ド/アジブロード 

ァッフ□—ド 1 ||#巧…1 

1 [pH 

管理者モード 

1 ロヴ7か1 


ダウン□ー ド 

登録したワンタッチダイアルや短縮ダイアルの設定内容を保ちでさま 
す。 

設定のバックアップじ利用できます。 

1 ダウン□ー ドの[適用]をクリックします。 

2表示されるダイア□グボックスで[保ち]をクリックします。 

3 保を先とファイル召を指定しで保ちします。 
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PageScope Web Connection の使いかた 


アップ□-ド 


ワンタッチダイアルや短縮ダイアルの設定内容を「ダウン□ー ド J で保 
奋したファイルの内容に変更します。 

1 [参照]をクリックし、アップ□-ドするファイルを指定します。 

2 [適用]をクリックします。 

ワンタッチダイアルや短縮ダイアルの設定び指定したファイルの巧 
容に変更されます。 

%... 

ごを意） 

現在のワンタッチダイアルや短縮ダイアルの設定内容は失われます 
のでミち意しでください。 

ネットワークタブー畐本設定 

ネットワークの冨本設定を確認でさます。 

表示の客はユーザーモードと同じです。 
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PageScope Web Connection の使いかた 


L0 


ネットワークタブー TCP/IP 情報 

ネットワークの TCP / IP 情報を設定します。 



項目を設定しで[適用]をクリックすると変更できます。 


項目 

内容 

IP アドレス 

本撒の IP アドレスを設定しまず。 

サブネツトマスク 

接続ずるネットワークのサブネット7スクを設定します。 

デフオルトグート 

接続ずるネットワークのデフオルトグートウエイアドレスを設定し 

クエイ 

ます。 

ポート塞号 

RAW プリント時のポート塞号を設定しまず。 

DHCP ( APIPA ) 

DHCP サーバーまたは APIPA (Automat に Private IP 
Addressing ) を使巧しで自動的に IP アドレスを割り当てる場合 
は、この項目を選択します。 

設定済み IP アド 
レスを使田 

固定 IP アドレスを使用する場含は、この項目を選択しまず。 

SNMP 

SNMP の許巧/無効を指定します。 

SLP 

SLP の許可/無効を指定します。 

LPD 

LPD の許可/無効を指定します。 


%... 

ごを意） 

「ネットワーク J タフ''の設定を変更するとさは、[適用]をクリック 
しで「更新完と表示されたをじ、「システム J タフ''の「メンテナ 
ンス J メニューで 「 NIC / プリンターコント□-ラー I 」它ット J の 
[ iJt ット]をクリックしないと、設定変更び有効になりません。 
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PageScope Web Connection の使いかた 


ネットワークタブー NetWare 情報一 NetWare 設定 

ネットワークの NetWare 情報を設定します。 


フルのお美® まモ M 6風こ入0曲ツー化の〜けが 
しデイ 


Version 

基本設を 
TCP / IP 情巧 
マ NetWare 情巧 


I NetWare 設定 


NetWare ステ ー タス 
IPP 情巧 

SMTP と POP 3 情巧 
FTP と DNS 情巧 
LDAP 情報 

管理者モード 
し D ヴ70卜 I 


み 

システムジヨプブソントスキャン 1 ネットワーク] 


NetWare 情巧 
□ NetWare を有効とする 


フレームタイブ 
ブリントヴーバを 
NDS コンテキストネーム 
バスワード 
バスワードの再入力 
ファイルサーパ 
NDS 、 ソリー 
キュースキャン間隔 
モード 

ブリンタナンバー 
コネクンヨンモード 


[ i ホな化 v ；| 


[ T の-25か 


I 通用〕しウリア I 


頂目を設定しで[適用]をクリックすると変更できます。 


項目 

巧容 

つレームタイプ 
(*) 

フレームタイプを選択します。 

プリントサーバ咨 

プリントサーバーちを入力しまず(/ \:;, *[]<>! + 二？.を除く 
半角63で;すが巧)。 

NDS コンテキス 
トネ-厶 

優先 NDS コンテキストちを入力します(/\ : ;,*[]<> 1 +二？を 
除く半角191でき臥の)。 

パスワード 

プリントサーパーパスワードを入力しまず伴角目3できが巧)。 

パスワードの再入 
力 

つアイルサーバ 

臣 indery の優先ファイルサーパー各を入力します（/ \: ;,*[]< > 

1 +二？.を陈く半角目3でき凶の)。 

NDS ツリー 

優先 NDS ツリー各を入力しまず（/\:;, *[]<>! + 二？.を除く 
半角63で;さな巧)。 

キュースキヤン間 
隔 （*) 

プリントキューのスキヤン間隔を入力します（入力範国： 1-65535 
秒） 

モ-ド （*) 

プリントサーパーの動作モードを 「 PServer 」[ Nprinter / 

RprinterJ のどちらにするか選択します。 

ブリンターナン 
パー 

Nprinter / Rprinter のプリンター塞号を入力します（入力範固： 0- 
2日4)。 
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項目 

内容 

コネクションモー 

NetWare のエ S ユレーシヨンモードを設定します ([Directory 
Serv に es ( NDS )」、 旧 inderyj 、[ DirectoryServices / 

Bindery 」）。 


%ぃ. 

ごを意） 

「ネットワーク J タフ''の設定を変更するとぎは、[適用]をクリック 
しで「更新完と表示されたをじ、「システム J タフ''の「メンテナ 
ンス_! メニューで 「 N に/プリンタコント□—ラリ它ット J の山 
t ット]をクリックしないと、設定変更び有効になりません。 

(*) EP の設定を変更した場含は、本機の電源スイッチをオフ/オン 
しでください。 


NetWare 情報は、 NetWare の エミユレーシヨンモード、サービス 
モードじより設定する項目び巧のよラに異なります。 


サービスモード 

Nprinter 

PServer 

エミュレーションモード 

NDS 

Bindery 

NDS 

Bindery 

NetWare 設定 

有効（チェックを付ける） 

有効（チェックを付ける） 

フレームタイプ 

有動検出（ネットワーク環境 
によつでフレームタイプを攫 
択しで < ださい） 

自動検出（ネットワーク環境 
によつでフレームタイプを選 
択しでください） 

プリントサーパ咨 

NetWare サーバー側で設定 
しであるプリントサーパー咨 

NetWare サーバー側で設定 
しであるプリントサーパーち 

NDS コンテキストネー 
ム 

PServer を 
接続するコン 
テキスト咨 

設定不要 

PServer を 
接続するコン 
テキスト各 

設定不要 

パスワード 

NetWare サーバー側で設定 
しでいる場含のみ設定しでく 
ださい 

NetWare サーバー側で設定 
しでいる場合のみ設定しでく 
ださい 

パスワードの再入力 

ファイルサーパ 

設定不要 

PServer を 
接続するファ 
イルサーパー 
ち 

設定不要 

PServer を 
接続するファ 
イルサーバー 
各 

NDS ツリー 

PServer び 
□ヴインする 
ツ U - ち 

設定不要 

PServer び 
□グインする 
ツリー咨 

設定不要 

キュースキヤン間隔 

1(必要に応じで変更しでく 
ださい） 

1(必要に応じで変更しで< 
ださい） 

モード 

Nprinter 

PServer 

プリンターナンパー 

1(設定に応じで変更しでく 
ださい） 

1(設定に瞄じで変更しで< 
ださい） 

コネクションモード 

Directory 

Services 

Bindry 

Directory 

Services 

Bindry 
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ネットワークタブー NetWare 情報一 NetWare ステータス 

NetWare 接続の状態（ステータス）としで、「サーバ名 J と「キユー 
咨 J を表示します。 


A MINOLTA Pa が Scope Web 0 


フ产 (ルのお実がま示な）こ入0曲ツ—化の〜口が 


レテイ 


Version 1 .0 
さ本設を 


み 

システムジヨプブリントスキャンネットワーク I 


キューステータス 


T NetWare 情巧 


NetWare 設を 


> NetWare スタス 1 

1 PP 情巧 

SMTP と POP 3 情巧 
FTP と DNS 情巧 
LDAP 情巧 


管理をモ—ド 
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PageScope Web Connection の使いかた 


L0 


ネットワ—クタブ— ipp 情報 

IPP 巧刷の設定をします。 



頂目を設定しで[適用]をクリックすると変更できます。 


項目 

内容 

IPP を有効とする 

IPP 巧刷のち効/無効を設定しまず。 

プ1」ンタち 

プリンター各を入力しまず（半角127で;きな巧)。 

プリンタの設置焉 
巧 

プリンター設置場所 (Printer Location ) を入力しまず（半角127 
で:を臥巧)。 

プリンタ情報の詳 
細 

プリンター情報を入力しまず（半泻127できむ巧)。 

ドライバのインス 

1 -- ラの URL 

プリンタードライバーの入手先 URL アドレスを入でします（半角 
127でを!^巧)。 

ブリンタのメーカ 
ちとモデルち 

プリンターのメーカー各とモデルちを入力します（半角127で;き总 
巧)。 

メーカの詳細なプ 
リンタ情報 

メーカーのプリンター情報を入力します（半角127できな巧)。 
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PageScope Web Connection の使いかた 


項目 

巧容 

サポートしでいる 
IPP オペ レーシヨ 
ン 

IPP でサポートずるプリント操作を項目から指定しまず。 

サポートしでいる 
フォーマット 

IPP でサポートするフォーマツトを項目から指定します。 

使巧するフォー 
マット 

IPP で使巧するフォーマツトを屢おします。 

管理者からのメッ 
忆ージ 

管理者からのメツじージを入力します（半泻127で;享な巧)。 

job-k-octets- 

supported 

表示のみの項目です。 


ごま意） 

「ネットワーク」タブの設定を変更するときは、[適巧]をクリック 
しで「更新完3」と表示された後(こ、「システム」タブの「メンテナ 
ンス」 メニューで 「 NIC / プリンターコント □— ラー リじ ット」 の 
[リじット]をクリックしないと、設定変更び有効になりません。 

「サポートしでいるフォーマット」の rvnd . hp - pcIJ はイメージ〕 
ント□—ラに-206が装着されでいるときのみ利用できます。 
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L0 


ネットワークタブー SMTP と POP 3 情報 

メール送受信の SMTP と POP 3 情報を設定します。 


巧イ化の宙実の巧モ W 1 ?^こ入り必ツ-化の〜Iけが 


Version 1 

基本設定 
TCP/IP 情巧 
NetWa re 情巧 
IPP 情が 
. SMTP と POP3 情巧 
FTP と DNS 情巧 
LDAP 情巧 


管理をモード 


レみ 

システムジョブブリントスキヤン f ネットワーク ( 


SMTP 設定 

□ POP before SMTP を有効とする 
SWP ヴイ S アドレス 
夕ールのタイトル 
] 送信説 

六ールアドレス 
ボートま号 

SWTW-" タイムアウト 
メール本巧串入 
インターネットファクス設定 
基本モード 
拡張モード 


Ifrom KMBT163 
じ M 日 TJ63 


I?_ Jl-65535) 

[80 1¢ (30-3CO) 

□ 

©M/J 青細/ MH に固定 
〇次の巧定を件で送悟 
最大送信サイブ 

最大 巧 博度 防同ゎイ 

巧号化モード [ mh ~ — ^ 


POP3 設を 

P0 巧サ ーJ 巧ドレス 
ア t) ウント 
バスワード 
自動ち信モード 
デー女取得間隔 
エラー通モ□アドレス 
ボートま号 

POPS サーバタイムアウト 
ヘッダーブリント 


|OK イ I 
内み ' 


[ 


Fio K 1 -85535) 
两ぶ)。 CH3 の） 
□ 


[®M1 IWl 


項目を設定しで[適用]をクリックすると変更できます。 


項目 

内容 

POP before 
SMTP を有効とす 
る 

POP Before SMTP の使巧ずる/しないを選択しまず。 POP 
Before SMTP によるユーザー認証を巧うには POP によるメール 
サーバーへのアク它スが正しく行われるように設まする必要びあり 
ます。 

SMTP サーバアド 
レス 

SMTP サーバーの IP アドレスまたはホスト含を設定しまず（半角 

64で;すな巧)。 

メールのタイトル 

スキャンデータをメールに添付しで送信する場含の、デフオルトの 
件各 （Subject) を設定しまず（半角20でき臥巧)。 

送信者ち 

スキャンデータをメールに添付しで送信する場含の、送信着さを設 
定しまず（半角20できむ巧)。 

メールアドレス 

送信元メールアドレスを設定します（半角64でき凶の)。 
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PageScope Web Connection の使いかた 


項目 

巧容 

ポート塞号 

SMTP サーバーのポート番号を設ちしまず。通常、ポート番号2日 
を使巧します （1 〜6日日3日)。 

SMTP サーバタイ 
ムアウト 

SMTP サーバーとの通信タイムアウトを設定します （30 秒〜300 
秒)。 

メール本で挿入 

メール本文を挿入する場合に設定します。 

薑本モード/拡張 
モード 

文書をインターネットフアクス送信する際のメールモード（冨本 
モード、拡張モード）を設定しまず。 

最大送信サイズ 

拡張モードで送信時のを信サイズの上限を設定します。 

最大辭像度 

拡張モードで送信時のを信画質の上限を設定します。 

巧号化モード 

拡張モードでを信するスキャンデータの任縮符号化ちなの上限値を 
設定します。 

POP 3 サ-バアド 
レス 

POP 3 サーバーの IP アドレスまたはホストちを設定します（半角 

64で:さ总巧)。 

アカウント 

POP 3 サーバーへ□グインする際のアカウントちを設定しまず（半 
角目4でき段巧)。 

パスワード 

POP 3 サーバーへ□グインずる際のパスワードを設定します（半角 
32で:を总巧)。 

有動受信モード 

白動受信機能を使田するかしないかを設定します。 

データ取得間隔 

白動受信機能使田時にメールを確認ずる間隔を設定しまず （1 分〜 

60分)。 

エラー 逼知アドレ 
ス 

エラー メッ じー ジの返信先メールアドレスを設定します。 エラーび 
発ちした場含、ここで設定したメールアドレスにエラーメッ t - ジ 
び返信されます。通常は、管理害のメールアドレスを入力します 
(半角目4 です 总巧)。 

ポート塞号 

POP 3 サーパーのポート塞号を設定します。通常、ポート塞号110 
を使巧します。り〜6日 535) 

POP 3 サーバタイ 
ムアウト 

POP 3 サーバーとの接続をタイムアウトするまでの時間を設定しま 
ず （30 砂〜300秒)。 

ヘッダープリント 

ヘッダープリント（タイトル、送信きの印刷）の ON / OFF を設定し 
ます。 


ごま意） 

「インターネットファクス設定」の各項目と「自動受信モード」、 
「データ取得間隔」、「エラー通知アドレス」、「ヘッダープリント」は 
本機が16別のときのみ表示されます。 

「ネットワーク」タフ''の設定を変更するときは、[適巧]をクリック 
しで「更新完3」と表示された後(こ、「システ厶」タフ''の「メンテナ 
ンス」メニューで 「 NIC / プリンターコント□ー ラー リじット」 の 
[リじット]をクリックしないと、設定変更び有効になりません。 
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L0 


ネットワークタブー FTP と DNS 情報 

FTP プ□キシサーバー情報と DNS 情報を設定します。 



項目を設定しで[適用]をクリックすると変更できます。 


項目 

内容 

FTP プ□キシサー 
バアドレス 

プ□キシサーパーを使巧しで FTP サイトじアクじスずる摄含、プ〇 
キシサーバーの IP アドレスを設定しまず。 

^□キシポート塞 

プ□キシサーパーのポート畜号を設定しますり〜6日日3日)。 

FTP サーバタイム 
ァウト 

FTP サーバーとの接続をタイムアウトするまでの時間を設定しまず 
(己砂〜300砂)。 

DNS サーバを有 
効とする 

DNS を使巧する場含にチェックします。 

DNS サーバアド 
レス 

上の [ DNS サーバを有効とする J をチェックしたときは 、 DNS 
サーバの IP アドレスを設定しまず。 


%... 

ご注意） 

「ネットワーク J タフ''の設定を変更するとさは、[適用]をクリック 
しで「更新完 3 J と表示された後に、「システム J タブの「メンテナ 
ンス J メニューで 「 N に/プリンターコント □—ラー I 」它ット J の 
[ iJt ット]をクリックしないと、設定変更び有効になりません。 
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PageScope Web Connection の使いかた 


ネッ トワークタブー LDAP 情報 

送信先の検索に LDAP サーバーを利巧するときに LDAP サーバー情報 
を設定します。 


IfiMi 两 



頂目を設定しで[適用]をクリックすると変更できます。 


項目 

内容 

サーバアドレス 

LDAP サーパーアドレスを入力します（半角64でき凶の)。 

ポート塞号 

LDAP サーパーとの通信に使巧するポート番号を入力しまず（入力 
範固： 1-6 日日3己）。 

SSL を有効とす 
る 

LDAP サーパーとの通信を SSL / TLS で巧ラかどラかを指定します。 

検索ベース 

LDAP 檢索をずる横索開始点を入力します（半角目4でき臥の)。 

検索属性（操作ノ\ 
ネル巧） 

操作パネルで LDAP 検索を実行する属性を入力しまず（半角32で； 
さむの)。操作パネルからの検索は、登録されでいる半角文さ（半角 
カタカナ、数き、アルファベット）か‘対象になります。 

検索属性（ウェブ 
ツール田） 

PageScope Web Connection で LDAP 檢索を実巧ずる属性を入 
力します（半角32文きが巧 )。 PageScope Web Connection か 
らの検索は、登録されでいる全角/半角文き（全ちひらか t な、全角 
カタカナ、半角カタカナ、半角英数、漢き）び巧象になります。 

横索ちま 

LDAP 検索を巧ラ条件を設定します。検索ベースの項目についで、 
始まる/含む/終わるを遺択しまず。 

タイ厶アウト 

LDAP 檢索のタイムアウトを入力しまず（己秘〜300秒)。 

最大検索数 

LDAP の横索結果としで受け取る最大数を入力します（己〜10日件)。 
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項目 

内容 

認証ちな 

LDAP の認証ちすを選択しまず。認証ちすの設定によって、入力必 
要な項目び異なります。 「 anonymous 」 の場合、ドメインち、□ヴ 
イン各、パスワードは不要です。 

LDAP アカウン 
卜 

認証ち法で anonymous 凶外を還択した場含に、 LDAP アカウント 
ちを入力しまず（半角2日日でき总巧)。 

パスワード 

認証ち法で anonymous 外を還択した場含に、パスワードを入力 
します（半角32でさな巧)。 

ドメインち 

LDAP サーバへ接続する際のドメイン各を必要に瞄じで設定します 
(半角64でをが巧)。 


V.. 

ごを意） 

「ネットワーク J タフの設定を変更するとさは、[適用]をクリック 
しで「更新完と表示されたをじ、「システム J タフ'の「メンテナ 
ンス J メニューで 「 NIC / プリンターコント □- ラー Ijiz ット J の 
[ IJt ット]をクリックしないと、設定変更び有効になりません。 


%... 

メモ） 

LDAP サーバーを利用したアドレス検索は 、 PageScope Web 
Connection の「スキヤン J タブで利田できます。 

「検索属性（操巧パネル用) j 、 「検索属性（ウェブ'ツール用りで指定 
する属性についでは、ネットワーク管理着に問い合わせでください。 
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9 トラフ''ルシューティング 

エラーメッ它ージび表示されたときや、さまさまなトラブルの処置のし 
かたについで説明します。 

9.1 主なメツ它ージと処置のしかた 


メッ t— ジ 

原因 

処置のしかた 1 

通信エラーでず 

XXXX サーバ 

本体内部でのトラブル、 

ネットワークあるいはサー 
バーの都合によりサーバー 
との通信がでさませんでし 
た。 

通信結果レポートを確認し 
で < ださい。 

ネットワーク管理者に問い 
含ねせでください。 

接続できません 

XXXX サーバ 

サーパーへ接続できません 
でした。 

イーサネットクーブルび正 
しく接続されでいるか確認 
しでください。 （ P .1-12) 
「メール送信設定」、「メール 
受信設定」、「ネットワーク 
設定 J メニューの機能設定 
を確認しでください。ネッ 
トワーク管理害に問い合わ 
せでください。 

見つかりません 

XXXX サーバ 

DNS サーバーまたは 

DHCP から IP アドレスを 
日又得できませんでした。 

ネットワーク管理者に問い 
含ねせでください。 

祝断されました 

XXXX サーバ 

サーパーとの接続び祝断さ 
れました。 

ネットワーク管理者に問い 
含ねせでください。 

パスワードび違います 

XXXX サーバ 

パスワードび違ラため、 

サーバーに□ブインできま 
せんでした。 

POP3 サーバーについで 
は、 r メール受信設定」メ 
ニューで機能設をを確認し 
でください。ネットワーク 
管理者に問い含わせでくだ 
さい。 

メモ IJ 不足/送信取消 

メール送信時に、画债デー 
夕びメモリオーバーをおこ 
しでしまいました。 

メモリに保をされでいる送 
信データを取り出しでくだ 
さい。 

つアイルフルです 

メール送信時に、最大数の 
メモリファイルを使巧しま 
した。 

メモリに保をされでいる送 
信データをおり出しでくだ 
さい。 

サーバメモリ不足です 
SMTP サーバ 

メール送信時に、 SMTP 
サーパーびメモリオーノスー 
をおこしでしまいました。 

ネットワーク管理者に問い 
含ねせでください。 

FTP サーバエラーです 

スキヤンデータをアップ 
□-ド 時 、 FTP サーバーに 
正常にアップ□-ドできま 
せんでした。 

ネットワーク管理者に問い 
含ねせでください。 
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9.2 な障かな？と思ったら 


トラブルシューテイング 


ネットワークプリント 

ネットワークプリントびできない場合、な下の点をチェックしでくださ 
い。 



チェックポイント 


害えられる原因 

処置 

1 

プリントジョブは本機 
まで到着しでいます 
か？ 

はい 

本機側のエラー 
(巧紙切れ、トナーな 
ど） 

本機の状態を確認し、 
エラーを修正する 



いいそ 

データび届いでいない 

2へ 

2 

コンピューターからコ 
ント□— ラへの Pina 
になする応爸はありま 
すか？ 

はい 

印刷先ポート設定び間 
違つでいる 

正しいポートを設定す 
る 



コンピューターの一時 
的な動作異常 

コンピューターを再起 
動する 




ドライバーが正常にイ 
ンス1-ールできでいな 
い 

ドライバーを手順に 
従つで正し<アンイン 
ストールし、再度イン 
ストールする 



し、いえ 

本機の一時的な動作異 
常 

本機を再起動する 




ネットワーククーブル 
の外れ、中継デパイス 
不良 

ケーブル差し込み直し、 
中継デバイスの再起 
動.交換 




IP アドレス-サブネッ 
トマスク設定間違い 

正しい IP アドレス■サ 
ブネットマスクを設定 
する 


Scan to E-mail 


こんなとさは 

原因 

化置のしかた 

参照ページ 

送信で含ない 

接続び正しく行われでい 
ません。 

八ブのランプ表示を確認 
し、接続が態を確認しで 
<ださい。 

— 

装置に必要な設定び登錶 
されでいません。 

必要なネットワーク設定 
を巧つでください。 

p . 4-1 

LAN クーブルび断線し 
でいます。 

LAN クーブルを交換し 
で < ださい。 

— 
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こんなとぎは 

原因 

姐置のしかた 

参照ページ 

送信できるび巧手揣 
末やコンピューター 
に画像び出力できな 
し'' 

巧手端末に、送信した画 
像を処理する能力びあり 
ません。 

巧手端末でサポートされ 
でいるサイズ、画質、圧 
縮符号化ちなを設定しで 
送信しなおしで<ださ 
い。 

P . 6-10 

P . 6-20 

テキスト挿入しないでで 
書を送信しでいます。 

メールソフトによつでは 
テキストのない添付ファ 
イルだけのメールを受信 
した場合に、添付ファイ 
ルび見そなくなることび 
あります。この場合に送 
信文書にテキスト挿入す 
るよラに設定しで送信し 
なおしでください。 

P . 4-28 


PageScope Web Connection 


こんなとぎは 

原因 

処置のしかた 

参照ページ 

PageScopeWeb 
Connection に接 
続でぎない 

装置本機に IP アドレス 
を設定しでいません。 

IP アドレスを設定しで< 
ださい。 

P . 4-10 

ブラウザの URL 設定に 
誤りびあります。 

装置に設定した IP アド 
レスを URL に入力しで 
ください。 

p . 8-4 


ブラウザ側の設定に誤り 
びあります。 

ネットワーク構成によつ 
では、装置本機にアク t 
スするのに接続のための 
設定び必要です。詳しく 
はネットワーク管理着に 
ご確認ください。 



ブラウザでプ□キシ設定 
をしでいで、プ□キシ 
サーバーから本機の IP 
アドレスび認識できない 
場含は、 PageScope 
Web Connection 画面 
び表示できません。 

ブラウザのプ□キシ設定 
で、プ□キシサーバーを 
使巧しない例外の欄に本 
機の IP アドレスを追加 
しで < ださい。 



LAN クーブルび断線し 
でいます。 

LAN クーブルを交換し 
で < ださい。 

— 

画面び乱れる 

ブラウザのサイズびルさ 
くなつでいます。 

ブラウザのサイズを大き 
くしでください。 

— 


フォントサイズが'適切で 
はありません。 

コンピューターのフォン 
トサイズ、および、ブラ 
ウサ’のフォントサイズを 
適のに設定しで<ださ 
い。 


画面巧に半角「 • 」 
び表示される 

ブラウザによつでは、こ 
のよラな表示となる場合 
があります。 

— 

— 
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トラブルシューテイング 


こんなとさは 

原因 

処置のしかた 

参照ページ 

画面巧に削おしたで 

ブラウザによる動作び違 

ブラウザの表示の更新、 

— 

字の一部び残る 

います。 

または、再読込みを巧つ 
で < ださい。 


入力*表示エリアの 
巧数と登録巧能な文 
き数び異なる 

ブラウザによつでは、入 
カエリア巧でスク□ール 
します。そラでない場合 
でち表示上の問題で、実 
際の登録操作には影響あ 
りません。 



登錶-表示で黃ない 
で;をびある 

OS によつでは、登錶 • 
表示できない文さびあり 
ます。（半角カナなど） 

— 

— 

スペースできび登 
錶-表示できない 

言葉の末尾に入力された 
スペースは無効となる場 
含びあります。 

— 

— 

登錶エラー時に入力 
データびクリアされ 
でしまラ 

ブラウザによつでは、パ 
スワードなど r *」 で表 
示される頂目びクリアさ 
れることびありまず。 
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10付録 

10.1 おちな製品 tt 様 

ネツトワークプリント 


インターフエー 
ス 

Ethernet 10/1 OOBase-T /TX ( RJ -45) 

TCP/IP サー 
ビス 

ARP 、 巨00 tP 、 DHCP 、 IPP 、 LPR / LPD 、 

Raw Socket、HTTPd 1.1、 SLP 、 AutolP * 1 

NetWare サービ 

ス 

Bindery 、 NDS、Pserver mode、Nprinter 
modes NDPS 

Frame Type (802.3、 802 .2、802.3 SNAP 、 
Ethernet - II 、 AutoDetect ) 


*1 AutolP 機能 ( APIPA ： Automat に Private IP Addressing ) とは 
ネットワークカード(こ、169.254で始まる IP アドレスと 
255.25日. 0.0 のサフ''ネットマスクを自動的に割り当てる機能です。同 
じネットワーク上に AutolP 機能によって IP アドレス/サブネットマ 
スクを割り当てられたネットワーク機器がを巧する場含、それらのネッ 
トワーク機器同±は通信巧能となります。 


Scan to E-mail / Scan to Server (FTP) 


通信プ〇トコル 

メール送信： SMTP 、 TCP/IP 

FTP 送信： FTP 、 TCP/IP 

辭像度 

150 X 150 dpi 、300 X 300 dp し 600 x 600 
dpi 

データフ ォー 
マット 

六ールフオーマット ： MIME 
添巧ファイルフオーマット： TIFF、PDF 

圧縮符号化ちな 

MH 、 MR、MMR 

ネットワーク 

Ethernet LAN (10 巨 ASE - T 、100 BASE-TX }g 
続） 
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お問い合わせは 


■ 販売店連絡先 

《販売店連絡先》 

販売店名 

電話香号 
担当部門 
担当を 


■ 保守 I 操作 I 修理 I サポートのお問い合わせ 

この商品の保守-操作方ま-修理-サポートについてのお問い合わせは、お買い上げの販売店、サー 
ビス実施店にご連絡ください。 


《保守-操作-修理-サポートのお問い合わせ先》 


TEL 


コニたミソル g 亡リネスゾリユーシヨ:;ブ巧式ミな 

干 103-0023 東京都中央区日本橋本町 1 T 目5番4号 

当社についての詳しい情報はインターネットでご覧いただけまず。 http :// bj . konicaminolta.jp 

当な I こ関する要望、ご意見、ご相談、その他お困 y の点などございましたら、お客様ネ目談室にご連絡ください。 
お客様ネ目談室電話番号フリ-ダイヤル： 0120-805039 (受付時間：±、日、ネ兄日を除く 9:00〜12:00 /13:00〜17:〇〇) 
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